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第 821 号 


住房 城乡 建设 部 关于 发 布 国家 标准 《 岩 土 锚 
杆 与 喷射 混凝土 支 护 工程 技术 规范 》 的 公告 


现 批准 《 岩 土 锚 杆 与 暑 射 混凝土 支 护 工程 技术 规范 》 为 国家 
标准 ， 编 号 为 GB 50086 一 2015， 自 2016 年 2 月 1 日 起 实施 。 其 
中 ， 第 4.1.4、4.5.3、12. 1.19、13. 1. 1 条 为 强制 性 条 文 ， 必 须 
严格 执行 。 原 《 锚 杆 喷射 混凝土 支 护 技 术 规 范 》GB 50086 一 2001 同 
时 废止 。 

本 规范 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 出 版 发 行 。 


中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
2015 年 5 月 11 日 
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本 规范 是 根据 原 建 设 部 《关于 印发 (2007 年 工程 建设 标准 规 
范 制订 、 修 订 计 划 ( 第 二 批 ) 的 通知 》( 建 标 C2007]126 号 文件 ) 的 
“要求 ,由 中 治 建筑 研究 总 院 有 限 公司 会 同 有 关 单 位 在 原 《 锚 杆 喷射 
混凝土 支 护 技术 规范 》GB 50086 一 2001 的 基础 上 修订 完成 的 。 

本 规范 在 编制 过 程 中 ,编制 组 经 广泛 调查 研究 ,认真 总 结实 践 
经 验 ,吸纳 成 熟 的 新 成 果 与 新 技术 ,参考 国外 先进 标准 ,与 国内 相 
关 标 准 协调 ,并 在 广泛 征求 意见 的 基础 上 ,最 后 经 审查 定稿 。 

本 规范 共 分 14 章 和 15 个 附录 ,主要 技术 内 容 包 括 :总 则 、 术 
语 、 工 程 勘 察 与 调查 、 预 应 力 锚 杆 \、 低 预 应 力 锚 杆 与 非 预 应力 锚 杆 、 
喷射 混凝土 、 隧 道 与 地 下 工程 锚 喷 支 护 . 边 坡 锚固 、. 基 坑 锚 固 .基础 
与 混凝土 坝 的 锚固 . 抗 浮 结构 锚固 .试验 .工程 监测 与 维护 .工程 质 
量 检验 与 验收 等 。 

”本 规范 修订 的 主要 内 容 是 : | | e 

1. 增加 边 坡 .基础 、 基 坑 、 抗 浮 及 坝 工 等 工程 岩 土 锚 杆 设计 、 施 
TAR; 

2.41 LL LR PAE 25m> 35m, 10 E 2 ES FE 
20m~ 35m, 52H >1. 2 的 大 跨度 、 高 边 墙 洞 室 工程 锚 喷 支 护 工 
程 类 比 法 设计 内 容 ; | 

3. 增补 土 层 预 应 力 锚 杆 设计 施工 相关 内 容 ; 

”4. 增 加 可 重复 高 压 灌浆 锚 杆 、 涨 过 式 中 空 注 浆 锚 杆 等 新 型 预 
应 力 锚 杆 内 容 , 细 化 压力 分 散 与 拉力 分 散 型 锚 杆 的 设计 施工 内 容 ，; 

5. 调整 预 应力 锚 杆 设计 计算 方法 ,在 锚 杆 承载 力 计算 中 引入 
了 锚固 段 长 度 对 粘 结 强度 影响 系数 “y”; 

6. 增加 预 应 力 锚 杆 防腐 等 级 及 相应 的 防腐 构造 要 求 ; 


7. 调整 喷射 混凝土 的 配合 比 设计 、1d 抗 压 强度 及 喷射 混凝土 
与 岩石 间 粘 结 强度 最 小 值 规 定 ,增加 高 应 力 .大 变形 隧洞 喷射 混 凝 
UNA HED BB ; 
8. 补充 修改 预 应 力 锚 杆 验收 试验 及 锚 杆 验收 合格 标准 的 相关 
HZ; 
oe YE AS E E M MEE MRR HL 
弯 强 度 试验 方法 内 容 。 
本 规范 中 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 条 文 , 必 须 严格 执行 
本 规范 由 住房 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解释 ， 
由 中 冶 建筑 研究 总 院 有 限 公 司 负 责 具 体 技 术 内 容 的 解释 。 执 行 本 
规范 过 程 中 如 有 意见 或 建议 ,请 寄 送 中 冶 建筑 研究 总 院 有 限 公 司 
国家 标准 《 岩 土 锚 杆 与 喷射 混凝土 支 护 工程 技术 规范 ;管理 组 (地 
址 :北京 市 海淀 区 西 土 城 路 33 号 ,邮政 编码 100088) ,以 供 今后 修 
订 时 人 参考。 
本 规范 主编 单位 、 参 编 单 位 .参加 单位 .主要 起 草 人 和 主要 审 
EN: 
主编 单位 :中 冶 建筑 研究 总 院 有 限 公 司 
参 编 单 位 :中 国 水 电 顾 问 集 团 成 都 勘测 设计 研究 院 
中 国 京 冶 工 程 技 术 有 限 公 司 
解放 军 后 勤 工 程 学 院 
长 江 勤 测 规划 设计 研究 院 
中 交 第 二 公路 勘测 设计 研究 院 有 限 公司 
中 国 水 电 顾问 集团 北京 勘测 设计 研究 院 
中 水 东北 勘测 设计 研究 院 有 限 责任 公司 
中 国 科学 院 地 质 与 地 球 物理 研究 所 
中 科 院 武汉 岩 土 力学 研究 所 
铁道 科学 研究 院 
煤炭 科学 研究 总 院 
长 江 科 学 院 


中 铁 西 南 科 学 研究 院 有 限 公司 
清华 大 学 
大 连理 工大 学 
同济 大 学 
二 滩 水 电 开 发 有 限 公司 
中 国 水 利 电力 第 七 工程 局 有 限 公司 
中 国 水 利 电力 第 十 四 工程 局 有 限 公 司 
武钢 矿业 公司 
”北京 中 宕 大 地 工程 技术 有 限 公司 
TAN ANA RA 
杭州 图 强 工程 材料 有 限 公 司 
安阳 龙腾 特 钢 有 限 公 司 

参加 单位 :上 海 贝 卡尔 特 - 二 钢 有 限 公 司 
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1 Di 


1.0.1 为 使 岩 土 锚 杆 与 喷射 混凝土 支 护 工 程 的 设计 、 施 工 符合 安 
全 适用 、 技 术 先 进 、 经 济 合理 、 AAA 制定 本 
规范 。 

1.0.2 本 规范 适用 于 隧道 、 洞 室 、 边 坡 、 基 坑 ,结构 物 抗 P 、 抗 倾 和 
Rn 
监测 及 验收 。 | 
1.0.3 attr SRL LEN Rit GET hi ee 
程 地 质 勘 察 工 作 ,正确 有 效 地 利用 岩 土 体 的 目 身 强度 和 自 稳 能 力 。 
10.4 兰 土 锚 杆 与 喷射 混凝土 支 护 工程 的 设计 与 施工 验收 , 除 应 
执行 本 规范 外 , 尚 应 符合 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 


2 Ñ W 


2.0.1 A+A ground anchor,rock bolt | 
安 设 于 地 层 中 的 受 拉杆 件 及 其 体系 。 一 般 可 分 为 预 应 力 锚 杆 
与 非 预 应 力 锚 杆 。 
2.0.2 fi Hae prestressed anchor,anchor,anchorage 
将 张 拉 力 传递 到 稳定 的 或 适宜 的 岩 土 体 中 的 一 种 受 拉杆 件 
(体系 ) ,一般 由 锚 头 、 销 杆 自 由 段 和 锚 杆 锚固 段 组 成 。 
2.0.3 低 预 应 力 锚 杆 low prestressed anchor 
受 拉 承载 力 低 于 200kN 的 预 应 力 锚 杆 。 
2.0.4 锚 杆 杆 体 anchor tendon ~ 
由 筋 材 .防腐 保护 体 、 隔 离 架 和 对 中 支架 等 组 装 而 成 的 锚 杆 杆 
件 。 
2.0.5 销 杆 目 由 段 free anchor length 
销 杆 锚固 段 近 端 至 锚 头 的 杆 体 部 分 。 
2.0.6 锚 杆 锚 国 段 fixed anchor length 
借助 注 浆 体 或 机 械 装 置 ,能 将 拉力 传递 到 周围 地 层 的 杆 体 部 
pa 
2.0.7 锚 头 anchor head 
能 将 拉力 由 杆 体 传递 到 地 层面 和 支承 结构 面 的 装置 。 
2.0.8 永久 性 锚 杆 permanent anchorage 
永久 留 在 构筑 物 内 并 能 保持 其 应 有 功能 的 锚 杆 ,其 设计 使 用 
期 超过 2 年 。 
2.0.9 临时 性 锚 杆 temporary anchorage 
设计 使 用 期 不 超过 2 年 的 销 杆 。 
2.0.10 拉力 型 锚 杆 tensile anchorage 
eo % 


将 张 拉力 直接 传递 到 杆 体 锚固 段 ,锚固 段 注 浆 体 处 于 受 拉 状 
AS HY FH TF o 
2.0.11 压力 型 锚 杆 compression anchorage | 

将 张 拉 力 直 接 传递 到 杆 体 锚固 段 末 端 , 且 锚 固 段 注 浆 体 处 于 
受 压 状态 的 锚 杆 。 | 
2.0.12 ”荷载 分 散 型 锚 杆 j dispersed anchorage 

在 同一 钻 孔 内 ， 由 两 个 或 两 个 以 上 独立 的 单元 错 杆 所 组 成 的 
复合 锚固 体系 ,又 称 单 孔 复合 锚固 体系 。 
2. 0. 13 可 拆 芯 式 锚 杆 removable anchorage 

ee ee 
2.0.14 pda 力 锚 杆 non-tensiled bolt ,rock bolt 

地 层 中 不 施加 预 应力 的 全 长 粘 结 型 或 摩擦 型 销 杆 。 
2.0.15 土 钉 soil nailing 

RPI ASKS 型 或 摩 氛 型 错 杆 。 

2.0.16 过 渡 管 trumpet 

在 锁具 到 目 由 段 的 过 渡 区 段 中 起 防腐 保护 作用 的 管子 。 
2.0.17 一 次 注 浆 first fill grouting 

为 形成 锚 杆 的 锚固 体 而 进行 的 注 浆 。 注 浆 料 有 水 泥 系 及 合成 
树脂 系 两 种 。 
2.0.18 充填 注 浆 post fill grouting | 7 

为 充填 杆 体 护 套 与 钻 孔 间 的 空 际 进行 的 注 浆 。 
2.0.19 JF HE) BEER post high pressure grouting 

Te BREA E, E T [Bl BE FR A IK Bl] — FE oR Ea. BE 
A eee 
2.0.20 固 结 注 浆 consolidated grouting 

为 减 小 钻 孔 周围 岩 体 的 渗透 性 或 改善 地 层 的 可 和 钻 性 ,对 地 层 
内 进行 的 注 浆 。 
2.0.21 基本 试验 basic test 


工程 锚 杆 正式 施工 前 ,为 确定 销 杆 设计 参数 与 施工 工艺 ,在 现 
场 进行 的 锚 杆 极限 抗 拔 力 试验 。 
2.0.22 验收 试验 acceptance test 

为 检验 工程 锚 杆 质量 和 性 能 是 否 符合 锚 杆 设计 要 求 的 试验 。 
2.0.23 EMI creep test 

在 恒定 荷载 作用 下 锚 杆 位 移 随 时 间 变 化 的 试验 。 
2.0.24 BE tax lock-off load 

A NAAA E IDO G AT 
的 预 加 力 。 E 
2.0.25 喷射 混凝土  shotcrete,sprayed concrete 

将 水 泥 、 骨 料 和 水 按 一 定 比 例 拌 制 的 混合 料 装 人 喷射 机 ,借助 
压缩 空气 ,从 喷嘴 喷 出 至 受 喷 面 所 形成 的 致密 均 质 的 一 种 混凝土 。 
2.0.26 干 拌 法 喷射 混凝土 dry mix shotcrete 

将 胶 凝 料 . 骨 料 等 按 一 定 比例 拌 制 的 混合 料 装 和 喷射 机 ,用 压 
“ 缩 空气 输送 至 喷嘴 ,与 压力 水 混合 后 喷射 至 受 哮 面 所 形成 的 混 族 
2.0.27 湿 拌 法 喷射 混凝土 wet mix shotcrete 

RE BCE BL B HAK FR — E Ee BAPE all AE ARA MEA, FF 
输送 至 喷嘴 处 ,用 压缩 空气 将 混合 料 喷射 至 受 喷 面 上 所 形成 的 混 
BEI. 
2.0.28 回 弹 物 rebond losses | 

A A Sp ST A ARA E TB R 
落 材 料 。 7 | 
2.0.29 KÆ binder 

喷射 混凝土 中 水 泥 和 其 他 具有 胶 凝 作用 的 外 掺 料 的 总 称 。 
2.0.30 EZX coefficient of roughness 

综合 反映 隧洞 壁面 粗糙 程度 并 影响 过 水 断面 水 头 损 失 的 系 
数 ,通常 用 n 表示。 | 
2.0.31 初期 支 护 primary support 

i 


H 


BEN TEJE Ba mH E E ESP FE DA K BA ae — Bt A AE, 
持 隧 洞 的 总 体 稳定 性 。 
2.0.32 后 期 支 护 final support 

根据 初期 支 护 后 隧洞 变形 情况 和 工程 使 用 要 求 , 需 进 行 的 后 
期 加 强 支 护 ,该 加 强 支 护 可 采用 锚 噶 支 护 或 混凝土 衬砌 。 | 


3 工程 勘察 与 调查 


3.1 一 般 规 定 


3.1.1 岩 土 锚 杆 与 喷射 混凝土 支 护 工程 设计 及 施工 前 应 进行 工 
和 

行 专 项 岩 土 工程 勘察 。 
3.1.2 岩 土 锚 杆 与 喷射 混凝土 支 护 工 程 的 工程 勘察 应 包括 调查 、 
工程 地 质 与 水 文 地 质 勘 察 。 
3.1.3 岩 土 锚 杆 与 喷射 混凝土 支 护 工 程 的 工程 勘察 除 应 执行 本 
规范 外 , 尚 应 符合 现行 国家 标准 《 岩 土 工程 勘察 规范 》GB 50021 的 
有 关 规 定 。 
3.1.4 下 列 情况 应 进行 专项 试验 研究 : 

1 锚固 地 层 为 特殊 地 层 ; 
2 采用 新 型 锚 杆 及 锚固 结构 的 工程 。 


3.2 调 查 


3.2.1 调查 应 包括 周边 环境 调查 、 区 域 地 质 等 相关 资料 的 收集 ， 
以 及 施工 条 件 及 影响 因素 调查 ,并 应 包括 下 列 内 容 : 

1 调查 工程 区 域 环境 条 件 .气候 条 件 .施工 条 件 .周围 土地 利 
用 与 规划 情况 ,以 及 与 工程 相关 的 法 规 ; 

2 收集 和 分 析 工 程 区 域 的 工程 地 质 、 水 文 地 质 和 地 震 等 资 
$F; 

3 WELEHE W EE i oe A ATA, 
还 应 进行 历史 调查 ,分 析 人 类 活动 对 边 坡 稳定 的 影响 ; 

4 ” 查 明 工程 影 啊 区 域内 的 邻近 建筑 物 、 地 下 管线 及 构筑 物 的 
位 置 及 状况 ; 

A 


5 AM LH GARANTE, ALA ASS 
HEIR ; 
6 油 查 当地 类似 工程 的 主要 支 护 形式 .施工 方法 及 工程 


3.3 工程 地 质 与 水 文 地 质 勘察 


3.3.1 工程 地 质 与 水 文 地 质 勘察 应 正确 反映 工程 地 质 与 水 文 地 
质 条 件 , 查 明 不 良 地 质 作 用 和 地 质 灾害 及 其 对 整体 稳定 性 的 影响 ， 
提出 崖 土 锚固 设计 和 施工 所 需 参 数 , 提 出 设计 、 监 测 及 施工 工艺 等 
方面 的 建议 。 

3.3.2 工程 地 质 与 水 文 地 质 勘察 还 应 包括 下 列 内 容 : 

1 a ee 

2 Ia 包括 断裂 构造 和 破碎 带 位 置 .规模 、 产 状 和 
力学 属性 ,划分 岩 体 结构 类 型 ; 边 坡 工程 重点 研究 对 边 坡 稳 定性 有 
影响 的 软弱 夹层 ( 带 ) 的 变形 特性 和 不 同 条 件 下 的 抗 剪 强度; 

3 岩 土 天 然 容重 、 抗 前 强度 等 物理 力学 指标 ,具有 传 力 结构 
时 ,地基 的 反 力 系数 , 抗 剪 强度 指标 及 剪 切 试验 的 方法 应 与 分 析 计 
算 的 方法 相配 套 ; 

4 ”主要 舍 水 层 的 分 布 .厚度 、 埋 深 , 地 下 水 的 类 型 水位、 补给 
排泄 条 件 ,渗透 系数 水质 及 其 腐蚀 性 ; 

5 隧道 及 地 下 洞 室 工程 的 围 岩 分 级 、 岩 体 初 始 应 力 场 、 不 良 
地 质 作用 的 类 型 性质 和 分 布 ; 

6 边 坡 工程 应 提出 边 坡 破坏 形式 和 稳定 性 评价 ,地 质 环 境 条 
件 复杂 、 稳 定性 较 差 的 大 型 边 坡 宜 在 勘察 期 间 进 行 变 形 和 地 下 水 
位 动态 监测 ，; 

7 抗 浮 锚固 工程 还 应 提出 抗 浮 设防 水 位 , 抗 浮 设防 水 位 应 结 
合 区 域 自然 条 件 .地 质 特 点 .历史 记录 现场 实 测 水 位 、 使 用 期 内 地 
下 水 位 的 预测 以 及 建筑 物 埋 置 深度 综合 确定 ; 


8 锚 杆 施工 方法 的 建议 。 
3.3.3 岩 土 锚 杆 与 喷射 混凝土 工程 勘察 方法 .勘察 孔 布置 及 深度 
应 根据 锚固 结构 及 其 影响 范围 确定 ,并 应 符合 现行 国家 标准 《 兰 土 
工程 勘察 规范 》GB 50021 的 有 关 规 定 。 


4 ” 预 应 力 锚 杆 


4.1 一 般 规 定 


4.1.1 预 应 力 销 杆 宜 用 于 利用 地 层 承 受 结构 所 产生 的 拉力 和 施 
加 预 应 力 来 加 固 岩 体 的 不 稳定 部 位 或 为 结构 建立 有 效 支承 的 工 
程 。 

4.1.2 锚固 工程 设计 前 ,应 根据 岩 土工 程 勘察 报告 及 工程 条 件 与 
要 求 , 对 采用 预 应 力 锚 杆 的 工程 安全 性 、 经 济 性 及 施工 可 行 性 作出 
评估 和 判断 。 

4.1.3 永久 性 锚 杆 的 设计 使 用 期 限 不 应 低 于 工程 结构 的 设计 使 
HER. 

4.1.4 永久 性 锚 杆 的 锚固 段 不 得 设置 在 未 经 处 理 的 有 机 质 土 
液 限 or 大 于 50 和 % 的 土 层 或 相对 密实 度 D, 小 于 0.3 pg 
4.1.5 在 特殊 条 件 下 为 特殊 目的 而 采用 的 锚 杆 ,应 在 充分 的 调查 
研究 和 试验 基础 上 进行 设计 。 
4.1.6 ， 锚 杆 承受 反复 变动 荷载 的 幅度 不 应 大 于 锚 杆 拉力 设计 值 


的 20%, 
4.1.7 顶 应 力 锚 杆 设计 的 承载 能 力 极 限 状态 应 符合 下 式 要 求 : 
Ta 
Ne (4.1.7) 


式 中 ;和 Ni 一 一 锚 杆 拉力 标准 值 ; 
Tu 一 一 锚 杆 极限 受 拉 承载 力 ; 
| K 一 一 综合 安全 系数 ，。 
4.1.8 采用 锚 杆 锚固 结构 物 时 , 除 锚 杆 承载 力 应 满足 本 规范 公式 
ee 
结构 体系 的 整体 稳定 性 


4.2 锚 杆 类 型 与 构造 、 


I 拉力 型 与 压力 型 锚 杆 
4.2.1 拉力 型 锚 杆 (图 4.2.1) 应 由 与 注 浆 体 直接 粘 结 的 杆 体 锚 
固 段 .自由 段 和 锚 头 组 成 。 





图 4.2.1 拉力 型 预 应 力 锚 杆 结构 简 图 
1 一 杆 体 ;2 一 杆 体 自由 段 ;3 一 杆 体 锚固 段 ;4 一 钻 孔 ;5 一 台 座 ;6 一 错 具 
4.2.2 压力 型 锚 杆 (图 4. 2.2) 应 由 不 与 灌浆 体 相 互 粘 结 的 带 隔 
离 防 护 层 的 杆 体 和 位 于 杆 体 底 端的 承载 体 及 鳃 头 组 成 。 





图 4.2.2 压力 型 预 应 力 锚 杆 结构 简 图 
1 一 杆 体 ;2 一 杆 体 自由 段 ;3 一 杆 体 锚 固 段 ; 
4 一 钻 孔 ;5 一 承载 体 ;6 一 锚 具 ;7 一 台 座 


Y 压力 分 散 型 与 拉力 分 散 型 锚 杆 
4.2.3 拉力 分 散 型 锚 杆 (图 4. 2.3) 应 由 两 个 或 两 个 以 上 拉力 型 


。10 >» 


单元 锚 杆 复合 而 成 ,各 拉力 型 单元 错 杆 的 错 固 段 应 位 于 销 杆 总 锚 
固 段 的 不 同 部 位 。 





图 4.2.3 拉力 分 散 型 预 应 力 锚 杆 结构 简 图 
1 一 拉力 型 单元 杆 体 自由 端 ;2 一 拉力 型 单元 杆 体 锚固 段 ; 
| 3— GET 54 HPA 55H 6— AE 
4.2.4 压力 分 散 型 锚 杆 (图 4. 2.4) 应 由 两 个 或 两 个 以 上 压力 型 
单元 销 杆 复合 而 成 ,各 压力 型 单元 锁 杆 的 锚固 段 应 位 于 销 杆 总 锚 
固 段 的 不 同 部 位 。 





图 4. 2.4 压力 分 散 型 预 应 力 锚 杆 结构 简 图 


1 一 压力 型 单元 杆 体 自由 端 ;2 一 压力 型 单元 杆 体 锚固 段 ;3 一 外 也 ; 
4 一 杆 体 ;5 一 承载 体 ;6 一 锚 具 ;7 一 台 座 | 
4.2.5 KAHER JI A E AA, AA 
体 、 筋 体 隔 离 与 防护 装置 ,对 中 支架 .过 渡 管 和 水 泥浆 体 ( 本 规范 图 


ls 


A.0.1)。 永 和 久 性 压力 分 散 型 锚 杆 结构 构造 组 成 应 包括 锚 具 、 锚 头 、 台 

PE .无 粘 结 钢 绞 线 、. 承 载体, 对 中 支架 和 水 泥浆 体 (本 规范 图 A. 0. 2). 
Ml. 后 (重复 ) 高 压 灌 浆 型 锚 杆 与 可 拆 芯 式 锚 杆 

4.2.6 后 (重复 ) 高 压 灌 浆 型 锚 杆 (图 4. 2.6) 应 由 与 注 浆 体 直 接 

粘 结 的 杆 体 锚 固 段 与 自由 段 、 袖 阀 管 、 密 封 袋 及 锚 头 组 成 。 


E $ ; 
Y 





图 4.2.6 可 重复 高 压 灌浆 型 锚 杆 结构 简 图 
1 一 杆 体 ;2 一 自由 段 ;3 一 密封 氏 ;4 一 钻 孔 ;5 一 袖 阔 管 ;6 一 错 具 ;7 一 台 座 
4.2.7 可 拆 芯 式 锚 杆 应 采用 压力 型 或 压力 分 散 型 锚 杆 ,其 杆 体 与 
承载 体 的 结合 方式 可 采用 U 型 锁 或 了 型 销 。 


4.3 锚 杆 类 型 的 选择 


4.3.1 锚固 工程 设计 中 , 锚 杆 的 类 型 应 根据 工程 要 求 、 锚 固 地 层 
PERS 、 锚 杆 极限 受 拉 承载 力 ` 不 同类 型 锚 杆 的 工作 特征 、 RAAR 
及 施工 方法 等 综合 因素 选 定 。 

4.3.2 在 软 岩 或 土 层 中 , 当 拉力 或 压力 型 锚 杆 的 锚固 段 长 超过 
8m (4K) A 12m( 土 层 ) 仍 无 法 满足 极限 抗 拔 承载 力 要 求 或 需要 
更 癌 的 镭 生 极限 谢 拔 承载 刀 时 , 宜 采 用 压力 分 散 型 或 拉力 分 散 型 
销 杆 。 

4. 3.3 不 同类 型 预 应 力 锚 杆 的 工作 特性 与 适用 条 件 应 符合 表 
4. 3. 3 的 要 求 。 


s» AR 


K 4.3.3 eee oe eee 下 用 条 件 


e 


AS a TN | 
单 锚 的 极限 受 拉 承载 力 为 200kN ~10000kN; ` 
fit Fy AY Sh 当铺 固 段 长 大 于 8m( 岩 层 ) 和 12m( 土 层 ) 时 , 锚 杆 极 
限 抗 拔 承载 力 的 提高 极为 有 限 或 不 再 提高 ; | 
锚 杆 长 度 可 达 50m 或 更 大 | 
上 压力 分 散 型 锚 杆 


锚固 地 层 为 腐蚀 性 较 高 的 岩 土 层 ; 
拉力 分 散 型 锚 杆 


单 锚 的 极限 受 拉 承载 力 不 大 于 300kN(+ EB) 和 
1000kKN( 44); 
A 后 (重复 ) 高 压 
灌浆 锚 杆 





















压力 型 锚 杆 当 销 固 段 长 大 于 8m( 岩 层 ) 和 12m( 土 层 ) 时 , 销 杆 极 
限 抗 拔 承 载 力 的 提高 极为 有 限 或 不 再 提高 
良好 的 防腐 性 能 ; 


锚 杆 长 度 可 达 50m 或 更 大 








锚固 地 层 为 软 宕 、 土 层 或 腐蚀 性 较 高 的 地 层 ; 
锚 杆 极限 抗 拔 承 载 力 可 随 锚固 段 长 度 增 大 成 比例 增 
加 ; 

PARE BAD A HA 
良好 的 防腐 性 能 ; 

锚 杆 长 度 可 达 50m 或 更 大 












锚固 地 层 为 软 岩 或 土 层 ; 

锚 杆 极限 抗 拔 承载 力 可 随 锚 固 段 长 度 增 大 按 比例 增 
加 ; 

单位 长 度 锚固 段 承载 力 高 ELM EN; 

锚 杆 长 度 可 达 50m 或 更 大 









适用 于 土 层 或 软 岩 中 的 临时 性 或 永久 性 错 杆 ; 
单位 长 度 锚固 段 抗 拔 承载 力 可 提高 1. 0 倍 以 上 ; 
可 对 锚固 段 周边 地 层 实施 多 次 高 压 灌浆 












锚固 于 岩石 或 土 层 中 的 临时 性 锚 杆 ; 
锚 杆 预 应 力 筋 材 需 拆 除 的 工程 










TE 


44 YH E 


4.4.1 ERAN 应 满足 锚 杆 设计 和 稳定 性 要 求 ， 不 同 材 料 
间 不 能 产生 不 良 的 影响 。 
4.4.2 锚 杆 材料 和 部 件 的 质量 标准 及 验收 标准 除 专门 提出 特殊 
要 求 外 , 均 应 符合 现行 国家 有 关 标 准 的 规定 。 
4.4.3 锚 杆 杆 体 采 用 的 钢 绞 线 应 符合 下 列 规定 : 

1 钢 绞 线 、 环 氧 涂 层 钢 绞 线 .无 粘 结 钢 绞 线 ,应 符合 现行 国家 
标准 《 预 应 力 混凝土 用 钢 绞 线 XGB/T 5224 的 有 关 规 定 ; 

2 对 拉 锚 杆 及 压力 型 锚 杆 宜 采 用 无 烙 结 钢 绞 线 ; 

3 ” 除 修 复 外 , 钢 绞 线 不 得 连接 。 
4.4.4 锚 杆 杆 体 采 用 的 钢筋 应 符合 下 列 规定 : 

1 锚 杆 预 应 力 筋 宜 采用 预 应力 螺 纹 钢筋 ; 

2 ” 当 锚 杆 极限 承载 力 小 于 200kN 且 销 杆 长 度 小 于 20m 的 销 
杆 , 也 可 采用 普通 钢筋; 

3 ” 销 杆 联接 构件 均 应 能 承受 100% 的 杆 体 极限 抗 拉 承载 力 。 
4.4.5 注 浆 用 水 泥 应 符合 下 列 规定 : 

1 水 泥 宜 采用 普通 硅 酸 盐水 泥 或 复合 硅 酸 盐水 泥 ,水 泥 应 符 
合 现行 国家 标准 《 硅 酸 盐水 泥 、 普 通 硅 酸 盐水 泥 》GB 175 的 有 关 规 
定 , 对 防腐 有 特殊 要 求 时 ,可 采用 抗 硫 酸 盐水 泥 , 不 得 采用 高 铝 水 

2 水 泥 强 度 等 级 不 应 低 于 32. 5 ,压力 型 和 压力 分 散 型 锚 杆 
用 水 泥 强 度 等 级 不 应 低 于 42. 5。 
4.4.6 注 浆 料 用 的 拌和 水 水 质 应 符合 现行 行业 标准 《混凝土 拌和 
用 水 标准 汀 GJ 63 的 有 关 规 定 。 
4.4.7 ， 注 浆 料 用 的 细 骨 料 应 符合 下 列 规定 : 

1 水 泥 砂 浆 只 能 用 于 一 次 注 浆 , 细 骨 料 应 选用 粒 径 小 于 
2. 0mm 的 砂 ; 

2 砂 的 含 泥 量 按 重 量 计 不 得 大 于 总 重量 的 30 , 砂 中 含 云 

。 14 +. 


母 有机质、 疲 化 物 及 硫酸 盐 等 有 害 物质 的 含量 , 接 重量 计 不 得 大 
于 总 重量 的 1% 。 | 
4.4.8 注 浆 料 中 使 用 的 外 加 剂 应 符合 下 列 规定 : | 

1 通过 配 比 试验 后 ,水 泥 注 浆 材料 中 可 使 用 外 加 剂 , 外 加 剂 
响 浆 体 与 岩 土 体 的 粘 结 和 对 杆 体 产 生 腐 蚀 ; 

对 锚 杆 过 渡 管 内 二 次 充填 灌浆 时 ,也 可 使 用 膨胀 剂 ; 

水 泥浆 中 握 化 物 含量 不 得 超过 水 泥 重量 的 0. 1%。 

合成 树脂 系 注 浆 材料 应 符合 下 列 规定 : 

合成 树脂 系 注 浆 料 应 满足 锚固 体 强 度 和 耐久 性 的 要 求 ; 
合成 树脂 系 注 浆 料 应 具有 良好 的 施工 性 能 ,包括 胶 凝 时 
间 .养护 时 间 黏度 及 储存 期 要 求 。 

4.4.10 压力 型 及 压力 分 散 型 销 杆 的 承载 体 应 符合 下 列 规定 : 

1 高 分 子 聚 酯 纤维 增强 塑料 承载 体 应 具有 与 锚 杆 极限 受 拉 . 
承载 力 相 适应 的 力学 性 能 ; 

2 永久 性 锚 杆 的 钢板 承载 体外 表 应 涂 刷 防腐 材料 。 

4.4.11 锚 具 应 符合 下 列 规定 : 

1 预 应 力 筋 用 锚 具 .夹具 和 连接 器 的 性 能 均 应 符合 现行 
国家 标准 《 预 应 力 筋 用 销 具 、 DAN ee) 14370 HA 
关 规 定 ; 

2 依 锚 杆 的 使 用 目的 ,可 采用 能 调节 锚 杆 预 应 力 的 锚 头 ; 

3 锚 具 党 应 采用 钢材 或 塑料 材料 制作 加 工 , 需 完全 置 住 锚 具 
和 预 应 力 筋 的 尾 端 , 承 压板 的 接 颖 应 为 水 密 性 接 缝 。 

4.4.12 承 压板 和 人 台 座 应 符合 下 列 规定 : 

1 承 压板 和 人 台 座 的 强度 和 构造 应 满足 锚 杆 拉力 设计 值 ,以 及 
销 具 和 结构 物 的 连接 构造 要 求 ，; | 

2 承 压板 及 过 渡 管 宜 由 钢板 和 钢管 制 成 ， 过 渡 钢 管 壁 厚 不 宜 
INF 5mm, © 
4.4.13 FAP AT Ba BY TL EAN LY 4. 5 节 相 关 规 定 。 
4.4.14 锚 杆 杆 体 居中 隔离 架 材 料 应 符合 下 列 规定 : 


不 得 
AN ES 
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1 居中 隔离 架 应 由 钢 、 塑 料 或 其 他 对 杆 体 与 注 浆 体 无 害 的 材 
料 组 成 ; 

2 居中 隔离 架 不 得 影响 锚 杆 注 浆 浆 体 的 自由 流动 ; 
3 ”居中 隔离 架 的 尺寸 应 满足 预 应力 筋 保护 层 厚 度 的 要 求 。 
4.4.15 锚 杆 杆 体 保护 套 管材 料 应 符合 下 列 规 定 : 

1 应 具有 足够 的 强度 和 柔韧 性 ; 

2 ae aa einen 响 ; 

4 
4.4.16 注 浆 管 应 符合 下 列 要 求 : 

1 注 浆 管 应 有 足够 的 内 径 , 能 使 浆 体 压 至 销 孔 的 底部 ,一 

注 浆 和 充填 灌浆 用 注 浆 管 应 能 承受 不 小 于 1IMPa WEJ; 
2 重复 高 压 注 浆 管 应 能 承受 不 小 于 1. 2 倍 最 大 注 浆 压力 。 


4.5 防 E 


4.5.1 锚 杆 的 防腐 保护 等 级 与 措施 应 根据 锚 杆 的 设计 使 用 年 限 
及 所 处 地 层 的 腐蚀 性 程度 确定 。 ; 
4.5.2 当 对 地 层 的 检测 与 调查 中 ,出 现下 列 一 种 或 多 种 情况 时 应 
判定 该 地 层 具 有 腐蚀 性 : 

1 pH 值 小 于 4.5; 
电阻 率 小 于 20000 + cm 
出 现 硫化 物 ; | 

4 ARA A tes MY ik ERA GAMA ARA 
4.5.3 腐蚀 环境 中 的 永久 性 锚 杆 应 采用 工 级 防腐 保护 构造 设计 ; 
非 腐 蚀 环 境 中 的 永久 性 锚 杆 及 腐蚀 环境 中 的 临时 性 锚 杆 应 采用 本 
级 防腐 保护 构造 设计 。 
4. 5.4 非 腐蚀 环 境 中 的 临时 性 错 杆 可 采用 下 级 防腐 保护 构造 设 
计 。 销 杆 工 . 工 、 焉 级 防腐 保护 构造 (本 规范 图 A.0.1 一 A. 0. 3) 应 
符合 表 4. 5. 4 的 要 求 。 
è Jg s 
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#4.5.4 锚 杆 IT、 焉 级 防腐 保护 构造 设计 


防腐 保 预 应 力 锚 杆 及 错 具 防腐 保护 构造 要 求 
wag | WAN 


采用 注入 油脂 的 护 






















采用 过 渡 管 ， 





























结 钢 绞 线 ， 

拉力 型 、| 错 具 用 混凝土 S te 采用 注 和 人 水 
拉力 分 散 型 | 封闭 或 用 钢 单 a 泥 奖 的 波形 

dd Boe tt oh tea ida 


保护 
套 管 







采用 过 渡 管 ， 
锚 具 用 混凝土 
封闭 或 用 钢 音 
保护 



















采用 无 粘 结 钢 绞 
线 ,并 在 无 粘 结 钢 绞 
线束 外 再 套 有 光滑 管 


压力 型 、 
压力 分 散 型 












采用 过 渡 管 ， 
锚 具 用 混凝土 
封闭 或 用 钢 音 
保护 












采用 注 人 油脂 的 保 
护 套 管 或 无 粘 结 钢 绞 
线 






采用 注入 水 
泥浆 的 波形 管 


拉力 型 、 
拉力 分 散 型 






采用 过 渡 管 ， 
锚 具 用 混凝土 
封闭 或 用 钢 单 
保护 













压力 型 、 
压力 分 散 型 







采用 无 粘 结 钢 绞 线 











采用 注入 油脂 的 保 
护 套 管 或 无 粘 结 钢 绞 
线 


采用 过 渡 管 ， 
锚 具 涂 防 腐 油 


脂 





4.5.5 锚 杆 各 部 件 的 防腐 材料 与 杆 体 构造 应 在 锚 杆 施工 及 使 用 
期 内 不 发 生 损 坏 并 不 影响 锚 杆 使 用 功能 。 
4.5.6 销 杆 锚固 段 防腐 保护 尚 应 符合 下 列 规定 : 
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浆 保护 层 厚 度 不 应 小 于 20mm; 

2 采用 于 级 防腐 保护 构造 的 锚 杆 杆 体 ,水 泥浆 或 水 泥 砂浆 保 
护 层 厚 度 不 应 小 于 10mm, 
4.5.7 错 杆 错 头 的 防腐 保护 尚 应 符合 下 列 规定 : 

1 永久 错 杆 在 张 拉 作 业 完 成 后 ,应 对 锚 头 的 有 关 部 件 进行 防 
腐 保 护 ; o 

2 EVORA KA E AAT H A E A, 
其 内 应 充满 防腐 油脂 ; 

3 不 需 调整 拉力 的 永久 性 锚 杆 的 锚 具 、 承 压板 及 端 头 筋 体 可 
用 混凝土 防护 ,混凝土 保护 层 厚 不 应 小 于 50mm, 


4.6 E H 


I 4 Ak E 
4.6.1 锚 杆 的 间距 与 长 度 应 满足 锚 杆 所 锚固 的 结构 物 及 地 层 整 
体 稳 定性 的 要 求 。 
4.6.2 销 杆 锚固 段 的 间距 不 应 小 于 1. 5m, 当 需 销 杆 间 距 小 于 
1. 5m 时 ,应 将 相 邻 锚 杆 的 倾角 调整 至 相差 3 以上。 
4.6.3 锚 杆 与 相 邻 基础 或 地 下 设施 间 的 距离 应 大 于 3. Om. 
4.6.4 销 杆 的 钻 孔 直径 应 满足 锚 杆 抗 拔 承载 力 和 防腐 保护 要 求 ， 
压力 型 或 压力 分 散 型 锚 杆 的 销 孔 直径 尚 应 满足 承载 体 尺 寸 的 要 求 。 
4.6.5 销 杆 锁 固 段 上 履 土 层 厚 度 不 宜 小 于 4. 5m, 销 杆 的 倾角 宜 
避 开 与 水 平面 成 一 10 一 十 10 的 范围 ,10” 范围 内 锚 杆 的 注 RIMA 


取保 证 浆液 灌注 密实 的 措施 。 
Il 4 *+% it 
4.6.6 预 应 力 销 杆 的 拉力 设计 值 可 按 下 列 公 式 计 算 : 
永久 性 锚 杆 Na =1. 35y Nk (4. 6. 6-1) 
临时 性 销 杆 N,=1. 25N, (4. 6. 6-2) 


AP : Na fi FPF THN) ; 


. 18 。 





ein Terp AR 1. 
4.6.7 预 应 力 锚 杆 结构 的 设计 计算 ,应 包括 下 列 内 容 ， 

1 锚 杆 筋 体 的 抗 拉 承载 力 计算 ; 

2 REIS EC ERRA 
计算 ; 

3 ”压力 型 或 压力 分 散 型 锚 杆 , 尚 应 进行 错 固 注 浆 体 横 截 面 的 
受 压 承载 力 计算 。 
4.6.8 锚 杆 或 单元 锚 杆 杆 体 受 拉 承 载 力 应 符合 下 列 规定 并 应 满 





足 张 拉 控 制 应 力 的 要 求 
1 对 于 钢 绞 线 或 预 应 力 螺纹 钢筋 应 应 按 下 式 计 算 : 
NiS foy * As (4. 6. 8-1) 
2 ”对 于 普通 钢筋 应 按 下 式 计算 : 
N.<f, + A, (4. 6. 8-2) 
式 中 :NN 一 一 锚 杆 拉力 设计 值 (N); 
fw 一 一 钢 绞 线 或 预 应 力 螺 纹 钢 筋 抗 拉 强 度 设计 值 (N/ 
mm); 


A 一 一 普通 钢筋 抗 计 拉 强度 设计 值 (N/mm ); 
预 应 力 筋 的 截面 积 (mm? )。 | | 
4.6.9 pei om 应 符合 表 4. 6. 9 的 规定 : 
表 4.6.9 锚 杆 预 应 力 筋 的 张 拉 控制 应 力 com 





4.6.10 ， 锚 杆 及 单元 锚 杆 锚固 段 的 抗 拔 承载 力 应 按 下 列 公式 计 
算 ,锚固 段 的 设计 长 度 应 取 设计 长 度 的 较 大 值 : 


104 





N< one DL. ¢ (4. 6. 10-1) 
NeXfnstnened+L,+é (4. 6. 10-2) 


式 中 :NN 一 一 销 杆 或 单元 锚 杆 轴 向 拉力 设计 值 (kN); 
工 .一 一 锚固 段 长 度 Cmy) ; 
太一 一 锚固 段 注 浆 体 与 地 层 间 极限 粘 结 强度 标准 值 C(MPa 
或 kPa) poi torn qien 
4. 6.10 BUE; 
六 .一 一 锚固 段 注 浆 体 与 筋 体 间 粘 结 强度 设计 值 (MPa) ,可 
” 按 本 规范 表 4. 6. 12 取 值 ; 
D 一 一 锚 杆 锚固 段 钼 孔 直 径 (mm); 
d 一 一 钢筋 或 钢 绞 线 直 径 (mm); 
开 一 一 锚 杆 段 注 浆 体 与 地 层 间 的 粘 结 抗 拔 安全 系数 , 按 本 
规范 表 4. 6. 11 取 值 ; 
一 一 采用 2 根 或 2 根 以 上 钢筋 或 钢 绞 线 时 ,界面 粘 结 强 
度 降低 系数 , 取 O. 70~0. 85; 
p 一 一 锚固 段 长 度 对 极限 粘 结 强度 的 影响 系数 ,可 按 本 规 
范 表 4. 6. 13 选取 ; 





表 4.6.10 锚 杆 锚固 段 注 浆 体 与 周边 地 层 间 的 
极限 粘 结 强度 标准 值 (N/mm ) 
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0. 25—0. 30 
30~0. 40 


续 表 4.6. 10 
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注 :1 表 中 数值 为 错 杆 粘 结 段 长 10m( 土 层 ) 或 6m( 岩 石 ) 的 灌浆 体 与 岩 土 层 间 的 
平均 极限 粘 结 强度 经 验 值 ,灌浆 体 采用 一 次 注 浆 ;车 对 锚固 段 注 浆 采 用 带 
袖 阅 管 的 重复 高 压 注 浆 ,其 极限 粘 结 强度 标准 值 可 显著 提高 ,提高 幅度 与 
注 浆 压力 大 小 关系 密切 。 
2 NN 值 为 标准 贯 人 试验 锤 击 数 。 
4.6.11 锚 杆 锚固 段 注 浆 体 与 周边 地 层 间 的 粘 结 抗 拔 安全 系数 ， 
应 根据 岩 土 锚固 工程 破坏 后 的 危害 程度 和 锚 杆 的 服务 年 限 , 按 表 
4. 6. 11 确定 。 
表 4.6.11 锚 杆 锚固 段 注 浆 体 与 地 层 间 的 粘 结 抗 拔 安全 系数 


安全 系数 


锚固 工 
安全 等 级 


危害 较 大 ,但 不 致 出 现 公 共 
安全 问题 


注 : 蠕 变 明显 地 层 中 永久 锚 杆 错 固体 的 最 小 抗 拔 安全 系数 宣 取 3.0% 
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4.6.12 FEET fa [El Be Hee RS ATR IE ÍA ie BETA PR K 
4.6.12 取 值 。 
表 4.6.12 锚 杆 锚固 段 灌 奖 体 与 杆 体 间 粘 结 强度 设计 值 (MPa) 


应 力 螺纹 钢 航 
| AR TE HG 
4.6.13 a FF Ge E Be 1s BE 54H 08 BE EM A y 应 由 试验 确 


定 ,无 试验 资料 时 ,可 按 表 4. 6. 13 取 值 。 
表 4.6.13 锚固 段 长 度 对 粘 结 强度 的 影响 系数 y 建议 值 


Erol oe [omna | omo | € | oms | oma 
14-—18|10—14| 10 | 10~6 6~4 9~12 6~9 6~3 3~2 
<E Cm) . 
Cora ces eae aca eet 
y (E 1.0 1.0 
0.6 0.8 1.3 1.6 0.6 0.8 1.3 1.6 
4.6.14 根据 地 层 条 件 AA ABRE MINAS LF: 
”1 拉力 型 或 压力 型 锚 杆 的 锚固 段 长 宜 为 3m 一 8m( 岩 石 ) 和 
6m~12m( 土 层 )。 
2 ”压力 分 散 型 与 拉力 分 散 型 锚 杆 的 单元 销 杆 锚固 段 长 宜 为 
2m~3m( Kz) Al 3m~6m( EE). 
4.6.15 压力 及 压力 分 散 型 锚 杆 锚固 段 注 浆 体 承 压 面积 应 按 下 式 
验算 : | 













0.5 
a qf. (4. 6. 15) 


式 中 : Na 一 一 锚 杆 或 单元 锚 杆 轴 向 拉力 设计 值 ; 
4 一 一 销 杆 承载 体 与 锚固 段 注 浆 体 横 截 面 净 接触 面积 ; 


22. 


N¿<1. 354, ( 


Am —— 61 BU ve K A RIA; 
7 一 一 有 侧 限 锚固 段 注 浆 体 强度 增 大 系数 ,由 试验 确定 ; 
f. 一 一 锚固 段 注 浆 体 轴 心 抗 压强 度 设计 值 。 
“4.6.16 锚 杆 的 自由 段 穿 过 潜在 滑 裂 面 的 长 度 不 应 小 于 1. 5m. 
锚 杆 自由 段 长 度 不 应 小 于 5. 0m, 且 应 能 保证 锚 杆 和 被 锚固 结构 体 
系 的 整体 稳定 。 

| M 注 浆 体 和 传 力 结构 | 
4.6.17 预 应 力 锚 杆 锚固 段 注 浆 体 的 抗 压强 度 ,应 根据 锚 杆 结构 
类 型 与 锚固 地 层 按 表 4. 6.17 确定 。 

R4.6.17 预 应 力 锚 杆 锚固 段 注 浆 体 强度 


锚固 地 层 | 错 杆 类 型 强度 标准 值 (MPa) 











z 
4.6.18 传递 错 杆 拉力 的 格 梁 、 腰 梁 、 台 座 的 截面 尺寸 与 配 盘 ,应 
根据 锚 杆 拉力 设计 值 `. 地 层 承载 力 及 锚 杆 工作 条 件 由 计算 确定 。 
4.6.19 传 力 结构 混凝土 强度 等 级 不 应 低 于 C25. 

V 初始 预 加 力 的 确定 
4.6.20 预 应 力 锚 杆 初始 预 加 力 的 确定 应 符合 下 列 要 求 : 

1 对 地 层 及 被 锚固 结构 位 移 控 制 要求 较 高 的 工程 ,初始 预 加 
力 值 宜 为 锚 杆 拉力 设计 值 ; pos 

2 对 地 层 及 被 锚固 结构 位 移 控制 要 求 较 低 的 工程 ,初始 预 加 
力 值 宜 为 锚 杆 拉力 设计 值 的 0.70 ~o. 85 倍 ; | | 

3 ”对 显现 明显 流 变 特 征 的 高 应 力 低 强 度 岩 体 中 隧洞 和 洞 室 
支 护 工程 ,初始 预 加 力 宣 为 拉力 设计 值 的 0. 5 倍 一 0. 6 HF; 

4 对 用 于 特殊 地 层 或 被 锚固 结构 有 特殊 要 求 的 锚 杆 ,其 初始 
预 加 力 可 根据 设计 要 求 确 定 。 
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4.7 TE E 


I -RA 

4.7.1 锚 杆 工程 施工 前 ,应 根据 锚固 工程 的 设计 条 件 、 现 场地 层 
条 件 和 环境 条 件 ,编制 出 能 确保 安全 及 有 利于 环保 的 施工 组 织 设 
计 。 
4.7.2 施工 前 应 认真 检查 原材料 和 施工 设备 的 主要 技术 性 能 
否 符 合 设计 要 求 。 
4.7.3 在 裂隙 发 育 以 及 富 含 地 下 水 的 岩层 中 进行 锚 杆 施工 时 ,应 
对 钻 孔 周边 孔 壁 进行 活水 试验 。 当 向 销 孔 内 注入 0.2MPa 一 
0. ¿MPa 压力 水 10min 后 ,锚固 段 钻 孔 周边 渗水 率 超过 0. 01m*/ 

min 时 , 则 应 采用 固 结 注 浆 或 其 他 方法 处 理 。 
| I #% A 
4.7.4 锚 杆 销 孔 应 符合 下 列 规定 : | 

1 ARTILAR AT A ME ALE KEMA ET 7 E 
PAL 2100030710896 LTT 5 | oo 

2 销 孔 应 保持 直线 和 设 定 的 方位 ; 

3 向 钻 孔 安放 锚 杆 杆 体 前 ， 应 将 孔 内 岩 粉 和 土 层 清 洗 干净 。 
4.7.5 在 不 稳定 土 层 中 ,或 地 层 受 扰动 导致 水 土 流失 会 危及 邻近 
建筑 物 或 公用 设施 的 稳定 时 , 宜 采 用 套 管 护 壁 销 孔 。 

4.7.6 在 土 层 中 安 设 荷 载 分 散 型 锚 杆 和 可 重复 高 压 注 浆 型 销 杆 
宜 采 用 套 管 护 壁 钻 孔 。 

M 杆 体 制作 .存储 及 安放 
4.7.7 杆 体 的 组 装 和 保管 应 符合 下 列 规定 :， 

1 杆 体 组 装 宜 在 工厂 或 施工 现场 专门 作业 棚 内 的 台 架 上 进 
行 ; 

2 杆 体 组 装 应 按 设计 图 所 示 的 形状 、 尺寸 和 构造 要 求 进行 组 
装 , 居 中 隔离 架 的 间距 不 宜 大 于 2. 0m; 杆 体 自 由 段 应 设置 隔离 套 
管 , 杆 体 处 露 于 结构 物 或 岩 土 体 表面 的 长 度 应 满足 地 梁 、 腰 梁 、 台 

e 2d. 


座 尺 寸 及 张 拉 锁定 的 要 求 ，; | 

3 人 和 荷载 分 散 型 锚 杆 杆 体 结构 组 装 时 ,应 对 各 单元 锚 杆 的 外 露 
端 作 出 明显 的 标记 ; 

4 在 杆 体 的 组 装 、 存 放 、 搬 运 过程 中 ,应 防止 筋 体 锈蚀 、 防 护 
体系 损伤 .泥土 或 油渍 的 附着 和 过 大 的 残余 变形 。 

4.7.8 杆 体 的 安放 应 符合 下 列 要 求 : 
“1 根据 设计 要 求 的 杆 体 设计 长 度 向 钻 孔 内 插入 杆 体 ; 

2 杆 体 正确 安放 就 位 至 注 浆 浆 体 硬化 前 ,不 得 被 晃动 。 
4.7.9 注 浆 设备 与 注 浆 工艺 应 符合 下 列 规定 : 

1 注 浆 设 备 应 具有 1h 内 完成 单 根 锚 杆 连续 注 浆 的 能 力 ; 

2 对 下 倾 的 钻 孔 注 浆 时 , 注 交管 应 插入 距 孔 底 300mm 一 
500mm Ab; 

3 对 上 倾 的 销 孔 注 浆 时 ,应 在 孔 口 设置 密封 装置 ,并 应 将 排 
气管 内 端 设 于 孔 底 。 | 
4.7.10 注 浆 浆 液 的 制备 应 符合 下 列 规定 : 

1 注 浆 材料 应 根据 设计 要 求 确 定 , 并 不 得 对 杆 体 产生 不 良 影 
响 ,对 锚 杆 孔 的 首次 注 浆 , 宜 选 用 水 灰 比 为 0. 50. 55 的 纯 水 泥浆 
或 灰 砂 比 为 1 : 0.5~1: 1 的 水 泥 砂浆 ,对 改善 注 浆 料 有 特殊 要 求 
时 ,可 加 入 一 定量 的 外 加 剂 或 外 摊 料 ; 

2 注入 水 泥 砂 浆 浆 液 中 的 砂子 直径 不 应 大 于 2mm; 

3 浆液 应 搅拌 均匀 , 随 搅 随 用 ,浆液 应 在 初 凝 前 用 完 。 
4.7.11. 采用 密封 装置 和 袖 阀 管 的 可 重复 高 压 注 桨 型 锚 杆 的 注 浆 
还 应 遵守 下 列 规定 : | | 

1 重复 注 浆 材料 宜 选 用 水 灰 比 0. 45~0. 55 的 纯 水 泥浆 ; 

”2 对 密封 装置 的 注 浆 应 待 初次 注 浆 了 筷 口 溢出 浆液 后 进行 , 注 
浆 压 力 不 宜 低 于 2. OMPa; | 

3 ”一 次 注 浆 结束 后 ,应 将 注 浆 管 . 注 浆 枪 和 注 浆 套 管 清洗 干 

净 ， Js 
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4 ”对 销 固体 的 重复 高 压 注 浆 应 在 初次 注 浆 的 水 泥 结 石 体 强 
度 达到 5. OMPa 后 ,分 段 依次 由 销 固 段 底 端 向 前 端 实施 ,重复 高 压 
注 浆 的 臂 开 压力 不 宜 低 于 2. 5MPa。 

V 张 拉 与 锁定 
4.7.12 锚 杆 的 张 拉 和 锁定 应 符合 下 列 规定 : 

1 锚 杆 锚 头 处 的 锚固 作业 应 使 其 满足 锚 杆 预 应 力 的 要 求 ; 

2 锚 杆 张 拉 时 注 浆 体 与 台 座 混凝土 的 抗 压强 度 值 不 应 小 于 
表 4. 7. 12 的 规定 ; 

3 锚 头 台 座 的 承 压 面 应 平整 ， 并 与 错 杆 轴线 方向 垂直 ， 

4 fF EDL NA FF EA a all 
M o | 
5 张 拉 用 的 设备 、 仪表 应 事先 进行 标定 ; 


6 销 杆 进行 正式 张 拉 前 ,应 取 0. 1 一 0. 2 的 拉力 设计 值 ,对 销 
杆 预 张 拉 1 次 ~2 次 ,使 杆 体 完全 平 直 ,各 部 位 的 接触 应 紧密 ; 
7 锚 杆 的 张 拉 人 荷载 与 变形 应 做 好 记录 。 
4.7.12 锚 杆 张 拉 时 注 浆 体 与 台 座 混凝土 的 抗 压强 度 值 





4.7.13 ” 锚 杆 应 按 本 规范 第 12.1 节 玉 验收 试验 规定 ,通过 多 循环 
或 单 循环 验收 试验 后 ,应 以 SOkKN/min~100kN/min 的 速率 加 荷 
至 锁定 荷载 值 锁定 。 锁 定时 张 拉 荷载 应 考虑 锚 杆 张 拉 作 业 时 预 应 
力 筋 内 缩 变 形 .自由 段 预 应 力 筋 的 摩擦 引起 的 预 应 力 损失 的 影响 。 
4.7.14 和 荷载 分 散 型 锚 杆 的 张 拉 锁定 应 遵守 下 列 规定 : 

1 当 锁 定 荷载 等 于 拉力 设计 值 时 , 宜 采 用 并 联 千斤 顶 组 对 各 
单元 锚 杆 实施 等 荷载 张 拉 并 锁定 ; | 
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2 当 锁 定 荷载 小 于 锚 杆 拉力 设计 值 时 ,也 可 按 本 规范 附录 C 
的 规定 采用 由 销 孔 底 端 向 顶端 逐次 对 各 单元 锚 杆 张 拉 后 锁定 ,分 
次 张 拉 的 荷载 值 的 确定 ,应 满足 锚 杆 承受 拉力 设计 值 条 件 下 各 预 
应 力 筋 受 力 均 等 的 原则 。 

VW 施工 质量 控制 与 检验 
4.7.15 锚 杆 施工 全 过 程 中 ,应 认真 做 好 锚 杆 的 质量 控制 检验 和 
试验 工作 。 7 
4.7.16 销 杆 的 位 置 、. 孔 径 、 倾 斜 度 、 自 由 段 长 度 和 预 加 力 ,应 符合 
本 规范 表 14. 2. 3 的 规定 。 
4.7.17 对 不 合格 的 锚 杆 , 若 具 有 能 二 次 高 压 灌 浆 的 条 件 ,应 进行 
二 次 灌浆 处 理 , 待 灌浆 体 达 到 75%% 设 计 强 度 时 再 按 验收 试验 标准 
进行 试验 ;否则 应 按 实际 达到 的 试验 荷载 最 大 值 的 50% (永久 性 
锚 杆 ) 或 70% (临时 性 锚 杆 ?进行 锁定 ,该 锁定 荷载 可 按 实际 提供 
的 锚 杆 承载 力 设计 值 予 以 确认 。 | 
4.7.18 按 不 合格 锚 杆 所 在 位 置 或 区 段 , 核 定 实际 达到 的 抗力 与 
设计 抗力 的 差 值 ,并 应 采用 增补 锚 杆 的 方法 予以 补足 至 该 区 段 原 
设计 要 求 的 锚 杆 抗力 值 。 


0 a 


5 低 预 应 力 错 杆 与 非 预 应 力 错 杆 


5.1 一 般 规 定 


5.1.1 低 预 应 力 锚 杆 与 非 预 应 力 锚 杆 宜 用 于 加 固 隧道 洞 室 围 岩 
和 加 固 边 坡 岩 土 体 的 系统 销 杆 并 容许 被 锚固 地 层 有 适度 变形 的 工 

FE 

5.1.2 (RRL tt SAE HUY a YR M 根据 工程 对 象 、 地 

质 条 件 、 工 程 性 质 和 使 用 功能 等 要 求 确 定 。 

5.1.3 低 预 应 力 锚 杆 或 非 预 应 力 锚 杆 参数 设计 应 满足 工程 整 休 

稳定 要 求 ,可 按 稳定 性 验算 或 经 验 设计 确定 。 

5.1.4 非 预 应 力 锚 杆 杆 体 应 全 长 用 注 浆 料 固 结 ,应 采取 措施 保证 
注 奖 饱满 密实 。 

5.1.5 AEB 0 OB HE AO A E SE 度 宜 采用 无 

损 检测 方法 检验 。 


5.2 低 预 应 力 销 杆 类 型 与 适用 条 件 


5.2.1 低 预 应 力 锚 杆 应 包括 树脂 卷 锚 杆 、 快 便 水 泥 卷 锚 杆 、 涨 元 
式 预 应 力 中 空 注 浆 锚 杆 、 缝 管 式 摩擦 销 杆 、 水 胀 式 锚 杆 等 类 型 。 
5.2.2 树脂 卷 锚 杆 应 由 不 饱和 树脂 卷 锚 固 剂 、. 钢 质 杆 体 . 垫 板 和 
螺母 组 成 。 

5.2.3 人 快 便 水 泥 卷 销 杆 应 由 快 硬 水 泥 锚 固 剂 、. 钢 质 杆 体 . 垫 板 和 
螺母 组 成 。 

5.2.4 涨 元 式 预 应 力 中 空 注 浆 锚 杆 应 由 中 空 杆 体 、 钢 质 涨 壳 锚 固 
件 、 止 浆 塞 、 注 浆 ( 排 气 ) 管 . 垫 板 和 螺母 组 成 (本 规范 图 A. 0. 3). 
5.2.5 缝 管 锚 杆 应 由 纵向 开 颖 的 钢管 与 执 板 组 成 ,钢管 的 外 径 应 
大 于 销 孔 直径 2mm ~ 3mm, 并 在 外 露 端 焊 有 挡 环 (本 规范 图 
。28 + 


A. 0. 4). | 

5.2.6 KIKA Ha AT DY FB m E E ARAS O RUE 5 N 
组 成 ,其 中 与 垫 板 相连 的 套 管 应 开 有 小 孔 , 能 将 高 压 水 注入 管内 
(本 规范 图 A. 0.5), 


5.2.7 低 预 应 力 锚 杆 的 工作 特性 与 适用 条 件 可 按 表 5. 2. 7 选择 。 
表 5.2.7 低 预 应 力 错 杆 的 工作 特性 与 适 适用 条 件 


锚固 地 层 为 硬 岩 .中 硬 岩 的 支 护 工 程 ; 

易 发 生 岩 爆 的 高 应 力 岩 层 中 的 地 下 工 
RE 

可 在 开 挖 后 立即 提供 主动 支 护 抗力 , 单 
锚 承 载 力 和 200kN; 
i TF IK BE BY GA 20m 或 更 大 
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可 用 于 各 类 岩 体 的 锚固 工程 ; 
可 在 开 控 后 立即 提供 主动 支 护 抗力 , 单 
锚 承 载 力 委 200kN; 

a FF IR BE — 12m 






树脂 卷 与 快 硬 水 泥 卷 错 杆 








塑性 流 变 岩 体 或 承受 爆破 震动 影响 的 
矿山 埠 道 支 护 ; 

易 发 生涯 爆 的 高 应 力 岩 石 隧道 工程 ，; 

隧道 或 地 下 工程 的 临时 支 护 或 初期 支 
护 , 单 锚 承 载 力 小 于 SOKN; 

锚 杆 长 度 一 般 为 1.2m 一 3. Om, HK MR 
摩擦 型 锚 杆 可 增长 















摩擦 型 锚 杆 







5.3 非 预 应 力 锚 杆 类 型 与 适用 条 件 


5.3.1 SAA OD APPR OR oe A 
成 , 宜 用 于 一 般 地 层 的 加 固 工 程 。 

5. 3. 2 普通 中 空 注 浆 锚 杆 杆 体 宜 由 表面 带 有 标准 螺纹 的 中 空 高 
强 钢 管 、 等 强度 连接 器 、 止 浆 塞 、 垫 板 和 螺母 组 成 ,其 结构 参数 与 技 
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术 性 能 应 符合 本 规范 附录 D 的 要 求 。 
5.3.3 自 钻 式 锚 杆 杆 体 宜 由 表面 带 有 标准 螺纹 的 中 空 高 强 钢 管 、 
等 强度 连接 器 、 销 头 、 定 位 支架 、 热 板 和 螺母 组 成 ,其 结构 参数 与 技 
术 性 能 应 符合 本 规范 附录 D 的 要 求 。 
5.3.4 纤维 增强 塑料 销 杆 宜 纤 维 增强 塑料 杆 体 . 注 浆 体 . 垫 板 . 螺 
母 组 成 , 宜 用 于 防腐 、 防 静电 要 求 较 高 或 有 剪断 要 求 的 地 层 加 固 工 
FE 。 
5.3.5 非 预 应 力 锚 杆 的 工作 特性 与 适用 条 件 可 按 表 5. 3. 5 选择 。 
#5.3.5 非 预 应 力 锚 杆 的 工作 特性 与 适用 条 件 | 
普通 水 泥 对 地 层 开 挖 后 位 移 控制 要 求 不 严 的 岩 土 体 加 固 工程 
砂浆 锚 杆 | 锚 杆 长 度 一 般 为 1. 5m—12m 



















软弱 围 岩 .断层 破碎 带 、 砂 卵石 等 钻 孔 后 极 易 塌 孔 的 
地 层 支 护 ; 

ER BE < 12m; | 
能 有 效 控 制 锚 杆 注 浆 的 饱满 度 ，; 
可 在 狭小 空间 施 作 较 长 锚 杆 










LEGEL Li 








可 用 于 对 地 层 开 挖 后 位 移 控制 要 求 不 严 的 岩 体 加 固 
工程 ; 

O 错 杆 长 度 一 般 为 3. om 一 12ml 

能 有 效 控制 锚 杆 注 浆 的 饱满 度 ,保护 层 厚 度 均匀 ; 

可 在 狭小 空间 施 作 较 长 锚 杆 











可 用 于 防腐 、 防 静电 要 求 较 高 或 有 间断 要 求 的 地 层 加 | 
HTA; 
锚 杆 长 度 一 般 为 1. 5m— 12m 






纤维 增强 
塑料 锚 杆 







5.4 材 料 


5.4.1 普通 水 泥 砂 浆 锚 杆 杆 体 宜 采 用 普通 钢筋 , 受 采 动 影响 的 蔡 
道 、. 塑 性 流 变 岩 体 、 承受 爆 破 震 动 的 锚 杆 支 护 宜 采 用 高 强 热 处 
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理 钢 筋 。 
5.4.2 中 空 注 浆 锚 杆 和 自 钻 式 中 空 注 浆 锚 杆 杆 体 宜 采 用 Q420, 
37MnSi 钢管 轧 制 而 成 , 杆 体 直径 宜 为 25mm~52mm, 
5.4.3 涨 充 式 预 应 力 中 空 注 浆 锚 杆 的 材料 应 符合 下 列 规定 : 
1 涨 沉 中 空 注 浆 锚 杆 杆 体 应 采用 材料 为 合金 钢 , 壁 厚 不 小 于 
5. Omm 的 无 缝 钢管 制作 ,外 表 全 长 应 具有 标准 的 连接 螺纹 ,并 能 
现场 切割 和 用 套 简 连接 加 长 ，; | 
2 用 于 销 杆 加 长 的 连接 套 简 应 与 销 杆 杆 体 具有 同等 设计 搞 
拉力 。 
5.4.4 颖 管 锚 杆 杆 体 应 用 不 低 于 20MnSi 力学 性 能 的 带 钢 轧 制 
而 成 。 
5.4.5 - 塑料 锚 杆 宜 采 用 抗 拉 强 度 不 低 于 HRB335 AEAEE 
强 塑 料 , 杆 体 直径 宜 为 20mm、22 mm, © 
5.4.6 注 浆 用 水 泥水 、 砂 应 符合 本 规范 第 4. 7. 10 条 的 规定 。 
5.4.7 锚 杆 垫 板 可 用 Q235 钢板 ,厚度 不 宜 小 于 6mm, RARE 
小 于 150mmX150mm, 
5.5 锚 杆 设计 
5.5.1 不 同类 型 工程 的 非 预 应 力 错 杆 设计 参数 可 根据 地 层 条 件 
按 经 验 或 稳定 性 分 析 确 定 。 
5.5.2 低 预 应 力 与 非 预 应 力 锚 杆 的 杆 体 截面 积 计算 应 符合 本 规 
范 第 4. 6.6 条、 第 4.6.7 条 的 规定 。 
5.5.3 a eae AA 
4.6.10 条 的 规定 。 | 
5.5.4 ” 销 杆 布置 宜 为 菱形 或 矩形 , 锚 杆 间距 不 应 大 于 销 杆 长 度 的 
1 2s 
5.5.5 永久 性 非 预 应 力 锚 杆 杆 体 水 泥浆 或 水 泥 砂 浆 保 护 层 厚 不 
应 小 于 20mm, 
5.5.6 锚 杆 杆 体 与 孔 壁 间 的 水 泥浆 或 水 泥 砂 浆 结石 体 的 强度 等 
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级 不 应 低 于 M20. 


5.6 锚 杆 施工 
5.6.1 销 筷 应 按 设计 图 所 示 的 位 置 、 和 孔径 、 长 度 和 方位 进行 ,并 不 
得 破坏 周边 地 层 。 
5.6.2 低 预 应 力 或 非 预 应 力 销 杆 的 杆 体制 作 与 安放 应 符合 下 列 


1 严格 按 设计 要 求 制备 杆 体 、 垫 板 、 螺 母 等 锚 杆 部 件 , 除 摩擦 
型 锚 杆 外 , 杆 体 上 应 附 有 居中 隔离 架 , 间 距 不 应 大 于 2. Om; 
2 锁 杆 杆 体 放 入 和 孔 内 或 注 浆 前 ,应 清除 孔 内 岩 粉 、 土 悄 和 积 


5.6.3 低 预 应 力 或 非 预 应 力 锚 杆 注 浆 尚 应 符合 下 列 规定 : 

1 根据 锚 孔 部 位 和 方位 ,可 先 注 浆 后 插 杆 或 先 插 杆 后 注 浆 ; 

2 SERN ERE AIR, ARH 50mm 一 
100mm 开始 注 浆 TER E RS AE A ESA ELAR 
WKE; 

3 AMB CIA FF a ERAN, ATL O IR RE REA 
E REE BP SA E RE EER ; 

4 FIA TAL RE BIE , 注 浆 管 揪 不 到 孔 底 时 ,应 对 锚 杆 孔 
进行 处 理 或 择 位 补 打 锚 孔 ; 

5 ERE, AR 
E. 
5.6.4 锚 杆 安装 后 ,在 注 浆 体 强度 达到 70% HIRE, REN 
击 \ 碰 撞 或 奉 拉 。 
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6 MANERETE 


6.1 — REE 


6.1.1 喷射 混凝土 适用 于 隧道 . 洞 室 . 边 坡 和 基 坑 等 工程 的 支 护 
或 面 层 防护 。 | | 

6.1.2 喷射 混凝土 的 设计 强度 等 级 不 应 低 于 C20; 用 于 大 型 洞 室 
及 特殊 条 件 下 的 工程 支 护 时 ,其 设计 强度 等 级 不 宜 低 于 C25。 
6.1.3 ABRES DNA E a led E DR Fe FE RO 
不 稳定 危 石 冲 切 效应 的 抗力 要 求 , 最 小 设计 厚度 不 得 小 于 50mm, 
6.1.4 开 控 后 呈现 明显 塑性 流 变 或 高 应 力 易 发 生 岩 爆 的 岩 体 中 
的 隧洞 、 受 采 动 影响 .高 速水 流 冲 刷 或 矿石 冲击 磨损 的 隧洞 和 坚 
井 , 宜 采用 喷射 钢 纤维 混凝土 支 护 。 | 

6.1.5 大 断面 隧道 及 大 型 洞 室 喷射 混凝土 支 护 , 应 采用 湿 拌 喷射 
法 施工 ;矿山 井 共 小 断面 隧洞 及 露天 工程 喷射 混凝土 支 护 ,可 采 
用 骨 料 含水 率 5% 一 6% 的 干 拌 ( 半 湿 拌 ) 喷 射 法 施工 。 


6.2 E 材 料 


6.2.1 水 泥 宣 采 用 硅 酸 盐水 泥 或 普通 硅 酸 盐水 泥 ,水 泥 质 量 应 符 
合 现行 国 家 标准 《 硅 酸 盐水 泥 .普通 硅 酸 盐水 泥 》GB 175 的 有 关 规 
定 。 有 特殊 要 求 时 ,可 采用 特种 水 泥 。 

6.2.2 上 骨 料 应 符合 下 列 规定 : | 

1 粗 骨 料 应 选用 坚硬 耐久 的 卵石 或 碎 石 , 粒 径 不 宜 大 于 

12mm; 当 使 用 碱 性 速 凝 剂 时 ,不 得 使 用 含有 活性 二 氧化 硅 的 石 
料 ; | 
2 细 骨 料 应 选用 坚硬 耐久 的 中 砂 或 粗 砂 , 细 度 模 数 宜 大 于 
2. 5; 干 拌 法 喷射 时 , 骨 料 的 合 水 率 应 保持 恒定 并 不 大 于 6%; 
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3 ”喷射 混凝土 骨 料 级 配 宜 控制 在 表 6. 2. 2 数据 范围 内 。 
表 6.2.2 喷射 混凝土 骨 料 通过 各 第 经 的 累计 质量 百分率 (%) 


ee es 
6.2.3 ”拌和 水 应 符合 本 规范 第 4. 4. 6 条 的 规定 。 
6.2.4 喷射 混凝土 速 凝 剂 应 符合 下 列 规定 : 

1 挨 加 正常 用 量 速 凝 剂 的 水 泥 净 浆 初 凝 不 应 大 于 3min, 
凝 不 应 大 于 12min; 

2 MEEA EWE EE AR ORF 8 

剂 强度 的 90%; | i 
3 ELC ae (HY RRA. 

6.2.5 喷射 混凝土 中 的 矿物 挫 合 料 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 粉 煤 灰 的 品质 应 符合 现行 国家 标准 《用 于 水 泥 和 混凝土 中 
的 粉 煤 灰 》GB 1596 的 有 关 规 定 。 粉 煤 灰 的 级 别 不 应 低 于 下 级 , 烧 
失 量 不 应 大 于 5%; 

2 硅 粉 的 品质 应 符合 现行 国家 标准 (电炉 回收 二 -氧化 硅 微 
粉 》GB/ 工 21236 KR 6.2.5 的 要 求 ; 

| 6. 2.5 硅 粉 质量 控制 指标 要 求 

3 ， 粒 化 高 炉 矿 渣 粉 的 品质 应 符合 现 行 国家 标准 (用 于 水 泥 和 
a a 
6.2.6 纤维 喷射 混凝土 用 钢 纤维 及 合成 纤维 应 符合 下 列 规定 :， 

1 钢 纤 维 的 抗 拉 强度 宜 不 低 于 1000N/mm2 ,直径 宜 为 
0. 40mm~0. 80mm, KETY 25mm~ 35mm, 并 不 得 大 于 混合 料 
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输送 管内 径 的 0.7 FE ABLA 3580; © 

2 合成 纤维 的 抗 拉 强 度 不 应 低 于 280N/mm? ,直径 宜 为 
10um~100pm, KE HA 4um~25mm, 
6.2.7 喷射 混凝土 中 各 类 材料 的 总 碱 量 (NasO 当量 ) 不 得 大 于 
3k8/m ; 氧 离子 合 量 不 应 超过 胶 凝 材料 总 量 的 0. 1%。 


6.3 if 计 


: | TI 喷射 混凝土 设计 . 

6.3.1 喷射 混凝土 1d 龄 期 的 抗 压 强度 不 应 低 于 8N/mm2 ; 28d 

龄 期 的 抗 压强 度 不 应 低 于 20N/mm?。 | | 

6.3.2 不 同 强度 等 级 的 喷射 混凝土 的 设计 强度 应 按 表 6.3.2 采用 。 
表 6.3.2 喷射 混凝土 的 设计 强度 值 (N/mm?) 


喷射 混凝土 
强度 等 级 


6.3.3 喷射 混凝土 与 岩石 或 混凝土 基底 间 的 最 小 粘 结 强度 应 符 
合 表 6.3.3 规定 。 精 结 强 度 的 试验 方法 应 符合 本 规范 附 录 M 的 
规定 。 





表 6.3.3 喷射 混凝土 与 岩石 或 混凝土 
”基底 间 的 最 小 粘 结 强度 (N/mm) 


注 : 表 中 精 结 强度 系 三 个 试 件 龄 期 28d 的 平均 值 ,其 中 精 结 强度 较 低 的 不 得 低 于 

表 中 要 求 值 的 75%。 oe 

6.3.4 喷射 混凝土 的 体积 密度 可 取 2200kg/m* ~ 2300kg/m‘ , 弹 
性 模 量 可 按 表 6. 3.4 采用 。 | | 
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表 6.3.4 喷射 混凝土 的 弹性 模 量 (Nmm2 ) 


一 
40 







6.3.5 喷射 钢 纤维 混凝土 或 喷射 混凝土 用 于 含有 大 范围 黏土 的 
荔 切 带 、 高 塑性 流 变 或 高 应 力 岩 层 时 , 其 抗 弯 强 度 不 应 小 于 表 
6. 3. 5 的 规定 。 抗 弯 强 度 试验 的 方法 应 符合 本 规范 附录 N 的 规 
Eo | 

6.3.5 喷射 混凝土 的 最 小 抗 弯 强 度 (MPa) 


6.3.6 处 于 大 变形 隧洞 中 的 喷 销 支 护 工程 , 宜 采 用 具有 高 韧性 的 
喷射 钢 纤维 混凝土 。 距 射 钢 纤维 混凝土 的 残余 抗 弯 强 度 (万 性 ) 试 
验方 法 及 其 不 同 残余 抗 弯 强 度 等 级 的 最 小 抗 弯 强 度 要 求 应 符合 本 
规范 附录 了 的 规定 。 
6.3.7 喷射 混凝土 的 抗 渗 等 级 不 应 小 于 P6, 当 设计 有 特殊 要 求 
时 ,可 通过 调整 材料 的 配合 比 , 或 挫 加 外 加 剂 . 摊 合 料 配制 出 高 于 
P6 AY Me NTE BEL 
6.3.8 处 于 有 严重 冻 融 侵蚀 的 永久 性 喷射 混凝土 工程 ,喷射 混 凝 
土 的 抗 冻 融 循环 能 力 不 应 小 于 200 次 。 
6.3.9 处 于 侵蚀 性 介质 中 的 永久 性 喷射 混凝土 工程 ,应 采用 由 耐 
侵蚀 水 泥 配 制 的 喷射 混凝土 。 
6.3.10 ”喷射 混凝土 支 护 的 设计 厚度 ,不 应 小 于 50mm。 含 水 岩 
层 中 的 喷射 混凝土 支 护 设计 厚度 不 应 小 于 80omm。 钢 筋 网 喷射 混 
凝 土 文 护 设计 厚度 不 应 小 于 80mm, 
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6.3.11 喷射 混凝土 中 钢筋 网 的 设计 应 符合 下 列 规定 ; 

1 钢筋 网 材料 宜 采用 HPR300 钢筋 ,钢筋 直径 宜 为 6mm-— 
12mm; 

2 钢筋 间距 宜 为 150mm~300mm; 

3 ” 当 喷 射 混 凝 土 层 设计 厚度 大 于 150mm, ERE NUEZ A i 
网 | 

4 钢筋 保护 层 厚度 不 应 小 于 20mm, 

6.3.12 下 列 情况 下 的 隧洞 工程 , 宜 采 用 钢 架 喷射 混凝土 支 护 ; 

1 围 岩 自 稳 时 间 很 短 , 在 喷射 混凝土 或 锚 杆 的 支 护 作用 发 挥 
前 就 要 求 工作 面 稳定 时 ; 

2 NV. V 级 围 岩 中 的 大 断面 隧洞 及 高 挤 压 .大 流 变 岩 体 中 的 
隧洞 工程 ; 

3 土质 隧洞 。 

6.3.13 钢 架 喷射 混凝土 支 护 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 刚性 钢 架 可 用 型 钢 拱 架 或 由 钢筋 焊接 成 的 格 顶 拱 架 ; 

2 可 缩 性 钢 架 宜 选 用 U 型 钢 钢 架 ,采用 可 缩 性 钢 架 时 喷射 
混凝土 层 宜 在 可 缩 性 节点 处 设置 伸缩 颖 ; 

3 ” 钢 架 间距 不 宜 大 于 1. 20m, 钢 架 之 间 应 设置 纵向 钢 拉 杆 
钢 架 的 立柱 , 埋 人 地 坪 下 的 深度 不 应 小 于 250mm; 

4 BEAR NBRLAPRBEA MDF 40mm, 
6.3.14 喷射 混凝土 用 于 边 坡 工程 , 宜 设 置 伸缩 颖 ,伸缩 缝 宽 
20mm, ,间距 不 宜 大 于 30m, 

I 混合 料 配合 比 设计 
6.3.15 混合 料 配合 比 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 胶 凝 材料 总 量 不 宜 小 于 400kg/m?; 

2 水 泥 用 量 不 宜 小 于 300kg/m”; 

3 矿物 外 挫 量 总 量 不 宜 大 于 胶 凝 材料 总 量 的 40%; 

4 干 拌 法 混合 时 水 胶 比 不 宜 大 于 0. 45, 湿 拌 法 混合 时 水 胶 
比 不 宜 大 于 0.55, 用 于 有 侵蚀 介质 的 地 层 时 ,水 胶 比 不 得 大 于 
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O. 45; 湿 拌 法 混合 料 的 塌 落 度 不 宜 小 于 10cm; 

5 胶 凝 材料 与 骨 料 比 宜 为 1 : 4.0~1 : 4.5; 

6 砂 率 宜 为 50%% 一 60% 

7 喷射 钢 纤维 混凝土 的 混合 料 宜 掺 加 抗 拉 强 度 不 低 于 
1000MPa 钢 纤维 , 钢 纤维 掺 量 不 宜 小 于 25kg/m' ; 

8 需 掺 加 硅 粉 的 混合 料 , 硅 粉 的 掺 量 宜 为 硅 酸 盐水 泥 重量 的 
5%~10%。 
6.3.16 ”喷射 钢 纤维 混凝土 的 混合 料 应 符合 下 列 规定 : 

1 水 泥 强 度 等 级 不 宜 低 于 42. 5MPa, 骨 料 粒 径 不 宜 大 于 
10mm; 

2 ” 钢 纤 维 不 得 有 明显 的 锈蚀 和 油渍 及 其 他 妨碍 钢 纤维 与 水 
泥 粘 结 的 杂质 , 钢 纤维 内 含有 粘连 片 铁 悄 及 杂质 的 总 重量 不 应 超 
过 钢 纤维 重量 的 1%。 
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I 施工 设备 
6.4.1 干 拌 法 喷射 混凝土 机 的 性 能 应 符合 下 列 要 求 : 
1 密封 性 能 应 良好 , 输 料 应 连续 均匀 ; 


2 生产 能 力 ( 混 合 料 ) 应 为 3m: /hh 允许 输送 的 骨 料 


最 大 粒 径 应 为 20mm; 
3 输送 距离 (混合 料 ) 水 平 不 应 小 于 100m, 垂直 不 应 小 于 
30m, 
6.4.2 湿 拌 法 喷射 混凝土 机 的 性 能 应 符合 下 列 要 求 : 
1 密封 性 能 应 良好 , 输 料 应 连续 均匀 ; | | 
2 生产 率 应 大 于 5m’/h, 人 允许 骨 料 最 大 粒 径 应 为 15mm; 
3 混 疼 土 输 料 距离 水 平 不 应 小 于 30m ,垂直 不 应 小 于 20m; 
4 机 旁 粉尘 应 小 于 10mg/m?, | 
-6.4.3 TFE NE E E H E REGLA BE AB a“ F 
9m’ /min; 泵 送 型 湿 拌 喷射 混凝土 用 空气 压缩 机 的 供 风 量 不 应 小 
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于 4m /min; 风 送 型 湿 拌 混凝土 机 的 供 风量 不 应 小 于 12m /min; 
空气 压缩 机 应 具有 完善 的 油水 分 离 系 统 ,压缩 空气 出 口 温 度 不 应 
KF¥ 40°C, 
6.4.4 输 料 管 应 能 承受 0. 8MPa 以 上 的 压力 ,并 应 有 和 良好 的 耐 磨 
性 能 。 
6.4.5 干 拌 法 喷射 混凝土 施工 供水 设施 应 应 满足 喷头 处 的 水 压 不 
小 于 0. 15MPa, 
I BARH 

6.4.6 混合 料 搅拌 前 ， EBLE SVB ELA 25D PU Bs 
MWER 6. 4. 6 HER. 

R6.4.6 原材料 的 允许 偏差 












6.4.7 混合 料 应 采用 机 械 搅 拌 ,所 采用 的 材料 应 拌和 均匀 。 搅拌 
时 间 不 得 少 于 120s, 湿 拌 混 合 料 的 搅拌 宜 在 工厂 或 现场 专门 的 混 
法 土 搅拌 站 完成 。 
6. 4. 8 滩 入 钢 纤维 的 混合 料 ,多 纤维 应 分 布 均匀 ,不 得 成 团 , 宣 采 
”用 粘 结 成 排 的 钢 纤维 。 | 





I 喷射 作业 

6.4.9 喷射 作业 现场 应 a HEE TIERT I 

1 拆除 作业 面 障碍 物 ， 清除 开 挖 面 的 浮石 、 泥浆 、 LY 
EERW, 
SBE a SLE BE a CE HT ERD ; 

3 ”喷射 机 司机 与 喷射 手 不 能 直接 联系 时 应 配备 联络 装置 ; 

4 作业 区 应 有 良好 的 通风 和 足够 的 照明 装置 ; | 

5 喷射 作业 前 应 对 机 械 设备 .风水 管 路 、 输 料 管 路 和 电缆 线 | 
路 等 进行 全 面 检查 及 试 运转 。 
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6.4.10 受 喷 面 有 滴水 淋 水 时 喷射 前 应 按 下 列 方法 做 好 治水 工 
ME, . 
有 明显 出 水 点 时 可 埋设 导管 排水 ; 
导 水 效果 不 好 的 含水 岩层 可 设 盲 沟 排 水 ; 
竖井 淋 帮 水 可 设 截 水 圈 排 水 ; 
采用 湿 拌 法 喷射 时 宜 备 有 液态 速 凝 剂 并 应 检查 速 凝 剂 的 
泵 送 及 计量 装置 性 能 。 7 
6.4.11 喷射 作业 应 符合 下 列 规定 : 

1 喷射 作业 应 分 段 分 片 进行 ,喷射 顺序 应 由 上 而 下 ; 

2 对 受 喷 岩 面 应 用 压力 水 预先 湿润 ,对 遇 水 易 潮 解 的 岩层 可 
用 压 风 清除 岩 面 的 松石 、 浮 瀑 和 尘埃 ; 

3 在 大 面积 喷射 作业 前 应 先 对 岩 面 上 出 露 的 空洞 .站 穴 和 较 
宽 的 张 开 裂 际 进行 喷射 混凝土 充填 ; 

4 喷嘴 指向 与 受 喷 面 应 保持 90 A 

5 喷嘴 与 受 喷 面 的 距离 不 宜 大 于 1.5m; 

6 素 喷 混凝土 一 次 喷射 厚度 应 符合 表 6.4.11 的 规定 。 

R6.4.11 素 喷 混凝土 一 次 喷射 厚度 (mm) 


喷射 方法 掺 速 凝 剂 FIBA 
干 拌 法 | 
湿 拌 法 

mi 


7 DARS ET, Ja Ee E A IR BETA REET. AR 
BE lh 后 进行 喷射 , 则 应 先 用 风水 清洗 喷 层 表面 ; 

8 ”喷射 作业 紧 跟 开 挖 工作 面 时 ,下 一 循环 爆破 作业 应 在 混 凝 
LAB 3h 后 进行 。 - | 
6.4.12 施工 喷射 混凝土 面 层 的 环境 条 件 应 符合 下 列 要 求 : 

1 在 强风 条 件 下 不 宜 进 行 喷射 作业 ,或 应 采取 防护 措施 ; 

2 永久 性 喷射 混凝土 喷射 作业 宜 避 开 炎 热天 气 , 适 宜 于 喷射 
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FEY AS GE PE IR RELA ERE MAA 6.4.12 的 要 
SK 
表 6. 4. 12 ”环境 温度 与 喷射 混凝土 表面 蒸发 量 
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6. 4. 13 ”喷射 混凝土 混合 料 拌 制 后 至 喷射 间 的 最 长 间隔 时 间 应 符 
ER 6. 4. 13 的 规定 : 
表 6.4.13 混合 料 拌 制 后 至 喷射 的 最 长 间隔 时 间 





拌 制 时 混合 料 中 环境 温度 
有 无 速 凝 剂 Ce) 





6.4.14 ERIE P MATE ER AA ARDER 
作出 铲除 和 修复 处 理 。 
6.4.15 喷射 混凝土 养护 应 符合 下 列 规定 : 

1 宜 采 用 喷 水 养护 ,也 可 采用 薄膜 覆盖 养护 ; 喷 水 养护 应 在 
喷射 混凝土 终 凝 后 2h 进行 ,养护 时 间 不 应 少 于 5d; 

2 气温 低 于 十 5'C 时 不 得 喷 水 养护 。 
6.4.16 喷射 混凝土 冬 期 施工 应 符合 下 列 规定 : 

1 喷射 作业 区 的 气温 不 应 低 于 5C。 

2 混合 料 进入 喷射 机 的 温度 不 应 低 于 SC. 

3 喷射 混凝土 强度 在 下 列 情况 时 不 得 受 冻 : 
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1) 普 通 硅 酸 盐水 泥 配 制 的 喷射 混凝土 低 于 设计 强度 的 
30 % BY ; 
2) 矿 酒水 泥 配 制 的 喷射 混凝土 低 于 设计 强度 的 40% 时 。 
4 不 得 在 冻结 面 上 喷射 混凝土 ,也 不 宜 在 受 喷 面 温度 低 于 
2'C 时 喷射 混凝土 。 
5 喷射 混凝土 冬 期 施工 的 防寒 保护 可 用 毯子 或 在 封闭 的 由 
篷 内 加 温 等 措施 。 
6.4.17 钢筋 网 喷射 混凝土 中 的 施工 应 符合 下 列 规定 : 
1 钢筋 使 用 前 应 清除 污 锈 ; 
2 钢筋 网 宜 在 受 喷 面 喷射 一 层 混凝土 后 铺设 ,钢筋 与 壁面 的 
EREN 30mm; 
3 采用 双 层 钢筋 网 时 ,第 二 层 钢 筋 网 应 在 第 一 层 钢筋 网 被 混 
凝 土 覆盖 后 铺设 ; 
4 ”钢筋 网 应 与 锚 杆 或 其 他 销 定 装置 联结 牢固 ,喷射 时 钢筋 不 
得 晃动 ; 
5 喷射 时 应 应 适当 减 小 喷头 与 受 喷 面 的 距离 ; 
6 清除 脱落 在 钢筋 网 上 的 玻 松 混凝土 。 
6.4.18 钢 架 喷射 混凝土 施工 应 符合 下 列 规定 : 
1 安装 前 应 检查 钢 架 制作 质量 是 否 符合 设计 要 求 ; 
2 钢 架 安装 允许 偏差 横向 和 垂直 向 均 应 为 50mm, HAE 
许 偏差 应 为 土 2”; 
3 ” 钢 架 立柱 埋 人 底板 深度 应 符合 设计 要 求 , 并 不 得 置 于 浮漂 
E; 
4 钢 架 与 壁面 之 间 应 攀 紧 , 相 邻 钢 架 之 间 应 连接 牢靠 ; 
5 钢 架 与 壁面 之 间 的 间隙 应 用 喷射 混凝土 充填 密实 ; 
6 路 射 顺序 应 先 喷射 钢 架 与 壁面 之 间 的 混凝土 ,后 喷射 钢 架 
之 间 的 混凝土 ; 
7 除 可 缩 性 钢 架 的 可 缩 节点 部 位 外 , 钢 架 应 被 喷射 混凝土 覆 
Mo 
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65 质量 控制 与 检验 


6.5.1 原材料 与 混合 料 的 质量 控制 应 符合 下 列 规定 : 

1 每 批 材 料 到 达 工 地 后 应 进行 质量 检查 合格 后 方 可 使 用 ; 

2 喷射 混凝土 混合 料 的 配合 比 以 及 拌和 的 均匀 性 ,每 工作 班 
检查 次 数 不 得 少 于 两 次 ,条件 变化 时 应 检查 。 
6. 5.2 喷射 混凝土 厚度 的 检查 应 符合 下 列 规定 ; 

1 控制 喷 层 厚 度 应 预 埋 厚度 控制 钉 、 喷 射线 ;喷射 混凝土 厚 
度 应 采用 销 孔 法 检查 ; 

2 ” 喷 层 厚度 检查 点 密度 :结构 性 喷 层 为 每 100m2/ 个 ,防护 性 
喷 层 为 400m /个 ,隧洞 拱 部 喷 层 为 每 50m?/ 个 一 80m/ 个 ; 

3 ” 喷 层 厚度 合格 条 件 : 用 销 孔 法 检查 的 所 有 点 中 应 有 60% 
的 喷 层 厚度 不 小 于 设计 厚度 ,最 小 值 不 应 小 于 设计 厚度 的 60%, 
检查 孔 处 喷 层 厚度 的 平均 值 不 应 小 于 设计 厚度 。 
6.5.3 ”结构 性 喷射 混凝土 应 进行 抗 压强 度 和 粘 结 强度 试验 ,必要 
时 , 尚 应 进行 抗 弯 强 度 .残余 抗 弯 强 度 ( 韧 性 )、 抗 冻 性 和 抗 渗 性 试 
验 。 喷 射 混凝土 抗 压强 度 和 粘 结 强度 试验 的 试 件数 量 .试验 方法 
及 合格 标准 应 遵守 本 规范 第 12. 2 节 及 附录 M、 附 录 N 的 有 关 规 
ES 
6.5.4 ”喷射 混凝土 层 的 厚度 、 抗 压强 度 、 粘 结 强度 、 表 面 平整 度 和 
表面 质量 应 符合 本 规范 表 14. 2. 3-2 的 规定 。 


6.6 施工 安全 与 粉尘 控制 


6. 6.1 喷射 混凝土 的 施工 安全 应 符合 下 列 要 求 : 

1 施工 前 应 认真 检查 和 处 理 作业 区 的 危 石 ,施工 机 具 应 布置 
在 安全 地 市 ; 

2 喷射 混凝土 施工 用 的 工作 台 架 应 牢固 可 徘 并 应 设置 安全 
栏杆 ; 

3 ”施工 中 应 定期 检查 电源 线路 和 设备 的 电 带 部 件 ; 


a e 


4 喷射 作业 中 处 理 墙 管 时 ,应 将 输 料 管 顺 直 , 应 紧 按 喷头 B 
通 管 路 的 工作 风 压 不 得 超过 0. 4MPa; 
5 非 操 作 人 员 不 得 进入 正在 作业 的 区 域 ,施工 中 喷头 前 方 不 
A; | 
6 喷射 钢 纤维 混凝土 施工 中 应 采取 措施 防止 回 弹 物 伤害 操 
作 人 员 。 | 
6.6.2 采用 干 法 喷射 混凝土 施工 时 宜 采 取 下 列 综合 防 尘 措施 : 
1 ”在 满足 混合 料 能 在 管道 内 顺利 输送 和 喷射 的 条 件 下 增加 
上 骨 料 含水 率 ; | 
2 TEER 3m~4m 输 料 管 处 增加 一 个 水 环 , 用 双 水 环 加 


水 ; 
3 ”在 喷射 机 或 混合 料 搅拌 处 设置 集 尘 器 或 除尘 器 ; 
4 在 粉尘 浓度 较 高 地 段 设 置 除尘 水 幕 ; 
5 ”加 强 作业 区 的 局 部 通风 ; 


6 采用 增 粘 剂 等 外 加 剂 。 
6.6.3 喷射 混凝土 作业 区 的 粉尘 浓度 不 应 大 于 10mg/m， 喷 射 
混凝土 作业 人 员 应 采用 个 体 防 人 尘 用 具 。 
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7 隧道 与 地 下 工程 销 喷 支 护 


7.1 一 般 规 定 


7.1.1 隧道 与 地 下 工程 错 杆 喷射 混凝土 ( 锚 喷 ) 支 护 的 设计 ,应 采 
用 工程 类 比 与 监测 量 测 相 结合 的 设计 方法 。 对 于 大 跨度 、 高 边 墙 
的 隧道 洞 室 ,还 应 辅 以 理论 验算 法 复核 。 对 于 复杂 的 大 型 地 下 洞 
室 群 可 用 地 质 力学 模型 试验 验证 。 
7.1. 2 锚 喷 支 护 的 工程 类 比 法 设计 应 根据 围 岩 级 别 及 隘 洞 开 控 
跨度 确定 错 喷 支 护 类 型 和 参数 。 
7.1.3 ”对 围 岩 整体 稳定 性 验算 ,可 采用 数值 解法 、 数 值 极限 解法 
或 解析 解法 ;对 局 部 可 能 失 稳 的 围 岩 块 体 稳定 性 验算 ,可 采用 块 体 
极限 平衡 方法 。 
7.1.4 抗震 设防 烈度 为 9 度 的 地 下 结构 或 抗震 设防 烈度 为 8 度 
的 地 下 结构 , 当 围 岩 有 断层 破碎 带 时 ,应 验算 错 喷 支 护 和 国 岩 的 扩 
震 强度 及 稳定 性 。 抗 震 设防 烈度 大 于 7 度 的 地 下 结构 进出 口 部 
位 ,其 所 处 岩 体 破碎 或 节理 裂隙 发 育 时 ,应 验算 其 抗震 稳定 性 。 
7.1.5 局 部 地 质 或 工程 条 件 复杂 区 段 的 错 喷 支 护 设计 ,还 应 符合 
下 列 规定 ， 

1 隧洞 洞口 段 , 洞 室 交 又 口 洞 段 ,断面 变化 处 , 洞 室 轴线 变化 
洞 段 等 特殊 部 位 , 均 应 加 强 支 护 结构 ; 

2 ” 围 岩 较 差 地 段 的 支 护 ,应 向 围 岩 较 好 地 段 适当 延伸 ; 

3 ”断层 ,破碎 带 或 不 稳定 块 体 ,应 进行 局 部 加 固 ; 

4 ” 当 遇 岩溶 时 ,应 进行 处 理 或 局 部 加 国 ， 

5 ”对 可 能 发 生 大 体积 围 岩 失 稳 或 需 对 围 岩 提供 较 大 支 护 力 
时 , 宜 采 用 预 应 力 错 杆 加 固 。 | 
7.1.6 ”对 下 列 特殊 地 质 条 件 的 锚 喷 支 护 设计 ,应 通过 试验 或 专门 
研究 后 确定 ， 
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未 胶结 的 松散 岩 体 ; 
有 严重 湿 陷 性 的 黄土 层 ; 
大 面积 淋 水 地 段 ; 
能 引起 严重 腐蚀 的 地 段 ， 
严寒 地 区 的 冻 胀 岩 体 。 


7.2 围 岩 分 级 


7.2.1 隧洞 洞 室 的 支 护 设计 应 首先 确定 围 岩 级 别 ,隧洞 洞 室 围 岩 
级 别 应 按 表 7. 2. 1 划分 。 
7.2.2 岩 体 完整 性 指标 K, WH PRISE: 
(75) G29) 

式 中 ;Vpn 一 一 隧洞 岩 体 实测 的 纵波 速度 (km/s); 

Ve 一 一 隧洞 岩石 实测 的 纵波 速度 (km/s)。 
| 当 无 条 件 进行 声波 实测 时 ,也 可 用 岩 体 体积 节理 数 J FRR 
7.2.2 确定 K, E. 
7.2.3 围 岩 分 级 表 中 岩 体 强度 应 评 力 比 应 按 下 列 公 式 计算 ， 

1 当 有 地 应 力 实测 数据 时 : 


Sn = 
式 中 :Su 一 一 岩 体 强度 应 力 比 ; 


一 一 岩石 单 轴 饱 和 抗 压强 度 (kPa); 
i a eee 


N hh OW N m 


Ky 


01 


CASAL) 








2 Pcs A 
KE o: 
YA (7. 2. 3-2) 
式 中 :7 一 一 岩 体 重力 密度 (kN/msz ; 
也 一 一 隧洞 项 覆盖 层 厚度 (m)， 
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7.2.2 J, 5K, 对 照 表 | 


7.2.4 极 高 地 应 力 围 岩 或 工 、 or Tree ar 
级 围 岩 强度 应 力 比 小 于 2 HERZ. 

7.2.5 对 了 .于 、V 级 围 岩 ,当地 下 水 发 育 时 ,应 根据 地 下 水 类 型 、 
水 量 大 小 、 软 弱 结 构 面 多 少 及 其 危害 程度 ,适当 降级 。 

7.2.6 MTU NARS. SHAS ESR MK REE e 
的 夹 角 小 于 30° 时 ,应 降 一 级 。 


7.3 一 般 条 件 下 的 锚 喷 支 护 设计 


I 工程 类 比 法 设计 

7.3.1 销 喷 支 护 工 程 类 比 法 设计 应 贯彻 动态 设计 的 原则 ,并 应 符 
合 下 列 规定 : | 

1 初步 设计 阶段 ,应 根据 本 规范 表 7. 2. 1 初步 确定 的 围 岩 级 
别 和 地 下 洞 室 尺寸 , 按 表 7. 3. 1-1 和 表 7. 3. 1-2 的 规定 ,初步 选 定 
销 喷 支 护 类 型 和 参数 ; 
” 2. 施工 设计 阶段 ,应 根据 开 挖 过 寺 程 揭示 的 洞 室 围 岩 地 质 条 
件 , 详 细 划分 围 岩 级 别 ,并 应 通过 监控 量 测 结果 的 综合 分 析 修正 初 
步 设计 ; 

3 当地 质 条 件 复 杂 多 变 时 , 宜 分 段 进 行 工程 类 比 法 议 
Te | | 
7.3.2 SHREARBEKF 20m, 55H H/B KRF 1.2, 043 
护 参 数 应 根据 工程 的 具体 情况 ,予以 加 强 ; 当 洞 室 高 跨 比 H/B KR 
于 2.0 时 , 边 墙 支 护 应 采用 长 度 不 小 于 边 墙 高 度 0. 3 倍 的 预 应 力 
锚 杆 群 支 护 予以 加 强 ; 洞 室 群 之 间 的 岩 柱 视 其 厚度 予以 加 强 或 采 
用 对 穿 型 预 应 力 锚 杆 支 护 , 预 应 力 锚 杆 的 设计 应 符合 本 规范 第 
4.5 节 和 第 4. 6 节 的 有 关 规 定 。 
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R7.3.12 坚 井 锚 喷 支 护 类 型 和 设计 参数 


ie Yee ee + O=10; 
必要 时 , 局 部 设置 
L=1.5~2. 0 锚 杆 


喷 混 凝 土 O= 10 ~ 
15; 

HE L=1.5~2.0 
锚 杆 


We ELBE 0=15—20; 

HE L=2.0-2.5, 
01.21.5444; 

必要 时 ,加 钢筋 混 凝 


LER 


HER Pa Be Ad SF SE IE 
混凝土 O=15~20; 

设置 L=2.0~3.0, 
@1.0~1. 2 44; 

加 钢筋 混凝土 圈 梁 
或 混凝土 二 次 支 护 


竖井 毛 径 D (m) 


5<D<10 


喷 混 凝 土 o=10~ 
15; 

必要 时 ,设置 L= 
2.0~3. 0 48 


钢筋 网 路 混凝土 = 
10~15; 

设置 L=2.0~4.0, 
@1. 5 tF; 


必要 时 ,加 钢筋 混 凝 


土 图 梁 


钢筋 网 喷 混 凝 土 e= 
15~20; 

HE L=3.0-4.0, 
01.21.5484; 

必要 时 ,加 钢筋 混 凝 
LER 

钢筋 网 或 钢 纤 维 喷 
混凝土 9=20—25; 

设置 L=3.0~5.0, 
@1.0~1.2 锚 杆 或 局 
部 预 应 力 锚 杆 ; 

M0 1.0—1.5 钢筋 
混凝土 圈 梁 或 混凝土 
二 次 支 护 


10<D<15 

钢 盘 网 喷 混 凝 土 6= 
15~20; 

必要 时 ,设置 L = 
3.0~5.0,@1.5~2.0 
锚 杆 

钢筋 网 喷 混 凝 土 = 
15~20; 

设置 L=3.0~5.0, 
01.21.54; 

必要 时 ,加 钢筋 混 凝 
Lea 

钢筋 网 喷 混凝土 = 
20~25; 

设置 L=4.0~6.0, 
01.21.5404; 

必要 时 ,加 钢筋 混 凝 
THE 





L 为 锚 杆 长 度 (m) ;@ 为 错 杆 间 排 距 或 图 梁 间 距 (m) ;6 为 喷 混凝土 (cm) 。 
井 壁 采用 锚 喷 做 初期 支 护 时 , 支 护 设计 参数 可 适当 减 小 。 

三 级 围 岩 中 井 简 深度 超过 500m 时 , 支 护 设计 参数 应 予以 增 大 。 

钢筋 格 机 拱 架 或 圈 梁 部 位 ,加 固 围 岩 的 错 杆 应 ‘SH RCRA Rik. 


超过 本 表 范 围 的 竖井 采用 锚 喷 支 护 应 做 专门 研究 。 
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7.3.3 隧洞 . 洞 室 的 系统 锚 杆 布置 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 在 岩 面 上 , 锚 杆 宜 呈 葵 形 或 矩形 布置 。 锚 杆 的 安 设 角度 宜 
与 洞 室 开 挖 壁面 垂直 , 当 岩 体 主 结构 面 产 状 对 洞 室 稳定 不 利 时 ,应 
将 锚 杆 与 结构 面 呈 较 大 角度 设置 ; 

2 锚 杆 间距 不 宜 大 于 锚 杆 长 度 的 1/2。 当 围 岩 条 件 较 差 、 地 
应 力 较 高 或 洞 室 开 控 尺 寸 较 大 时 , 锚 杆 布置 间距 应 适当 加 密 。 对 
于 玉 、.V 级 围 岩 中 的 锚 杆 间距 宜 为 0.50m 一 1. 00m, 并 不 得 大 于 
1.25m, 

3 锚 杆 直径 应 随 锚 杆 长 度 增加 而 增 大 , EA 18mm 一 
32mm, 

I 监控 量 测 法 
7.3.4 隧洞 . 洞 室 实 施 现场 监控 量 测 范围 应 按 表 7. 3.4 确定 。 
表 7.3.4 隧洞 . 洞 室 实施 现场 监控 量 测 表 





注 :1 “VY” 者 为 应 实施 现场 全 面 监控 量 测 的 隧洞 洞 室 。 


2 “人 入 ”者 为 应 实施 现场 局 部 区 段 监 控 量 测 的 隧洞 洞 室 。 

7.3.5 监控 量 测 设计 内 容 应 包括 :确定 监控 量 测 项 目 ; 选 择 监测 

仪器 的 类 型 .数量 和 布置 ;进行 监控 量 测 数据 整理 分 析 、 监 控 信 息 
反馈 和 支 护 参数 与 施工 方法 的 修正 。 


7.3.6 现场 监控 量 测 应 由 业主 委托 第 三 方 负责 实施 ， 并 应 及 时 反 
ipga 


馈 监 测 信 息 。 依 据 监测 结果 调整 支 护 参数 ;需要 二 次 支 护 时 ,还 应 
确定 二 次 支 护 类 型 . 支 护 参数 和 支 护 时 机 。 

7.3.7 实施 现场 监控 量 测 的 隧洞 与 洞 室 工程 应 进行 地 质 和 支 护 
状况 观察 .周边 位 移 、 顶 拱 下 沉 和 预 应力 锚 杆 初始 预 应 力 变化 等 项 
量 测 。 工 程 有 要 求 时 尚 应 进行 围 岩 内 部 位 移 、 围 岩 压 力 和 支 护 结 
构 的 受 力 等 项 目 量 测 。 | 

7.3.8 ”现场 监控 量 测 的 隧洞 洞 室 ,车 位 于 城市 道路 之 下 或 临近 
建 ( 构 ) 筑 物 基础 或 开 挖 对 地 表 有 较 大 影响 时 ， 应 进行 地 表 下 沉 量 
测 和 爆破 震动 影响 监测 。 

7.3.9 需 采 用 分 期 支 护 的 障 洞 洞 室 工程 ,后 期 支 护 应 在 隧洞 位 移 
同时 达到 下 列 三 项 标准 时 实施 ，， 

1 连续 5 天 内 隧洞 周边 水 平 收 敛 速度 小 于 0. 2mm/d; 拱 顶 
或 底板 垂直 位 移 速 度 小 于 0. 1mmydi 

”2 隧洞 周边 水 平 收敛 速度 及 拱 顶 或 底板 垂直 位 移 速度 明显 
FEE; 

3 EIA AL Be UCR AB Se Y SE BY 90% W 
E. 

7.3.10 洞 室 现场 监控 量 测 的 周边 位 移 ,应 结合 围 岩 地 质 条 件 、 洞 
室 规模 和 埋 深 、 位 移 增长 速率 、 支 护 结构 受 力 状况 等 进行 综合 评 
Al: 

1 当 位 移 增长 速率 无 明显 下 降 ,而 此 时 实测 的 相对 收敛 值 已 
接近 表 7. 3. 10 中 规定 的 数值 ,同时 喷射 混凝土 表面 已 出 现 明 显 裂 
锋 , 部 分 预 应 力 错 杆 实测 拉力 值 变 化 已 超过 拉力 设计 值 的 10%; 
或 者 实测 位 移 收敛 速率 出 现 急剧 增长 ， 则 应 立即 停止 开 控 ， 采取 补 
强 措施 ,并 调整 支 护 参 数 和 施工 程序 ， 

2 经 现场 地 质 观察 评定 ,认为 在 较 大 范围 内 围 岩 稳定 性 较 
好 ,同时 实测 位 移 值 远 小 于 预计 值 而 且 稳 定 速度 快 ,此 时 可 适当 减 
小 支 护 参数 ; 

3 支 护 实施 后 位 移 速度 趋 近 于 零 , 支 护 结构 的 外 力 和 内 力 的 


. 5O 。 


变化 速度 也 趋 近 于 零 , 则 可 判定 隧洞 洞 室 稳 定 。 
表 7.3.10 隧洞 . 洞 室 周 边 允 许 相 对 收敛 值 (% ) 
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洞 周 相对 收敛 量 是 指 两 测 点 间 实 测 位 移 什 与 两 测 点 间距 离 之 比 , 或 拱 顶 
移 实 测 值 与 隧道 宽度 之 比 。 

2 脆性 围 岩 取 小 值 ,塑性 围 岩 取 大 值 。 

3 本 表 适 用 于 高 跨 比 0. 8 一 1. 2, 埋 深 一 500m, 且 其 跨度 分 别 不 大 于 20m( I 
RA) 15m NV RBA) AM 10m V 级 围 岩 ) 的 隧洞 洞 室 工 程 。 否 则 应 根据 
工程 类 比 , 对 隧洞 . 洞 室 周边 允许 相对 收敛 值 进 行 修正 。 


7.3.11 施工 期 间 的 监测 项 目 宜 与 永久 监测 项 目 相 结合 , 按 永 久 
监测 的 要 求 开 展 监测 工作 。 | 
7.3. 12 RE sh RA ER RS E AP 
弹性 模 量 和 地 应 力 的 位 移 反 分 析 。 
Il 理论 验算 法 

7.3.13 理论 计算 时 ,应 全 面 收集 工程 的 地 形 、 地 质 、 布 置 设计 、 施 
工 方 法 等 基础 资料 。 所 需要 的 岩 体 物理 力学 参数 ,应 根据 现场 和 
室内 试验 成 果 经 综合 分 析 确 定 。 | 

1 I O 0. 6 一 0. 8 
的 折 减 系数 后 确定 ; 
”2 计算 用 岩 体 物理 力学 指标 ,地 应 力 场 等 参数 ,也 可 通过 位 
移 反 分 析 确 定 ; 

3 ” 当 无 实测 数据 时 ,各 级 围 岩 物理 力学 参数 和 岩 体 结构 面 的 
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HRJ Be WA BE f Url ES E. 0.1 和 表 E. 0. 2 
采用 。 
7.3.14 当 采 用 数值 分 析 法 对 围 岩 进行 稳定 性 分 析 时 , 宜 采 用 有 
限 单元 法 和 有 限 差分 法 。 | 
7.3.15 地 下 工程 的 理论 计算 模型 可 采用 考虑 不 连续 面 的 弹 塑 性 
力学 模型 ,对 流 变性 明显 的 土 体 与 岩石 可 采用 粘 弹 塑性 力学 模型 。 
7.3.16 洞 室 整 体 性 稳定 性 验算 宜 采 用 三 维 整体 数值 模型 ,下 列 
情况 也 可 根据 计算 对 象 和 目的 采用 二 维 或 局 部 三 维 数值 模型 ， 
1 地 质 结 构 单一 ,没有 明显 三 维特 征 的 洞 段 ; 

2 进行 洞 室 群 布置 格局 .间距 或 支 护 效 应 比较 时 ; 

3 控制 性 断面 的 快速 计算 与 反馈 分 析 。 

V 抵抗 局 部 危 岩 的 锚 杆 与 喷射 混凝土 支 护 设计 
7.3.17 抵抗 局 部 危 岩 的 锚 暑 支 护 设 计 应 采用 极限 平衡 法 ,抵抗 
体积 较 大 的 局 部 危 岩 引起 的 失 稳 , 宜 采 用 预 应 力 锚 杆 。 

7.3.18 拱 腰 以 上 部 位 设置 的 局 部 预 应 力 锚 杆 应 按 承 担 全 部 不 稳 
定 岩 块 的 重力 设计 , 单 根 锚 杆 的 拉力 设计 值 应 按 本 规范 第 4. 6. 6 
条 的 规定 计算 , 锚 杆 的 筋 体 截面 积 与 锚固 段 长 度 直径 的 设计 应 符 
合 本 规范 第 4.6 节 的 有 关 规 定 。 
7.3.19 采用 预 应 力 锚 杆 抵抗 拱 腰 以 下 及 边 墙 部 位 的 不 稳定 局 部 
危 岩 的 稳定 性 计算 ,应 符合 本 规范 第 8. 2. 3 条 的 规定 。 
7.3.20 ”抵抗 拱 腰 以 下 局 部 不 稳定 块 体 的 预 应 力 锚 杆 自由 段 应 穿 

过 滑 移 面 不 小 于 1. 5m, 锚 杆 杆 体 截面 与 锚固 段 设计 应 符合 本 规范 
第 4.6 节 的 有 关 规 定 。 
7.3.21 喷射 混凝土 和 安放 构造 钢筋 网 的 喷射 混凝土 层 对 局 部 不 
稳定 岩 块 的 抗 冲 切 承载 力 可 按 下 式 估算 : 

KG<O. 7 fiumho | (7. 3. 21) 

_ 不 稳定 岩 块 重量 (KIND | 
ee ae 
ho —— "ik 3 BUE BE (mm) ; 
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不 稳定 兰 块 出 露面 的 周边 长 度 (mmy) ; 
KaT e RRO 1. 11.3, 


7.4 PHASE TP BY MS iit 


I REL MAMA AA | 

7.4.1 BEA RRA ARE AA ARA, BT 
境 、 埋 深 及 开 控 断面 形状 .尺寸 等 因素 ,选用 钢 架 - 配 筋 喷射 混凝土 
支 护 或 其 与 混凝土 内 衬 相 结合 的 复合 支 护 FF MRM 

7.4.2 开 挖 跨度 小 于 8m 的 浅 埋 土质 隧道 支 护 类 型 及 参数 应 按 
表 7. 4. 2 初步 选用 ,施工 过 程 中 通过 监控 量 测 进行 修正 。 开 挖 跨 
EKF 8m 或 地 质 条 件 及 周边 环境 复杂 的 浅 埋 土质 隧道 , 则 还 应 
按 松散 压力 与 形变 压力 分 别 计算 确定 支 护 参 数 。 

表 7.4.2 浅 埋 土质 隧道 锚 喷 支 护 类 型 与 参数 


隧道 开 控 跨度 Bm) 支 护 类 型 与 参数 
B< MY; y = | 


Í 厚 15cm~ 25cm 的 配 筋 喷射 混凝土 ,与 间距 100cm~ 
| 120cm H ARAA 
4<B<6 JE 25cm~ 30cm 的 配 筋 喷射 混凝土 与 间距 75cm — 
D 100cm 的 钢筋 格 棚 支架 ; 厚 30cm EYE EC a 
6< B<8 


75cm 494 SS tt S238 ¿E 35cm 钢筋 奏 二 次 衬砌 

注 : 1 地层 稳定 ,埋设 浅 的 隧道 支 护 参数 取 上 限 。 

2 地 层 稳定 性 差 , 埋 设 较 深 的 隧道 支 护 参数 取 下 限 。 
7.4.3 采用 理论 验算 浅 埋 土质 隧道 锚 喷 支 护 参数 时 ,其 验算 荷载 
应 包含 :结构 自重 、 土 层 压 力 、 水 压力 、 浮 力 、 地 面 车 辆 荷载 .施工 葵 
R .温度 变化 影响 和 地 震 力 等 。 | 
7.4.4 地 层 稳定 性 差 的 浅 埋 土质 隧道 , 宜 采 用 土 层 预 注 浆 .超前 
小 导管 注 浆 、 开 挖 面 超 前 深层 注 浆 及 长 管 棚 和 管 幕 等 地 层 预 加 固 
方法 。 
7.4.5 对 于 厚 层 淤泥 质 医 土 或 含水 厚 层 粉 细 砂 层 等 特殊 地 层 或 
. 62 。 
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覆土 厚度 小 于 1 倍 洞 径 的 浅 埋 土质 隧道 ,应 通过 专项 论证 或 现场 
试验 确定 支 护 类 型 与 参数 ,或 改 为 明 控 法 设计 。 

I 塑性 流 变 岩 体 中 隧洞 锚 喷 支 护 设 计 
7.4.6 ” 开 挖 后 出 现 持续 变形 且 变 形 量 大 的 塑性 流 变 岩 体 中 的 隧 
洞 , 宜 采 用 圆 形 .椭圆 形 等 曲线 形 断 面 。 隧 洞 断面 的 长 轴 宜 与 垂直 
da a A 
围 岩 变形 量 。 
7.4.7 塑性 流 变 岩 体 中 的 隧洞 锚 喷 支 护 设计 应 符合 下 列 规定 ; 

1 隧洞 周边 宜 采用 分 期 实施 的 全 封闭 支 护 结构 ; 

2 初期 支 护 宜 采用 具有 韧性 高 .适应 变形 能 力 强 的 错 杆 和 号 
射 钢 纤维 混凝土 联合 支 护 ,或 增设 可 缩 性 钢 架 支 护 ; 

3 ”隧洞 底板 可 采用 钢筋 混凝土 仰 拱 或 锚 杆 
支 护 封 闭 ; 

4 ”采用 以 监控 量 测 、 信 息 反馈 为 主 的 动态 设计 ,根据 围 岩 变 
形 趋向 ,调整 错 喷 支 护 参数 ， 并 确定 后 期 支 护 的 类 型 、 参数 与 施 作 
BEËL; 

5 后 期 支 护 施 作 时 机 应 符合 本 规范 第 7. 3. 9 条 的 规定 ,后 期 
支 护 可 采用 锚 喷 支 护 或 混凝土 衬砌 

6 自 稳 能 力 差 的 塑性 流 变 岩 体 中 的 隧道 , 宜 采 用 超前 锚 杆 和 
喷射 混凝土 封闭 端 部 工作 面 等 方法 予以 加 固 。 | 

E ALR MBAR P RY 
7.4.8 IL. 、 亚 级 围 岩 中 的 水 工 障 洞 的 锚 喷 支 护 ,在 满足 围 岩 稳 
定 要 求 且 符 合 下 列 三 条 件 之 一 时 ,可 作为 最 终 永久 支 护 。 

1 围 岩 经 过 处 理 基本 不 透水 ,或 外 水 压力 高 于 内 水 压力 ,不 
会 发 生 内 水 外 渗 ; 

2 水 工 隧洞 内 水 长 期 外 渗 不 会 危及 岩 体 和 山坡 稳定 ,也 不 会 
危及 邻近 建筑 物 或 造成 环境 破坏 ; 

3 ”内 水 外 渗 的 水 量 损失 可 忽略 不 计 。 

7.4.9 水 工 隧洞 锚 喷 支 护 的 设计 , 宜 按 工程 类 比 法 选择 支 护 参 
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数 。 对 于 1 级 或 直径 (跨度 ) 大 于 10m 的 水 工 障 洞 , 尚 应 辅 以 数 信 
法 \ 块 体 极限 平衡 法 等 理论 验算 和 监控 量 测 。 
7.4.10 A IE s 时， 应 复核 在 外 水 压力 作用 
下 的 隧洞 稳定 性 。 
7.4.11 错 喷 水 工 隧洞 过 水 断面 尺寸 应 按 与 水 工 隧洞 混凝土 蛙 友 
过 水 断面 水 头 损 失 相等 的 原则 确定 。 水 工 隧洞 水 头 损 失 计算 中 的 
糙 率 系数 ” 值 ,应 按 隧洞 水 力 特性 、 洞 壁 平均 起 伏 差 和 底板 混凝土 
情况 分 析 确 定 ,隧洞 喷 层 平均 起 伏 差 不 应 超过 20cm。 一 般 情 况 下 
本 4. 11 选用 。 

” 表 7.4.11 AREER n E 


注 : 现 涛 混凝土 底板 的 错 喷 联 洞 应 计算 综合 糙 率 值 。 
7.4.12 采用 销 喷 支 护 的 永久 过 水 隧洞 允许 的 水 流 流速 不 宜 超 过 
8m/s; 临 时 过 水 隧洞 允许 的 水 流 流速 不 宜 超 过 12m/s。 经 论证 超 
过 上 述 规定 流 巡 的 错 喷 支 护 隆 洞 ， 应 采取 有 效 的 防空 蚀 抗 冲 磨 措 
施 。 

7. 4. 13 水 工 隧洞 的 锚 喷 支 护 设计 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 喷 混 凝 土 的 强度 等 级 不 应 低 于 C25, 挂 网 喷 混 凝 土 的 厚度 

不 宜 小 于 100 mm; 

2 隧洞 的 底板 宜 采 用 厚度 不 小 于 200mm 的 现 浇 混凝土 ,并 
应 做 好 现 涛 混凝土 与 喷射 混凝土 的 接 颖 处理 ; 

3 隧洞 的 洞口 段 应 采取 加 强 支 护 措施 。 锚 喷 支 护 隧洞 的 末 
3 m RERAN. 

V 受 采 动 影响 的 锚 喷 支 护 设计 
7.4.14 受 采 动 影响 的 回采 埠 道 . 采 区 集中 埠 道 .运输 巷道 及 各 类 
洞 室 工程 , 宜 采 用 低 预 应 力 锚 杆 或 其 与 喷射 混凝土 相 结合 的 支 护 。 
7.4.15 受 采 动 影响 的 巷道 锚 喷 支 护 设计 应 符合 下 列 规 定 : 
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1 锚 喷 支 护 类 型 和 参数 设计 ,可 根据 动 压 影响 程度 , 围 岩 地 
质 、 埠 道 跨度 、 埠 道 服务 年 限 及 生产 条 件 等 因素 ,用 工程 类 比 法 或 
结合 理论 计算 分 析 确定 。 

2 ”采用 锚 杆 支 护 时 , 宜 同 时 结合 采用 金属 网 、 钢 带 、 钢 带 - 金 
属 网 等 防护 构造 。 采 用 错 喷 支 护 时 , 宜 优 先 采 用 喷射 钢 纤维 泥 北 
EEP, 

3 BRAM PH IPT RAE AER JA 
woe PBL AbD I BCA Og OY HE OS AR I TAR 

4 受 采 动 影响 的 巷道 ,应 及 时 实施 采 动 应 力 、 围 岩 变形 与 支 
护 结构 受 力 变形 的 监测 ,根据 监测 数据 与 岩层 地 质 条 件 变化 ,评估 
支 护 型 式 与 参数 的 适应 性 。 若 有 问题 , 则 应 调整 支 护 型 式 与 参数 ， 

V 吻 发 生 岩 爆 的 高 地 应 力 岩 体 中 隧洞 的 错 喷 支 护 设计 
7.4.16 位 于 易 发 生 岩 爆 的 高 地 应 力 岩 体 中 隧洞 开 控 后 ,应 立即 
采用 能 主动 加 固 围 岩 和 有 效 控制 围 岩 应 力 释 放 的 锚 喷 支 护 。 
7.4.17 易 发 生 岩 爆 的 高 地 应 力 岩 体 中 隧洞 的 错 喷 支 护 设计 应 符 
合 下 列 规定 ， 

1 初期 支 护 宜 选 用 胀 壳 式 中 空 错 杆 ,水 胀 式 错 杆 、 树 脂 锚 杆 、 
喷射 钢 纤维 混凝土 钢筋 网 喷射 混凝土 等 支 护 型 式 。 错 杆 应 适当 
加 密 加 长 ,喷射 钢 纤维 混凝土 厚度 不 宜 小 于 150mm, 喷 射 钢 纤维 
混凝土 残余 抗 弯 强 度 不 宜 小 于 4. 0MPai 

2 后 期 支 护 设计 宜 采用 全 长 烙 结 型 错 杆 与 预 应 力 锚 杆 相 结 
合 的 支 护 体系 。 锚 杆 的 长 度 及 拉力 标准 值 应 大 于 中 、 低 地 应 力 隧 
洞 的 常规 取 值 。 预 应 力 错 杆 的 锁定 荷载 宜 为 拉力 设计 值 的 0.6 ~ 
0.8 倍 。 
3 ”监测 错 杆 拉力 变化 的 锚 杆 量 不 应 少 于 锚 杆 总 量 的 10% 


7.5 施 T 


7.5.1 隧洞 洞 室 的 开 挖 应 有 利于 充分 保护 围 涯 的 完整 性 , 减 小 对 
围 岩 的 扰动 与 破坏 。 分 期 开 挖 应 减少 洞 室 之 间 相互 干扰 和 扰动 。 
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7.5.2 ”隧洞 洞 室 开 挖 方案 应 与 锚 喷 支 护 方式 协调 配套 , 错 喷 支 护 
施工 ,应 采用 有 利于 缩小 岩 体 裸露 面积 和 缩短 岩 体 裸 露 时 间 的 施 
工程 序 和 方法 。 

7.5.3 ”隧洞 洞 室 设计 轮廓 面 的 开 挖 应 采用 光 面 爆破 或 预 裂 爆破 
技术 ,主要 钻 爆 参数 应 通过 试验 确定 ,并 按 施工 中 的 爆破 效果 及 时 
优化 调整 。 

7.5.4 ”对 下 列 情况 的 隧洞 洞 室 开 挖 与 锚 喷 支 护 施工 应 符合 下 列 
规定 : 

1 土 体 及 不 良 地 质地 段 或 了 级 一 V 级 围 岩 中 的 隧洞 洞 室 , 开 
控 前 宜 采 用 必要 的 “超前 灌浆 > 和 “超前 支 护 ” 措 施 , 开 控 时 应 采用 
“ 短 进 尺 、 强 支 护 ” 和 边 挖 边 护 的 方法 施工 ; 

2 地 下 水 出 露 较 丰 的 地 层 中 开 挖 隧洞 洞 室 ， 事先 应 做 好 地 下 
水 整治 工作 。 

7.5.5 ”大 型 洞 室 ( 群 ) 的 开 挖 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 采用 自 上 而 下 分 层 开 挖 的 方法 ,分 层 开 挖 高 宜 为 6m~ 
8m, 不 宜 超过 10m; 对 于 高 地 应 力 区 ,应 减少 台阶 的 开 挖 高 度 ; 

2 ”顶部 开 挖 宜 采用 先导 洞 后 扩 挖 的 方法 , 导 洞 的 位 置 及 尺寸 
可 根据 地 质 条 件 和 施工 方法 确定 , 导 洞 开 挖 后 应 立即 施 作 锚 喷 支 
护 ; 

3 中、 下 部 岩 体 宜 采 用 分 层 开 挖 ,两 侧 预 裂 、 中 间 拉 槽 的 开 控 
爆破 方式 ; 

4 ” 当 采 用 上 下 或 两 侧 结 合 、 中 间 预 留 岩 卉 的 开 挖 方式 时 ,应 
先 做 好 上 下 或 两 侧 已 开 挖 部 位 围 岩 的 错 喷 支 护 措施 ,然后 对 预 留 
岩 卉 采用 分 段 边 挖 边 支 护 的 开 挖 方式 ,应 避免 岩 卉 应 力 集中 释放 
导致 洞 室 失 稳 或 位 移 突变 ; 

5 平行 有 过 的 洞 室 , 应 按 在 时 空 上 异 开 的 原则 开 按 , 采 用 
对 穿 锚固 时 , 相 邻 洞 室 的 错开 步 距 应 有 利于 对 穿 锚固 的 及 时 施 
E; | 
6 洞 室 交叉 部 位 宜 采 用 “小 洞 贯 大 洞 , 先 洞 后 墙 ”的 开 挖 
e 66 œ 


方式 。 

7.5.6 隧洞 洞 室 开 挖 施工 ,应 采取 有 效 措施 防止 爆破 对 已 开 挖 洞 
室 围 岩 和 锚 喷 支 护 结构 的 震动 损坏 ,其 质点 安全 震动 速度 应 经 现 
场 试验 确定 并 子 以 控制 。 


ee 
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8.1 — WHE 


8.1.1 根据 边 坡 工程 要 求 、 地 质 条 件 、 边 坡 特 点 、 规 模 、 形 状 、 
变形 破坏 特征 及 施工 条 件 , 可 采用 预 应 力 锚 杆 或 其 与 非 预 应 力 
锚 杆 、. 支 护 桩 、 挡 墙 、 喷射 混凝土 等 相 结 合 的 型 式 维 护 边 坡 稳 
Eo 

8.1.2 边 坡 锚固 工程 设计 应 首先 确定 边 坡 变 形 破 坏 类 型 、 岩 
质 边 坡 结 构 分 类 和 边 坡 安 全 等 级 。 滑 动 破 坏 型 岩 质 边 坡 结 构 
分 类 应 符合 表 8.1.2-1 的 规定 , 边 坡 安全 等 级 应 符合 表 
8. 1. 2-2 的 规定 。 


表 8.1.2-1 滑动 破坏 型 岩 质 边 坡 岩 体 结构 分 类 


岩 体 结构 及 ， 
结构 面 
结合 情况 


构 及 层 间 结 


- 合 良 好 的 厚 
层 状 结构 


块 状 结 构 
及 层 间 结合 
较 好 的 厚 层 
状 结构 


滑动 控制 性 
结构 面 与 
边 坡 面 关 系 


无 滑动 控 
制 性 结构 面 ， 
层面 产 状 为 
陡 倾 角 或 近 
水 平 , 但 层面 
不 显 


滑动 控制 
性 结构 面 不 
很 发 育 ,层面 
FOR A BE 
角 或 接近 水 
平 


岩 体 


指标 


岩石 单 轴 


度 CMPa) 


直立 边 坡 
自称 能 力 


30m 高 
边 坡 可 长 
期 稳定 ， 
BRAH 





岩 体 结构 及 
结构 面 
结合 情况 


或 结合 较 好 
的 中 厚 层 结 
Hu 


MERE 
构 , 层 间 结合 
一 般 ,局 部 有 
软弱 夹层 或 
夹 泥 


CEE 
| 结构 ,节理 面 
多 数 闭合 , 少 
数 有 充填 


碎 裂 结构 
a fp J 2B 
层 状 结构 , 层 
间 结 合 差 


续 表 8. 1. 2-1 


滑动 控制 性 
结构 面 与 

边 坡 面 关系 
滑动 控制 性 
结构 面 不 很 发 
育 , 局 部 交 切 
出 潜在 不 稳定 
块 体 。 层 面 以 
不 同 倾角 倾向 
坡 内 ,或 以 一 
25° 倾角 倾向 
坡 外 


岩层 以 不 
同 倾角 倾向 
坡 内 ,或 以 去 
25 倾角 倾向 
坡 外 


存在 节理 
组 合 滑动 块 
体 


存在 贯穿 
TEJD H j P 
等 倾角 软弱 
结构 面 ;层面 
以 大 于 其 摩 
擦 角 的 倾角 ， 
倾向 坡 外 


岩 体 
完整 性 
指标 


岩石 单 轴 
饱和 抗 压强 


度 (MPa) | 


5m E 
的 边 坡 基 
本 稳定 ， 


但 8m 高 





续 表 8. 1. 2-1 


滑动 控制 性 岩石 单 轴 
结构 面 与 | 完整 性 | 饱和 抗 压强 | ， 
边 坡 面 关系 ER ”| 度 (MPa) 


存在 潜在 
| 滑动 面 或 可 
XU | 能 形成 弧 状 
滑动 面 
注 :1 本 分 类 按 定性 与 定量 指标 分 级 有 差别 时 ,一 般 应 以 低 者 为 准 。 
2 层 状 岩 体 可 按 单 层 厚度 划分 : 厚 层 :大 于 0.5m; 中 厚 层 :0.1m~0. 5m; & 
层 : 小 于 0. 1m。 
3 ”当地 下 水 丰富 时 , 亚 ; Ril, 类 山体 结构 可 视 具 体 情 况 降低 一 档 ,为 亚 : 或 Wi 类 。 
4 主体 为 强风 化 岩 的 边 坡 可 划 为 W: Rak. 
表 8.1.2-2 边 坡 工程 安全 等 级 














后 | 
一 
20<H<30 | 
I 类 或 本 类 
岩 体 结构 为 严重 
10<H<20 
— 
| 一 
H<20 
[RR] 类 
岩 体 结构 为 不 严重 
H<10 
于 类 或 类 





注 :1 一 个 边 坡 的 各 段 ,可 根据 实际 情况 采用 不 同 的 安全 等 级 。 
2 复杂 重要 边 坡 ,可 通过 专门 研究 论证 确定 安全 等 级 。 
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8.1.3 边 坡 锚固 工程 应 采用 动态 设计 ,应 掌握 分 析 边 坡 开 控 全 过 
程 中 所 揭示 的 岩 土 地 质 状 况 及 边 坡 监测 反馈 的 信息 资料 , 当 发 现 
有 与 原 设计 不 符 的 不 良 地 质 或 变形 异常 情况 ,应 对 原 设计 进行 复 
核 .修改 和 补充 。 | 

8.1.4 边 坡 锚固 工程 应 设置 完善 的 地 表 防 水 、. 截 水 和 排水 系统 ， 
当地 下 水 位 高 或 有 特殊 要 求 时 ,还 应 设置 地 下 排水 系统 。 

8.1.5 边 坡 锚固 支 护 设计 应 对 支 护 施 作 时 机 及 施 作 程 序 作出 规 
定 , 支 护 施 工 应 遵循 分 级 分 区 实施 的 原则 , 随 开 控 随 锚 喷 ,最 大 限 
度 地 缩小 开 挖 面 的 裸露 面积 和 裸露 时 间 。 


8.2 边 坡 锚固 设计 


8.2.1 销 固 边 坡 的 稳定 性 计算 可 采用 极限 平衡 法 ,对 重要 或 复杂 
边 坡 的 锚固 设计 计算 则 宜 同 时 采用 极限 平衡 法 与 数值 极限 分 析 法 。 
8.2.2 不 同 破 坏 形式 的 锚固 边 坡 的 稳定 性 计算 应 符合 下 列 规定 : 

1 对 可 能 产生 圆 弧 滑动 的 锚固 边 坡 , 宜 采 用 简化 毕 肖 普法 、 
摩根 斯 坦 一 普 赖 斯 法 或 简 布 法 计算 ,也 可 采用 瑞典 法 计算 ，; 

2 ”对 可 能 产生 直线 滑动 的 锚固 边 坡 , 宜 采用 平面 滑动 面 解析 
法 计算 ; 

3 对 可 能 产生 折线 滑动 的 锚固 边 坡 , 宜 采 用 传递 系数 隐 式 解 
法 、 摩 根 斯 坦 一 普 赖 斯 法 或 荚 玛 法 计算 ; 

“4 对 岩 体 结构 复杂 的 锚固 边 坡 ,可 配合 采用 赤 平 极 射 投影 法 

和 实体 比例 投影 法 进行 分 析 。 
8.2.3 沿 结构 面 可 能 产生 平面 滑动 的 岩 质 边 坡 被 锚固 时 ,锚固 边 
坡 的 稳定 安全 系数 (图 8. 2. 3) 可 按 下 式 计算 .: 

| SE e sin(0 + 8) + tang +G + cosg » tang +c» A 

K = 天 一 一 一 一 一 一 

Go. sing — > Te - cos(9+ p) 


(8. 2. 3) 
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式 中 :Tu 一 一 第 ; 根 预 应 力 锚 杆 受 拉 承载 力 设 计 值 (KN); 
G 一 一 边 坡 岩 体 自重 (kN); 
NN 一 一 垂直 滑动 结构 面 的 反 力 (kN); 
S 一 一 滑动 结构 面 上 的 摩擦 力 (kN); 

边 坡 岩 体 结构 面 的 粘 聚 力 标准 值 (KPay) ; 





C 


9 一 一 边 坡 岩 体 结构 面 的 内 摩擦 角 标 准 值 (); 
4 一 一 边 坡 岩 体 结构 面 面 积 (m ); 

8B 一 一 岩 体 结构 面 与 水 平面 的 夹 角 ( ); 

9 一 一 预 应 力 锚 杆 的 倾角 ( ); 

预 应 力 锚 杆 的 根 数 。 





n 





图 8.2.3 锚固 沿 结构 面 产生 平面 滑动 的 岩 质 边 坡 的 稳定 性 分 析 简 图 
8.2.4 对 可 能 产生 圆 弧 滑动 的 锚固 边 坡 ,采用 瑞典 条 分 法 计算 边 
坡 稳定 性 时 ,可 按 本 规范 第 F. 0. 1 条 计算 锚固 边 坡 的 稳定 安全 系 
数 。 ao | | 
8.2.5 采用 预 应 力 锚 杆 锚固 的 边 坡 的 稳定 安全 系数 应 按 边 坡 安 
全 等 级 及 边 坡 工作 状况 确定 。 锚 固 边 坡 稳定 安全 系数 可 按 表 
8.2.5 的 规定 取 值 。 
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8.2.5 锚固 边 A 


偶然 状况 
(地 震 力作 用 状态 ) 


ee 25 1. 20~1. 15 115405 
1. 25~1. 20 E rior 


8. 2. 6 Fa Hh RARE He HY LES RA RE 
察 报 告 给 出 。 边 坡 岩 体力 学 参数 与 结构 面 抗 前 强度 参数 宜 采 用 直 
接 试 验 、 工 程 类 比 以 及 反 算 分 析 等 方法 综合 确定 。 当 试验 资料 不 
足 时 , 岩 体 结构 面 抗 剪 峰值 强度 可 按 本 规范 表 E. 0. 2 取 值 。 
8.2.7 边 坡 预 应 力 锚 杆 的 筋 体 截面 、 锁 固体 长 度 、 直 径 应 按 本 规 
范 第 4.6 节 的 有 关 规 定 计算 确定 。 | 

8.2.8 开 控 高 度 较 大 并 具有 一 定 放 坡 条 件 的 边 坡 锚固 工程 , 宜 采 
用 多 级 台阶 放 坡 开 挖 设计 ,各 台阶 高 度 宜 为 em 一 15m, 设计 的 开 
控 坡 率 宜 根据 经 验 或 按 表 8. 2. 8 的 要 求 初步 确定 ,然后 按 对 各 级 


边 坡 及 整体 边 坡 的 稳定 性 验算 结果 最 终 确定 。 
表 8.2.8 开 挖 边 坡 的 坡 率 


il ma CSS EO 
ane [ene | | 
"ane [incom | 
ECaae e 



















8.2.9 边 坡 预 应 力 锚 杆 传 力 结构 设计 应 符合 下 列 规定 ， 

1 表层 为 土 层 或 软弱 破碎 岩 体 的 边 坡 , 宜 采 用 框架 格 构 型 钢 
筋 混凝土 传 力 结构 ; | 

2 本 类 及 完整 性 好 的 耳 类 岩 体 宜 采 用 墩 座 或 地 梁 型 钢 盘 
混凝土 传 力 结构 ; 

3 ”钢筋 混凝土 传 力 结构 应 有 足够 的 强度 ,刚度 ,韧性 和 耐久 
性 ,其 结构 尺寸 与 配 筋 设 计 可 按 现行 国家 标准 《混凝土 结构 设计 规 
范 》GB 50010 有 关 规 定 执行 ; | 

4 有 条 件 时 ,应 优先 采用 预制 的 传 力 结构 。 传 力 结构 的 设计 
尚 应 满足 与 坡 面 接触 紧密 , 传 力 均匀 ,以 及 构件 预 留 孔 与 坡 体 钻 孔 
轴线 一 致 等 要 求 ; 

5 传 力 结构 与 坡 面 的 结合 部 位 ,应 有 完善 的 防 .排水 构造 设 
计 。 

8.2.10 边 坡 预 应 力 锚 杆 的 布置 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 预 应 力 锚 杆 的 布置 间距 应 根据 边 坡地 层 性 态 、 所 需 提供 的 
总 锚固 力 及 单 错 承载 力 设 计 值 确定 。 一 般 条 件 下 , IM MAR 
体 边 坡 预 应 力 销 杆 间距 宜 为 3. 0m 6. Om, 村 类 岩 体 及 土质 边 坡 
预 应 力 销 杆 间距 宜 为 2. 5m 一 4. 0m。 

2 ”对 倾倒 破坏 的 边 坡 , 预 应 力 锚 杆 的 设计 安 设 角度 宜 与 岩 体 
层 理 面 垂直 。 对 滑动 破坏 的 边 坡 , 预 应 力 锚 杆 的 安 设 角 度 应 发 挥 
锚 杆 的 抗 滑 作用 ,在 施工 可 行 条 件 下 , 锚 杆 倾角 宜 按 下 式 计算 : 


0 一 5 一 (5+7) (8. 2. 10) 


式 中 0 AA ; 

6 一 一 滑动 面 ( 软 弱 结 构 面 ) 倾 角 ; 

9 一 一 软弱 结构 面 内 摩擦 角 。 
8.2.11 对 必须 垂直 开 控 的 边 坡 , 可 采用 预 应 力 锚 杆 或 预 应 力 锚 
杆 背 拉 排 桩 支 护 结构 , 边 坡 稳定 安全 系数 与 预 应 力 锚 杆 拉 力 设 计 
值 可 按 本 规范 第 8. 2. 2 条 一 第 8. 2.4 条 设计 计算 。 
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8.3” 边 坡 浅 层 加 固 与 面 层 防护 


8.3.1 锁 固 边 坡 的 浅 层 加 固 宜 采 用 非 预 应 力 或 低 预 应 力 锚 
Fo 
8.3.2 锚 杆 设置 应 符合 下 列 要 求 : 

1 销 杆 安 设 倾角 宜 为 10 一 20" ,倾倒 型 边 坡 锚 杆 则 应 与 主 

构 面 垂直 ; 

2 销 杆 布置 宜 采 用 葵 形 排列 ,也 可 采用 行列 式 排列 ; 

3 锚 杆 间距 宜 为 1. 25m~3.00m, RA MKS 1/2 BERK 
度 ; | 
8.3.3 边 坡 坡 面 防护 宜 采 用 钢筋 网 喷射 混凝土 或 骨架 植被 。 
8.3.4 边 坡 喷射 混凝土 面 层 防护 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 坡 面 喷射 混凝土 的 设计 强度 等 级 不 应 低 于 C20,1d 龄 期 
的 抗 压 强度 不 应 低 于 8MPa; 

2 永久 性 边 坡 喷射 混凝土 面 层 厚 度 不 应 小 于 100mm, [I] IV 
类 岩 体 结构 及 土质 边 坡 面 层 宜 采用 钢 盘 网 喷射 混凝土 , 层 厚 不 宜 
小 于 150mm; 

3 钢筋 网 的 钢筋 直径 宜 为 6mm~ 12mm, WH [Al PE EA 
150mm—300mm; 也 可 采用 机 编 的 镀 锌 铁丝 网 , 铁 ( 钢 ) 丝 网 直径 
不 宜 小 于 3. 2mm, 网 目 不 宜 大 于 60mm; 

4 钢筋 网 喷射 混凝土 面 层 与 锚 杆 应 有 可 靠 的 连接 ; 

5 喷射 混凝土 面 层 竖 向 伸缩 颖 宜 按 每 隔 30m 一 道 设 置 。 


8.4 边 坡 锚固 工程 施工 


I 一 般 规 定 
8. 4.1 边 坡 锚固 工程 施工 应 根据 相关 设计 图 纸 , 文 件 .总 体 规划 、 
施工 环境 .工程 地 质 和 水 文 地 质 条 件 ,编制 合理 ,可行 有 效 和 确保 
施工 安全 的 施工 组 织 设计 。 
8.4.2 ” 边 坡 工程 的 临时 性 排水 设施 应 满足 暴雨 、 地 下 水 的 排 
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ER, 有 条 件 时 宜 结合 边 坡 工程 的 永久 性 排水 设施 施工 。 排 
a A A 
响 。 
8.4.3 边 坡 开 挖 施工 ,应 做 好 坡 顶 锁 口 . 坡 底 固 脚 工 作 。 

I 边 坡 爆破 施工 
8.4.4 ”岩石 边 坡 开 控 采用 爆破 法 施工 时 ,应 采取 有 效 措施 避 
免 对 边 坡 和 坡 顶 建 ( 构 ) 筑 物 的 震 害 , 传 到 建 ( 构 ) 筑 物 的 爆破 
质点 振动 速度 应 满足 现行 国家 标准 《爆破 安全 规程 》GB 6722 
的 有 关 规 定 。 
8.4.5 岩 质 边 坡 开 控 应 采用 控制 爆破 。 
8.4.6 边 坡 开 挖 爆破 施工 前 ,应 做 好 爆破 设计 ,并 应 事先 做 好 对 
爆破 影响 区 域内 的 建 ( 构 ) 贷 物 安全 状态 的 调查 检测 和 埋设 监测 爆 
破 影 啊 的 测 点 。 
8. 4.7 人 

M 边 坡 锚 杆 施工 
8.4.8 边 坡 销 杆 钼 和 孔 应 采用 干 千 。 当 边 坡 的 岩 土 体 稳定 性 较 好 
时 ,经 充分 论证 许可 , 方 可 采用 带 水 钼 进 。 
8.4.9 对 严重 破碎 \、 易 塌 孔 或 存在 空 腔 、 洞 穴 的 地 层 中 钻 孔 ,可 先 
进行 预 灌浆 处 理 , 或 采用 跟 管 钻 进 成 孔 。 
8.4.10 ”和 钳 孔 作业 , 宜 采 用 加 强 钻机 固定 确保 开 了 筷 精 度 、 增 加 钻 
杆 冲 击 器 刚度 和 增设 扶正 器 等 方式 ,控制 钻 孔 偏 斜 。 
8.4.11 锚 杆 的 杆 体制 备 EETL . 注 奖 和 张 拉 锁定 应 遵守 本 规范 第 
4 章 的 有 关 规 定 。 
8.4.12 边 坡 销 杆 的 质量 检验 与 验收 标准 应 符合 本 规范 表 
14. 2. 3-1 的 规定 。 


8.5 边 坡 锚固 工程 的 试验 与 监测 
8.5.1 边 坡 预 应 力 锚 杆 的 基本 试验 、 里 变 试验 和 验收 试验 应 符合 


Pe 


本 规范 第 12.1 节 的 有 关 规 定 。 

8. 5.2” 边 坡 喷 射 混凝土 面 层 的 抗 压强 度 及 喷射 混凝土 与 坡 面 的 
粘 结 强度 试验 应 符合 本 规范 第 12. 2 节 的 有 关 规 定 。 

8.5.3 边 坡 锚固 工程 的 监测 与 维护 应 符合 本 规范 第 13 章 的 有 关 
规定 。 


ETT 
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9.1 —-K HE E 


9.1.1 基 坑 锚固 体系 应 由 围 护 结构 和 锚 杆 组 成 , 支 护 结构 设计 使 
用 期 限 应 满足 主体 结构 施工 要 求 。 
9.1.2 ” 基 坑 锚固 工程 应 根据 场地 地 质 条 件 、 基 坑 开 挖 深度 、 基 坑 
周边 荷载 、 相 邻 建 ( 构 ) 筑 物 及 其 基础 型 式 、 周 边 地 下 结构 及 管线 的 
分 布 和 地 下 水 控制 方法 等 因素 ,并 应 满足 施工 及 使 用 过 程 中 的 强 
度 、 刚 度 、 稳 定性 和 环境 保护 要 求 进行 设计 。 

9.1.3” 基 坑 工 程 应 做 好 地 下 水 控制 .地 面 水 的 防 排 和 基 坑 周边 水 
管 破损 的 涌水 与 泄漏 的 防范 工作 。 

9.1.4 当 设 计 锚 杆 超出 用 地 红线 时 ,应 遵守 相关 法 规 要 求 。 当 地 
下 环境 不 允许 残留 锚 杆 杆 体 时 ,应 采用 可 拆 芯 式 锚 杆 。 

9.1.5 基 坑 分 级 标准 应 符合 本 规范 第 4. 6. 11 条 的 规定 ,工程 安 
全 等 级 分 为 三 级 。 

9.1.6 基 坑 锚固 支 护 结构 和 周围 土 体 的 变形 不 得 超过 允许 值 。 
变形 允许 值 及 警戒 值 可 根据 支 护 结构 稳定 控制 .周边 建构 筑 物 及 
管线 变形 控制 要 求 , 按 国家 现行 有 关 标准 规定 及 当地 经 验 确 定 。 
9.1.7 基 坑 工程 应 进行 全 过 程 监测 ,包括 支 护 结构 受 力 及 变形 、 
周边 建 ( 构 ) 筑 物 及 管线 变形 . 土 体 变形 及 地 面 沉 降 以 及 锚 杆 拉力 
“等 ,并 可 依据 监测 结果 对 支 护 设计 进行 调整 。 具 体 监 测 内 容 及 要 
“ 求 应 符合 本 规范 第 13 章 及 现行 国家 标准 《建筑 基 坑 工程 监测 技术 
规范 》GB 50497, | 


9.2 锚 拉 桩 ( 墙 ) 支 护 设计 


9.2.1 销 拉 桩 ( 墙 ) 结 构 应 按 下 列 规定 进行 设计 计算 和 验算 : 
. 78 。 | 


1 支 护 结构 计算 应 符合 下 列 规定 : 
1) 应 考虑 整个 施工 过 程 中 ,包括 开 控 和 回 筑 各 工 况 的 结构 
内 力 计算 ,应 包括 桩 ( 墙 ) 内 力 、 锚 杆 腰 梁 内 力 、 锚 杆 拉力 
等 , 需 拆 除 锚 头 或 采用 可 拆 芯 式 锚 杆 ,应 进行 拆 锚 阶 段 结 


。 构 验 算 ; 
2) 对 支 护 结构 有 变形 限制 的 一 、 二 级 基 坑 ,应 进行 桩 ( 墙 ) 的 
水 平 变 形 计算 ; | | 

3) 当 锚 杆 借 角 大 于 30* 时 ,应 对 锚 下 结构 竖 向 抗力 及 桩 墙 
结构 竖 向 承载 力 进行 验算 。 


2 基 坑 稳定 性 验算 应 包括 下 列 内 容 : 
1) 当 基 坑 底 有 软 土 时 ,应 进行 坑 底 土 抗 隆起 稳定 验算 ; 
2) 支 护 结构 抗 倾覆 稳定 验算 ; 
3) 整 体 稳定 验算 ， 
4) 抗 渗流 稳定 验算 。 
周边 环境 变形 控制 计算 应 包括 下 列 内 容 : 
1) 由 于 抽 降 地 下 水 引起 的 地 层 固 结 沉降 计算 ; 
2) 由 于 基 坑 开 挖 引起 的 地 层 沉 降 及 水 平 位 移 计算 。 
9.2.2 锚 杆 刚度 系数 宜 由 锚 杆 基本 试验 确定 , 当 无 试验 资料 
时 , 锚 杆 刚度 系数 及 支 护 绪 构 水 平 文 点 刚度 系数 可 按 下 列 公 式 
计算 : 


Ge 


EA 








ER (9. 2. 2-1) 
kn 一 zix 一 coS 0 (9. 2. 2-2) 


式 中 HERMAN 
ku 一 一 支 护 结构 水 平 支点 刚度 系数 (kKN/m/m); 
E 一 一 锚 杆 杆 体 的 弹性 模 量 (kKN/m?); 
A 一 一 锚 杆 杆 体 的 横断 面 面 积 (m?); 
Ls 一 一 错 杆 杆 体 计算 自由 长 度 (m) ,对 于 拉力 型 锚 杆 取 其 自 
由 段 与 1/3 销 固 段 长 度 之 和 ,对 于 答 载 分 散 型 锚 杆 取 
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最 前 端的 单元 错 杆 杆 体 的 非 粘 结 长 度 ; 

HAT EEE Cm); | e 

0 一 一 钳 杆 的 倾角 (7。 | 

9.2.3 ” 支 护 结构 的 计算 应 按 基 坑 工程 施工 及 使 用 过 程 中 的 最 不 
利 内 力 考 虑 并 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 地 基 基 础 设计 规范 》 
GB 50007 的 有 关 规 定 。 

9.2.4 支 护 结构 设计 应 符合 现行 国家 标准 《混凝土 结构 设计 规 
范 》GB 50010 及 现行 国家 标准 《 钢 结构 设计 规范 》GB 50017 的 
有 关 规 定 ,结构 设计 计算 应 采用 荷载 基本 组 合 ,并 应 按 下 式 计 
R: 





S 


AP :Si 一 一 支 护 结 构 的 内 力 设 计 值 (kN)7; 








Sk 支 护 结构 的 内 力 标 准 值 (kKN)。 © 
9.2.5 锚 杆 拉力 标准 值 应 根据 支 护 结构 水 平 支点 力 , 并 应 按 下 式 
N¿= 2R (9.2.5) 
cosg | 


st Ht : Ny Bb FPL JR MEAL CN) 5 
Fi 一 一 挡 土 结 构 支点 力 标准 值 (kN/m 5 
锚 杆 水 平 间距 (m); 
9 一 一 错 杆 的 倾角 (") 。 
9.2.6 锚 杆 拉力 设计 值 , 锚 杆 锚固 段 长 度 、 直 径 及 杆 体 截面 计算 
应 符合 本 规范 第 4. 6 节 的 有 关 规 定 。 
9.2.7 错 杆 自由 段 长 度 应 超过 潜在 滑 裂 面 不 小 于 1. 5m, 且 不 宜 
小 于 5m, 滑 裂 面 位 置 应 根据 整体 稳定 计算 确定 。 初 步 设计 时 , 锚 
杆 自由 段 长 度 可 按 下 式 计算 (图 9. 2. 7) 


_ b Cs —btand+s,)sin(45"— 8/2) | | 
ae a 41.5 (9.2.7). 


AP : L; —— 8 Be tk BE (Cm) ; 





S 


. 8 e 


0 一 一 排 桩 或 地 下 连续 墙 与 腰 梁 的 总 厚度 (my); 

0 一 一 锚 杆 的 倾角 ( ); 

锚 杆 的 锚 头 中 点 至 基 坑 底面 的 距离 (my) ; 

基 坑 底面 至 排 桩 或 地 下 连续 墙 嵌 固 段 土 压力 为 零点 

O 的 距离 , 反 弯 点 也 可 近似 采用 土 压 力 为 零 的 点 ; 

¿0 点 以 上 各 土 层 按 土 层 厚 度 加 权 的 内 摩擦 角 平均 值 
( ) 。 





Sı 





S2 





图 9.2.7 锚 杆 自由 段 长 度 计算 简 图 


1 一 排 桩 或 地 下 连续 墙 ;2 一 锚 杆 

9.2.8 支 护 结构 的 整体 稳定 性 验算 (图 9. 2.8) 可 采用 条 分 法 按 
下 式 进 行 验算 ,其 中 ,地 下 水 位 以 下 , 土 的 抗 剪 强度 采用 有 效应 旋 
指标 c' 和 p'; 抗 滑 力 计算 (分 子 部 分 )AG; 采用 有 效 重度 ,下 滑 力 计 
算 ( 分 母 部 分 )AG; 采用 饱和 重度 。 
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k= 2 (qib; + AG; ) cos6; tanp; + X cili: + 2 Ta; sin(0; +a; ) tang; /s; 
> (qib; + AG; ) sina; — 2 Ta, ;cos(0; +a;)/s; 
(9. 2. 8) 

式 中 :K 一 一 整体 滑动 稳定 安全 系数 , 工 级 基 坑 为 1.3, 0 RE 
A 1.25, IMESA 1. 2; 
第 ; 土 条 滑 弧 面 上 土 层 的 粘 聚 力 ; 

风 一 一 第 i 土 条 滑 弧 面 上 土 层 的 内 摩擦 角 ， 

/一 一 第 i 土 条 滑 弧 面 上 的 弧 长 ; 

2 作用 在 第 i 土 条 上 的 附加 分 布 荷载 值 ， 

b; 一 一 第 1 土 条 的 宽度 ; 
AG; 一 一 第 i 土 条 的 天 然 重力 ,地 下 水 位 以 下 土 条 重力 计算 应 

采用 浮 重 度 ; 

9; 一 一 第 i 土 条 的 滑 弧 面 中 点 处 的 切线 与 水 平面 的 夹 角 ; 

Tu 一 一 第 了 个 支点 的 锚 杆 受 拉 承 载 力 设计 值 





Ci 








0; 第 7 个 支点 的 锚 杆 与 水 平面 的 夹 角 ; 
5 一 一 第 7 个 支点 的 锚 杆 的 水 平 间距 ; 当 支点 两 侧 的 水 平 间 
距 不 同时 , 取 s= (sı +s2)/2,1L 4 Sy 5 S2 分 别 为 该 支 
点 与 相 邻 两 支点 的 间距 。 
_4 
O | 
F S T, 


La, or 
=o 
=~ , aD 
: | N 
| des 5 ND Te Ta 
A | X 


0; 
| 图 9. 2.8 基 坑 整体 稳定 性 验算 
9.2.9 当 有 地 下 水 作用 时 , 销 拉 桩 ( 墙 ) 支 护 整体 稳定 性 验算 应 在 


本 规范 公式 (9. 2. 9) 分 母 项 中 加 入 由 地 下 水 压力 对 圆 弧 滑 动 体 圆 
。 82 。 


心 的 滑动 力矩 M., MRE PRS : 
My, = 7 hs 


式 中 :yw 一 一 水 重度 ; 
En 





h A RECUPEREN. 
9.2.10 支 护 结构 中 的 锚 杆 布置 应 符合 下 列 规定 : 

1 销 杆 水 平 间 距 不 宜 小 于 1. 5m, 当 小 于 1. 5m 时 ,应 按 本 规 
范 第 4. 6. 2 条 的 规定 处 理 ，; 

2 多 排 锚 杆 竖 向 间距 不 宜 小 于 2. 0m; 

3 ” 销 杆 的 倾角 宜 取 15450; 

4 ” 基 坑 开 挖 面向 坑内 上 同 出 的 阳 角 区 域 应 适当 增加 销 杆 自 由 
"有 段 长 度 , 调 整 锚 杆 水 平角 度 , 将 锚 杆 锚固 段 置 于 稳定 的 地 层 ; 

5 无 法 设置 锚 杆 的 区 域 可 用 支撑 体系 代 蔡 , 基 坑 阴 角 区 域 可 
用 水 平角 撑 取 代 锚 杆 ,但 支撑 两 端 应 有 可 靠 的 约束 条 件 ,支撑 体系 
”应 满足 稳定 及 受 力 要 求 , 并 应 与 锚 杆 体系 变形 协调 ; 

6 相 邻 基 坑 的 两 个 开 控 面 水 平 距 离 不 远 、 锚 杆 锚固 段 重合 
时 ,可 采用 对 拉 锚 杆 支 护 。 

9. 2. 11 错 拉 桩 支 护 中 的 腰 梁 应 根据 实际 的 约束 条 件 按 连 车 续 梁 或 
简 支 梁 计算 , 腰 梁 荷载 应 取 锚 杆 的 拉力 设计 值 。 
9.2.12 腰 梁 的 设计 尚 应 符合 下 列 规定 : 

1 上 腰 梁 可 采用 钢筋 混凝土 梁 或 型 钢 组 合 梁 ; 

2 钢筋 混凝土 腰 梁 宜 采 用 斜面 与 锚 杆 轴线 垂直 的 梯形 截面 
或 仅 在 锚 头 局 部 留 斜面 的 矩形 截面 ,混凝土 强度 等 级 不 宜 低 于 
C25; 钢 筋 混凝土 腰 梁 与 锚 杆 锚 头 的 构造 设计 应 符合 本 规范 第 
G. 0. 1 条 的 规定 ; 

3 ”型 钢 组 合 腰 梁 可 选用 双 槽 钢 或 双 工 字 钢 组 合 ,两 型 钢 之 间 
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或 在 锚 头 局 部 焊接 斜 台 座 保证 锚 杆 轴线 与 受 压 面 垂 直 。 型 钢 组 合 
腰 梁 与 锚 杆 锚 头 的 构造 设计 应 符合 本 规范 第 G. 0.2 条 的 规定 。 
9.2.13 EX. eR RATE FB A ME BE 
锁定 的 要 求 , 宜 完整 保留 和 保护 。 

9.2.14 错 杆 锁定 拉力 应 根据 锚固 地 层 及 支 护 结构 变形 控制 要 求 
确定 , 宜 取 锚 杆 拉力 设计 值 的 0.7 倍 一 0. 85 倍 。 


9.3 土 钉 墙 支 护 设计 


9.3.1 本 节 适 用 于 土 层 中 基 坑 安全 等 级 二 级 或 三 级 的 临时 基 坑 
LP ,对 变形 限制 很 严格 的 基 坑 不 应 采用 土 钉 墙 文 护 。 
9.3.2 土 钉 墙 及 复合 土 钉 墙 支 护 的 选 型 应 根据 坑 深 .地 层 性 质 、 
周边 环境 条 件 等 因素 确定 ,可 采用 土 钉 墙 , 或 土 钉 与 预 应 力 销 杆 、 
人 
并 应 符合 下 列 要 求 

1 非 软 土地 层 中 ,深度 小 于 10m, 周边 环境 对 变形 控制 要 求 
AA MAA ET i SP ; 

2 非 软 土地 层 中 ,深度 大 于 10m ,或 周边 环境 对 基 坑 变形 控 
制 要 求 较为 严格 的 基 坑 ,可 采用 土 钉 墙 SMAA ATA 合 的 复 
合 文 护 ,该 复合 支 护 的 基 坑 深度 不 宜 大 于 15m; 

3 ”对 于 自立 性 较 差 土 层 或 直立 边 坡 宜 采用 土 钉 墙 与 超前 微 
桩 相 结合 的 复合 支 护 ; 

4 在 高 水 位 、 软 土地 层 中 , 坑 深 不 大 于 5m 的 基 坑 ,周边 环境 
对 基 坑 变 - 形 控制 要 求 不 高 ,可 采用 水 泥 抄 拌 桩 ( 墙 ) 与 土 钉 相 结合 
的 复合 支 护 ; 

5 基 坑 诛 度 较 大 , 且 上 部 土 层 较 好 ,可 采用 上 部 为 土 钉 墙 或 
其 与 预 应 力 锚 杆 复合 支 护 , 下 部 为 锚 拉 桩 ( 墙 ) 支 护 体系 。 
9.3.3 除 水 泥 搅拌 墙 与 土 钉 相 结合 的 支 护 外 , 土 钉 墙 及 其 复合 支 
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护 适 用 于 坑 深 范围 内 无 水 或 少 水 的 情况 ， 当 坑 深 条 范围 内 有 地 下 水 
时 ,应 降低 地 下 水 位 至 基底 以 下 。 
9.3.4 EAT HS E ASIA EE 适当 放 坡 ,坡度 宜 为 1 : 
OLA pa 
9.3.5 PE E 
小 值 , 且 可 小 于 lmj; 土 钉 钻 孔 的 向 下 倾角 宣 为 10" 一 20*。 
9.3.6 采用 成 和 孔 注 浆 型 钢筋 土 钉 ,孔径 宜 为 80mm 一 120mm, 钢 
筋 宜 采 用 HRB400 钢筋 ,钢筋 直径 宜 为 16mm 一 25mm。 
9.3.7 对 流 塑 状态 的 黏 性 土 、 松 砂 等 难以 成 孔 的 软弱 松散 地 层 ， 
宜 采 用 打 入 式 钢 管 ,钢管 管 壁 应 设置 注 浆 孔 , 打 人 后 再 行 注 交 。 
9.3.8 初步 设计 时 , 土 钉 长 度 可 根据 工程 类 比 法 确定 ,并 宜 符合 
下 列 规定 : 

1 对 于 非 软 土地 层 , 土 钉 长 度 工 与 坑 深 互 之 比 可 取 0.5~ 
1.2; 

2 ”对 于 密实 的 砾石 层 , 土 钉 长 度 工 不 宜 小 于 3.0m; 

3 ” 坑 深 中 部 及 上 部 的 土 钉 长 度 宜 大 一 些 , 底 部 土 钉 长 度 可 小 
些 , 但 不 宜 小 于 0. 5 倍 坑 深 。 
9.3.9 ” 土 钉 墙 支 护 设 计 均 应 进行 整体 稳定 及 主要 支 护 构 件 的 强 
度 验算 ,并 应 依据 工程 类 比 对 支 护 的 变形 做 出 估计 。 
9.3.10 对 基底 以 下 有 软 土 的 土 钉 墙 及 复合 土 钉 墙 支 护 ,应 按 下 
式 进 行 坑 底 地 层 的 承载 力 验算 


K (q+ ¿MANI fu (03:10) 
式 中 peca 





IEA EE F; 
1 SURE AS RE; 
Pa SURE, ERRER hs HE 
K 一 一 抗 隆起 安全 系数 , 取 1.6. 
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9.3.11 整体 稳定 性 验算 时 应 根据 各 个 不 同 施工 阶段 的 工 况 , 特 
别 是 应 按 开 挖 至 菜 一 深度 而 相应 深度 的 土 钉 或 锚 杆 尚未 施 作 或 尚 
未 发 挥 作用 的 工 况 。 
9.3.12 土 钉 及 其 与 预 应 力 锚 杆 复合 支 护 的 整体 稳定 验算 考虑 土 
钉 和 锚 杆 的 受 拉 作 用 ,整体 稳定 安全 系数 可 按 下 式 计算 (图 
9. 3. 12) 。 每 一 工 况 的 安全 系数 应 取 该 工 况 下 各 种 可 能 滑 移 面 所 
计算 安全 系数 的 最 小 值 。 





图 9. 3. 12 整体 稳定 性 验算 


K = | Y cli + >) gb: + AG, )cos6; tang, + >) Ty Csin(6 + a; )tang:J/S; + 
t=] i=] 


j=l 


>) Tacos; + a;)/S; + >} TY Csin(@; + a;)tang,3/S; | / 
j=l j=l 
| > (qib; + AG; ) sinĝ; ER > Ty Ccos (ð; 二 23/8, | (9. de 12) 
i=] j=l : 


式 中 :n 一 一 滑动 土 体 分 条 数 ; 
m 一 一 滑动 体内 土 钉 及 预 应 力 锚 杆 数 ; 
es ;条 土 条 滑动 面 处 内 聚 力 标准 值 ; 
$ 一 一 第 i 条 土 条 滑动 面 处 内 摩擦 角 标准 值 ，; 
gq: 一 一 第 i 条 土 条 地 面 荷载 标准 值 ， 
5 一 一 第 i 条 土 条 宽度 ; | 
1; 一 一 第 i 条 土 条 沿 滑 弧 面 的 弧 长 ,1; 二 6b,/cosa;; 
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AG; 一 一 第 i 条 土 条 自重 标准 值 ; 

0; 一 一 第 i 条 土 条 滑 弧 中 点 的 切线 和 水 平 线 的 夹 角 (°); 
Tu 一 一 第 7 AME EHR RH BITE: | a 
T4 一 一 第 j 层 土 钉 的 受 拉 承 载 力 设计 值 ; 

“Sj 一 一 第 j 层 土 钉 或 锚 杆 的 水 平 间距 ; 





7 一 一 土 钉 抗力 法 回 分 量 降 低 系数 , 取 0. 6; 
K 一 一 圆 弧 滑动 稳定 安全 系数 。 [级 基 坑 为 1.25, RE 
I2 

9.3.13 fE— 土 钉 或 锚 杆 对 滑 移 体 的 受 拉 承 载 力 设 计 值 可 按 本 规 
WARC. 6. 10-1) 及 公式 (4. 6. 10-2) 计 算 确 定 。 
9.3.14 各 土 钉 筋 体 面积 应 采用 整体 稳定 计算 中 所 有 工 况 下 拉力 
的 最 大 值 , 土 钉 及 锚 杆 的 筋 体面 积 按 本 规范 公式 (4. 6. 8-1) 和 公式 
(4. 6. 8-2) 计 算 确定 。 
9. 3. 15 A E E E 构造 应 满足 
下 列 要 求 : 

1 锚 杆 长 度 应 大 于 相 邻 士 钉 长 度 ,锚固 段 处 于 稳定 地 层 中 ; 

2 预 应 力 销 杆 与 喷射 混凝土 面 层 的 连接 处 应 设置 腰 梁 ER 
与 喷射 混凝土 面 层 应 紧密 接触 ,可 采用 型 钢 或 钢筋 混凝土 梁 , 其 规 
局 应 根据 锚 杆 拉力 设计 值 计算 确定 。 

9.3.16 当 复 合 土 钉 支 护 采 用 水 泥 搅 拌 桩 ( 墙 ) 及 超前 微型 桩 时 ， 
土 钉 支 护 体系 整体 稳定 验算 可 以 考虑 水 泥 搅 拌 桩 ( 墙 ) 以 及 滑 移 面 
以 下 超前 微 桩 的 抗力 作用 。 

9.3.17 当 联 合 采 用 超前 微型 桩 支 护 时 ,微型 桩 间距 不 宜 大 于 
lm, 和 嵌入 坑 底 以 下 不 小 于 Im。 微型 桩 可 用 无 缝 钢管 或 焊管 , 管 径 
48mm~150mm, 应 采用 水 泥浆 或 水 泥 砂浆 灌注 密实 。 | 
9.3.18 当 采 用 水 泥 搅拌 桩 ( 墙 ) 与 土 钉 相 结合 的 复合 土 钉 支 护 
时 ,水 泥 搅 拌 桩 ( 墙 ) 的 向 深 应 按 坑 底 抗 隆起 与 抗 渗透 破坏 的 条 件 
来 确定 。 


. 87 。 


9.3.19 面 层 喷 射 混凝土 的 强度 等 级 不 应 小 于 C20, 3d we 49 ME 
射 混 凝 土 强度 不 应 小 于 12MPa, 
9.3.20 ”喷射 混凝土 面 层 厚度 不 应 小 于 80mm, 面 层 内 应 设 钢 筋 网 ， 
钢筋 直径 宜 分 别 为 6mm ~ 10mm, 钢筋 网 格 斥 才 宜 为 150mm ~ 
300mm。 当 面 层 厚度 大 于 120mm 时 , 宜 设 两 层 钢 筋 网 , 坡 面 外 露 
的 土 钉 头 之 间 应 设 直 径 14mm~20mm 的 加 强 筋 予 以 连接 。 
9.3.21 土 钉 杆 体 与 配 筋 喷射 混凝土 面 层 的 连接 应 满足 土 钉 端 部 
设计 拉力 的 要 求 ,可 采用 工 形 短 钢 筋 将 土 钉 钢筋 与 面 层 中 的 加 强 
筋 焊接 ,不 得 采用 点 焊 和 绑扎 。 对 于 重要 的 工程 或 支 护 面 层 承 受 
较 大 侧 压 时 ,应 采用 螺栓 与 承 压板 连接 方式 。 
9.3.22 土 钉 支 护 工程 应 有 完善 的 基 坑 坡 体 排水 系统 设计 ,并 应 
符合 下 列 规定 : 

1 坡 项 稳定 影响 区 应 y 采 用 混凝土 硬化 和 散 水 ， 并 在 影响 区 域 
外 设置 截 水 沟 ; 

2 对 含水 量 较 高 的 地 层 , 坡 面 应 设置 泄 水 孔 , 泄 水 孔 内 应 放 
人 入 滤 水 材料 , 坡 脚 设置 排水 沟 和 集 水 井 ; 

3 ”必要 时 ,应 在 坡 面 的 竖 直 方向 设置 连续 的 土工 合成 材料 排 
水 带 , 将 渗流 水 引入 坡 脚 的 排水 沟 和 集 水 井 。 


9.4 施工 与 检验 


9.4.1 土 钉 及 复合 土 钉 支 护 施工 应 与 降水 、 控 土 等 作业 紧密 协 
调 .配合 ,并 应 满足 下 列 要 求 : 

1 挖 土 分 层 厚 度 与 土 钉 竖 疝 间距 一 致 ,每 开 挖 一 . 层 施 作 一 层 
土 钉 ,禁止 超 挖 ，; 

2 及 时 封闭 临 空 面 ,应 在 24h 内 完成 十 钉 安 设 和 喷射 混凝土 
面 层 施工 ,软弱 土 层 中 , 则 应 在 12h 内 完成 ; 4 

3 每 排 土 钉 完成 注 浆 后 ,应 至 少 养护 48h, 待 注 浆 体 强 度 达 
到 设计 允许 值 时 , 预 应 力 锚 杆 应 张 拉 锁定 后 , 方 可 开 控 下 一 层 
土方 ; 
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4 施工 期 间 坡 顶 应 按 设 计 要 求 控制 施工 荷载 。 

9.4.2 外 和 孔 注 浆 型 钢筋 土 钉 的 施工 除 应 符合 本 规范 第 5 章 的 规 
定 外 , 尚 应 满足 下 列 要 求 

1 和 孔 位 误差 应 小 于 50mm, 和 孔径 不 得 小 于 设计 值 ， 倾角 误差 
应 小 于 2°, 孔 深 不 应 小 于 土 杀 设计 长 度 十 300mm; 

2 钢筋 土 钉 沿 周边 焊接 对 中 支架 ,对 中 支架 宜 用 直径 6mm 一 
8mm 钢筋 或 厚度 3mm—5mm 扁 铁 弯 成 ,其 间距 宜 为 1. 5m 一 2. 5m; 
注 浆 管 与 钢筋 土 钉 虚 扎 后 同时 插入 销 孔 底部 ; 

3 土 钉 注 效 可 采用 水 泥 砂 浆 或 水 泥浆 ,水 泥浆 水 灰 比 不 宜 大 
于 0. 5, 注 浆 完成 后 孔 口 应 及 时 封闭 。 | 
9.4.3 打 和 钢管 型 土 钉 的 施工 除 应 符合 本 规范 第 5 章 的 规定 外 ， 
尚 应 满足 下 列 要 求 : 

1 打 入 钢管 型 土 钉 应 按 设计 要 求 钻 设 注 浆 孔 和 焊接 倒 刺 ,并 
应 将 钢管 前 端 部 加 工 成 封闭 式 尖 锥 状 ; 

2 土 杀 定位 误差 应 小 于 50mm, 打 入 深度 误差 应 小 于 
l00mm, 打 和信 角 度 误差 应 小 于 2 。 

3 钢管 内 压 注 水 泥浆 液 的 水 灰 比 宜 为 0.4 一 0.5, 注 浆 压 力 
大 于 0. 6MPa, 平 均 注 浆 量 应 满足 设计 要 求 。 

9.4.4 ”钢筋 网 片 施工 应 满足 下 列 要 求 : 

1 钢筋 网 片 材料 及 施工 工艺 要 求 应 符合 本 规范 第 6 章 的 规 
定 ; 

2 钢筋 网 片 与 加 强 联系 筋 交 接 部 位 应 绑扎 或 焊接 牢固 。 
9.4.5 喷射 混凝土 面 层 施工 应 满足 下 列 要 求 : 

1 喷射 混凝土 材料 及 施工 工艺 要 求 应 符合 本 规范 第 6 BAY 
规定 ; 

2 喷射 混凝土 应 在 终 凝 后 酒水 养护 ,冬季 施工 时 应 采取 覆盖 
保温 措施 。 

9.4.6 雨季 施工 应 保持 坑 边 地 表 及 坑 底 坡 脚 一 定 范 围 内 的 排水 
系统 畅通 。 
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9.4.7 ”对 施工 完成 的 土 钉 、 预 应 力 错 杆 及 支 护 面 层 均 应 进行 相关 
试验 和 质量 检验 。 对 预 应 力 锚 杆 和 喷射 混凝土 试验 和 质量 检验 应 
符合 本 规范 第 12 章 、 第 14 章 的 相关 规定 ,对 土 钉 支 护 工程 的 质量 
检验 与 验收 应 符合 本 规范 第 14 章 的 相关 规定 。 

9.4.8 土 钉 与 土 间 界 面 的 极限 粘 结 强度 应 经 现场 拉 拔 试验 确认 。 
当 拉 拔 试验 值 与 设计 采用 值 差别 较 大 时 应 对 设计 进行 调整 。 对 每 
种 土 层 , 土 钉 拉 拔 试验 数量 不 宜 少 于 3 根 , 具 体 方法 按 本 规范 附录 
Q 的 规定 执行 。 
9.4.9 ” 基 坑 锚 杆 施工 应 符合 本 规范 第 4. 7 节 相 关 要 求 。 锚 杆 的 
试验 、 检 验 与 验收 应 符合 本 规范 第 12 章 和 第 14 章 的 相关 规定 。 
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10 ”基础 与 混凝土 坝 的 锚固 


10.1 基础 锚固 设计 


TI 承受 切 向 力 的 基础 锚固 
10.1.1 拱 形 结构 的 基 座 等 承受 切 向 力 的 基础 , 宜 采 用 预 应 力 销 
杆 的 锚 拉 基础 。 | | 
10.1.2 坚硬 岩 土 层 上 承受 剪 切 力 的 基础 , 宜 直 接 采用 倾斜 预 应 
力 锚 杆 提高 其 抗 剪 切 破坏 的 能 力 。 锚 国 基础 的 抗 剪 切 安 全 系数 及 
锚 杆 的 拉力 标准 值 可 按 下 列 公 式 计 算 ( 图 10. 1. 2): 


Cslinb 








图 10.1.2 承受 切 问 力 的 锚 拉 基础 的 受 力 分 析 简 图 
f(Q* sin0 HT, * cosp) (10. 1. 2-1) 


Q > cosg—T, * sing 


Q ° cosp— Za * sind 
= 一 一 一 一 一 (10. 1. 2-2) 
sing + z cosg 


式 中 :Q 一 一 相应 于 作用 的 标准 组 合 时 ,作用 在 基础 上 的 切 向 力 


(kN); 
° 9] + 


全 一 一 预 应 力 锚 杆 受 拉 承 载 力 标准 值 (KN) ; 

K 一 一 基底 面 抗 前 切 安 全 系数 , 取 1. 2 一 1. 5; 

f 一 一 基底 面 的 摩擦 系数 ; 

8 一 一 锚 杆 力作 用 线 与 基础 底面 垂 线 的 夹 角 。 
10.1.3 设置 在 承载 力 低 的 地 基 上 的 承受 切 向 力 的 基础 ,不 宜 直 
接 施 作 预 应 力 锚 杆 ,可 选择 在 邻近 坚硬 地 基 上 设置 锚固 基 座 ,并 应 
用 拉杆 将 基 座 与 主体 基础 连接 牢固 。 

| Il 承受 倾覆 力矩 的 基础 锚固 
10. 1.4 “承受 借 柳 力矩 的 高 管 结构 的 基础 宜 用 预 应 力 错 杆 锚固 。 
10.1.5 锚固 基础 中 单 根 锚 杆 所 承受 的 拔 力 标准 值 ,可 按 下 式 计 
算 ( 图 10. 1. 5) : 











图 10.1.5 锚 杆 基础 单 根 锚 杆 抗 拔 力 计 算 示 意图 


Ny ee (10. 1. 5) 





Day; Sa 
AP: Fx 一 一 相应 于 作用 的 标准 组 合 时 ， 作用 在 基础 项 面 的 竖 向 
压力 值 (kN); 


Gx 一 一 基础 自重 及 其 上 的 土 重 (kN); 
Mx 、Myx 一 一 按 荷 载 效 应 标准 组 合计 算 作用 在 基础 底面 形 心 的 
力矩 值 (KEN. m); | | 
. 02 。 


tyi E ANS 轴 的 距离 
Ni 一 一 相应 于 作用 的 标准 组 合 时 ,第 i AE ORE 
值 (CEN)， 





10. 1.6 REMERA 
符合 本 规范 第 4. 6. 6 条 的 规定 。 

LO. 1.7 承受 倾覆 力矩 或 切 向 力 的 基础 锚 杆 的 杆 体 截面 与 锚固 体 
长 度 设计 计算 应 符合 本 规范 第 4. 6 节 的 有 关 规 定 。 


10.2 混凝土 坝 的 锚固 


10.2.1 预 应 力 锚 杆 宜 用 于 混凝土 重力 坝 、 拱 坝 的 加 高 和 加 固 工 
程 ,也 可 用 于 新 建 的 混凝土 重力 坝 和 拱 坝 工程 。 

10.2.2 混凝土 重力 坝 采 用 垂直 于 坝 基 面 的 预 应 力 锚 杆 增 大 其 抗 
MÆ JIJE HY , 坝 体 抗 倾覆 稳定 安全 系数 可 按 下 列 公 式 计 算 ( 图 
10.2.2): 





图 10.2.2 预 应 力 锚 杆 对 坝 体 抗 倾覆 稳定 的 作用 图 
L 一 冰 压 力 ;V 一 水 压力 ;U 一 扬 压 力 ; 
C 一 坝 静 重 ;T 一 锚 杆 力 ; 如 一 锚 杆 力 的 力 臂 


Ke a Gia 
7, EMM (10. 2. 2-2) 
式 中 :了 一 一 混凝土 坝 抗 借 覆 所 需 的 销 杆 受 拉 承载 力 设计 值 


(kN); 
K 一 一 抗 倾覆 安全 系数 ,根据 工程 的 性 质 与 安全 等 级 , 按 
国家 现行 有 关 标 准 的 规定 取 值 ; 
M+ M 一 一 分 别 表示 锚固 力作 用 前 坝 体 上 的 正 弯 矩 (倾覆 力 
矩 ) 或 负 变 和 矩 ( 抗 倾覆 力矩 ) 之 和 (kN“。m); 
加 一 一 锚 杆 力 的 力 臂 (m) 。 
10.2.3 采用 垂直 于 坝 基 面 的 预 应 力 锚 杆 增 大 沿 坝 基 面 抗 滑 力 的 
混凝土 坝 , 其 抗 滑 稳 定安 全 系数 可 按 下 列 公 式 计算 : 
1 按 抗 剪 断 强度 : | 
f (BwW+ dy Tos) HCA 
CaS ps 1) 
式 中 :K' 一 一 按 抗 剪断 强度 计算 的 抗 滑 稳定 安全 系数 ; 
了 一 一 坝 体 混凝土 与 坝 基 接触 面 的 抗 剪 断 摩 擦 系数 ; 
C 一 一 坝 体 混凝土 与 坝 基 接 触 面 的 抗 剪断 粘 聚 力 , (kPa); 
A 一 一 坝 体 与 坝 基 的 接触 面积 , (mi); 
W 一 一 作用 于 坝 体 上 全 部 荷载 (包括 扬 压力 ,下 同 ) 对 滑动 
面 的 法 向 分 值 , kN); 
忆 P 一 一 作用 于 坝 体 上 全 部 荷载 对 滑动 面 的 切 向 分 力 值 ， 
(kN); 
T,, 一 一 作用 于 坝 体 上 第 7 根 锚 杆 受 拉 承 载 力 设计 值 对 滑动 
面 的 法 向 分 量 , (KN). 
2 按 抗 剪 强度 : 


8 (了 WT+ 2 Tas) 
A +5 (10. 2. 3-2) 
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st. K— ik pi EA IB EZ EA 
f 一 一 坝 体 混凝土 与 坝 基 接触 面 的 抗 前 摩擦 系数 。 
10.2.4 按 抗 剪断 强度 计算 的 抗 滑 稳 定安 全 系数 K , 按 抗 剪 强度 
计算 的 抗 滑 稳 定安 全 系数 KK, 坝 体 混凝土 与 坝 基 接 触 面 之 间 的 搞 
剪断 摩擦 系数 SS 、 粘 聚 力 C 和 抗 剪 摩擦 系数 f ,可 按 国家 现行 有 
关 标 准 的 规定 取 值 。 | 
10.2.5 ” 当 坝 基 岩 体内 存在 缓 价 角 软弱 结构 面 时 , 坝 基 深层 抗 滑 
稳定 安全 系数 可 按 国家 现行 有 关 标 准 进行 坝 基 深层 抗 滑 稳 定 计算 
确定 。 稳 定 计算 时 ,应 引入 预 应 力 锚 杆 的 作用 效应 。 
10.2.6 预 应 力 锚 杆 用 于 坝 基 处 理 , 应 按 国 家 现行 有 关 标 准 规定 
对 坝 基 强度 和 抗 滑 稳定 性 进行 验算 。 坝 基 锚 固 应 与 固 结 灌浆 、 基 
础 排水 等 综合 处 理 措施 结合 运用 。 | 
10.2.7 混凝土 坝 锚 固 工程 所 采用 的 预 TEDA REFERER 
与 锚固 段 长 度 的 设计 计算 应 符合 本 规范 第 4.6 节 的 有 关 规 定 , 销 
杆 锚固 段 注 浆 体 与 岩石 间 的 烙 结 抗 拔 安 全 系数 不 应 小 于 2. 5。 
10.2.8 预 应 力 锚 杆 自由 段 应 穿 过 坝 底 不 小 于 5m, 其 穿 过 坝 底 的 
自由 段 长 度 尚 应 满足 坝 底 面 至 锚固 段 上 端 间 的 岩 体 重量 不 小 于 锚 
杆 承载 力 设 计 值 的 要 求 。 
10.2.9 混凝土 坝 预 应 力 销 杆 的 结构 构造 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 预 应 力 销 杆 应 采用 工 级 防护 构造 ,其 结构 构造 设计 应 符合 
本 规范 表 4. 5. 3 的 规定 要 求 , 当 锚固 岩层 具有 侵蚀 性 时 ,可 选用 环 
氧 涂 层 钢 绞 线 做 杆 体 材料 ; 

2 锚 具 外 露出 的 钢 绞 线 长 应 满足 再 次 张 拉 的 要 求 , 锚 头 处 应 
设置 可 拆 印 的 防护 镀 锌 钢 章 , 钢 罩 内 的 全 部 空隙 应 充满 防腐 油脂 。 
10.2.10 ”混凝土 坝 预 应 力 锁 杆 的 布置 应 符合 下 列 规定 : 

1 根据 锚固 场地 和 错 杆 数量 , 锚 杆 在 平面 上 宣 均 匀 布 置 ; 锚 
” 杆 与 坝 基 面 的 倾向 及 倾角 宜 按 能 提供 最 大 抗力 及 方便 施工 的 原则 
确定 ; 

2 位 于 基 岩 中 的 锚 杆 锚固 段 在 垂直 方向 宜 错 开 1/2 锚固 
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段 长 ; 

3 ” 预 应 力 锚 杆 的 锚 头 宜 布 置 于 坝 顶 、 坝 坡 或 坝 体 廊 道 等 有 利 
于 检查 和 修复 的 部 位 ; 

4 布置 在 坝 体 过 水 结构 面 上 的 锚 头 ,不 宜 突 出 结构 物 表 面 ， 
应 设置 防 气 蚀 措施 。 


10.3 ”基础 与 混凝土 坝 错 杆 的 施工 .试验 与 监测 


10.3.1 基础 与 混凝土 坝 预 应 力 锚 杆 的 施工 应 符合 下 列 规定 : 

1 销 杆 孔 偏 斜 值 不 应 大 于 销 孔 长 度 的 1%; 

2 负 杆 孔 不 得 欠 深 , 终 孔 深 宜 大 于 设计 筷 深 40cm—100cm; 

3 ”对 承载 力 设计 值 大 于 3000kN 的 锚 杆 , 按 本 规范 第 12 章 
(TY) 验收 试验 规定 进行 验收 试验 并 被 判定 质量 合格 后 , 宜 在 加 荷 
至 锁定 荷载 的 60% 和 80% 时 ,分 别 持 荷 2d~ 5d, 再 张 拉 至 100% 
锁定 荷载 ; 

4 在 间隔 分 步 张 拉 锁定 阶段 , 锚 杆 拉力 暂时 锁定 后 应 立即 对 
锚 具 、 钢 绞 线 涂抹 防腐 油脂 并 用 柔性 护 章 防护 。 锚 杆 拉 力 最 终 锁 
定 后 应 按 设计 要 求 安 装 镀 锌 钢 单 ,并 应 在 钢 单 内 充满 油脂 。 
10.3.2 混凝土 坝 销 固 工程 应 进行 锚 杆 的 基本 试验 ; 锚 杆 的 多 循 
环 张 拉 验 收 试验 数量 不 应 少 于 锚 杆 总 量 的 10%, 并 不 得 少 于 5 
AR | 
10.3.3 混凝土 坝 销 固 工程 应 进行 锚 杆 拉力 值 变 化 的 长 期 监测 ， 
监测 锚 杆 的 数量 不 应 少 于 锚 杆 总 量 的 15% ,并 不 得 少 于 5 根 。 
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11.1.1 抗 浮 结构 锚固 方案 应 根据 场地 地 下 水 浮力 大 小 、 地 质 条 
件 、 结 构 受 力 及 变形 要 求 综合 确定 。 

11.1.2 抗 浮 锚 杆 防水 等 级 及 构造 应 符合 建 ( 构 ) 筑 物 相应 要 求 ， 
耐久 性 及 防腐 构造 应 满足 相应 地 层 及 地 下 水 环境 下 的 永久 性 锚 杆 
设计 要 求 。 

11.1.3 抗 浮 锚 杆 宜 采 用 预 应 力 错 杆 。 当 地 下 水 浮力 较 小 ,或 锚 
杆 锚固 地 层 为 岩石 或 硬 土 时 ,也 可 采用 非 预 应 力 锚 杆 。 


| 11.2 抗 浮 预 应 力 锚 杆 设计 
11.2.1 地 下 水 浮力 标准 值 与 抗 浮 锚 杆 拉力 标准 值 可 按 下 列 公式 





计算 
Fi=y.AHA (11. 2. 1-1) 
ee (11. 2. 1-2) 
式 中 : F;—— Hh PK TE 
A 一 一 基底 面积 ; 


7 一 一 地 下 水 容重 ; 
A pi 
A 





re 
11.2.2 SRAM MTR RR RRR. i 
杆 的 拉力 设计 值 . 杆 体 截 面积 、 锚 固体 长 度 、 直 径 计 算 应 符合 本 规 
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范 第 4.6 节 的 有 关 规 定 。 

11.2.3 抗 浮 锚 杆 长 度 应 满足 锚 杆 设计 拉力 及 整体 抗 浮 稳定 要 
求 , 预 应 力 抗 浮 锚 杆 自由 杆 体 长 度 不 宜 小 于 5m, 销 杆 间 距 不 宜 小 
| so 

11.2.4 抗 浮 锚 杆 应 进行 整体 抗 浮 稳定 验算 , 抗 浮 稳 定安 全 系数 
可 按 下 式 计算 (图 11. 2. rió 








k=" (11. 2. 4) 
式 中 :W 一 一 基础 下 抗 浮 锚 杆 范围 内 总 的 土 体重 量 , 计 算 时 采用 浮 
重度 (kN); 
结构 自重 及 其 他 永久 荷载 标准 值 之 和 (kN); 
e 
KK 一 一 抗 浮 稳定 安全 系数 ， a 了 有 关 标 准 的 规 
Eo 





图 11. 2.4 抗 浮 错 杆 整体 稳定 计算 示意 图 
”11.2.5 抗 浮 锚 杆 初始 预 应 力 值 的 确定 应 考虑 锚 杆 受 力 变形 及 其 
对 基础 底板 抗 裂 的 影响 ,并 宜 符合 下 列 要 求 : : 

1 抗 浮 锚 杆 的 锁定 拉力 值 宜 为 锚 杆 拉力 设计 值 的 0.8 倍 ~ 
1.0 信 ; | | 

2 对 于 长 期 稳定 水 浮力 作用 下 ,以 及 变形 控制 要 求 较 高 的 工 
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程 , 锚 杆 的 锁定 拉力 值 宜 为 锚 杆 拉力 设计 值 ; 

3 ”压力 分 散 型 抗 浮 锚 杆 的 锁定 拉力 值 宜 为 锚 杆 拉力 设计 值 。 
11.2.6 抗 浮 锚 杆 的 锁定 时 间 应 根据 土 层 条 件 .结构 筒 载 和 变形 
完成 情况 综合 确定 。 | 
11.2.7 抗 浮 锚 杆 锚 头 设计 与 构造 应 符合 下 列 要 求 : 

1 锚 下 结构 应 具有 足够 的 强度 和 刚度 ,确保 在 施加 张 应 力 时 
不 产生 有 害 变 形 ，; 

2 锚 具 的 质量 与 性 能 应 满足 锚 杆 长 期 工作 受 力 要 求 ; 

3 销 杆 锚 头 的 防腐 处 理应 符合 本 规范 第 4.5 节 的 有 关 规 定 。 
11.2.8 抗 浮 锚 杆 与 基础 底板 连接 节点 应 满足 基础 底板 整体 防水 
等 级 及 构造 要 求 , 可 采用 渗透 结晶 型 防水 材料 对 锚 杆 节点 进行 处 
理 ,并 应 在 基础 混凝土 浇筑 前 在 锚 杆 杆 体 上 设置 不 少 于 2 道 的 遇 
水 膨胀 橡胶 。 


11.3 ” 抗 浮 错 杆 施工 


11.3.1 抗 浮 锚 杆 宜 在 主体 结构 基础 施工 前 进行 施工 ,在 地 下 水 
有 效 控制 的 情况 下 ,也 可 在 主体 结构 地 下 室内 进行 施工 。 

11.3.2 降水 条 件 下 ,应 避免 抽水 对 锚 杆 注 浆 的 不 利 影响 ,在 所 有 
锚 杆 张 拉 锁定 完成 前 ,不 应 停止 降水 。 | | 
11.3.3 预 应 力 抗 浮 销 杆 张 拉 锁定 应 符合 本 规范 第 4. 7.12 条 一 
第 4.7.14 条 的 规定 。 
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12 试 EVA 


12.1 预 应 力 锚 杆 试验 


I -RRAZ | | 
12.1.1 为 锚 杆 设计 和 检验 锚 杆 的 品质 而 进行 的 销 杆 试验 包括 基 
本 试验 、 验 收 试验 和 蠕 变 试验 。 
12.1.2 销 杆 的 最 大 试验 荷载 应 取 杆 体 极限 抗 拉 强 度 标准 值 的 
75% 或 届 服 强度 标准 值 的 85% 中 的 较 小 值 。 
12.1.3 锚 杆 试验 的 加 载 装 置 的 额定 负荷 能 力 不 应 小 于 最 大 试验 
荷载 的 1.2 倍 , 并 应 能 满足 在 所 设 定 的 时 间 内 持 荷 稳定 。 
12.1.4 销 杆 试验 的 反 力 装置 在 最 大 试验 荷载 下 应 具有 足够 的 强 
度 和 刚度 ,并 应 在 试验 过 程 中 不 发 生 结 构 性 破坏 。 
12.1.5 锚 杆 试验 的 计量 测试 装置 应 在 试验 前 检定 确认 。 
I 基本 试验 
12.1.6 永久 性 锚 杆 工程 应 进行 锚 杆 的 基本 试验 ,临时 性 锚 杆 工 
ESAS 种 新 型 锚 杆 或 锚 杆 用 于 从 未 用 过 的 地 层 时 ,应 进 
行 锚 杆 的 基本 试验 。 
12.1.7 错 杆 基本 试验 的 地 层 条 件 . 错 杆 杆 体 和 参数 .施工 工艺 应 
与 工程 锚 杆 相同 , 且 试 验 数 量 不 应 少 于 3 根 。 
12.1.8 EPIA MLR SRR SR JE MR RA 
ft THIEL AEB LE : 
1 预 加 的 初始 荷载 应 取 最 大 试验 荷载 的 0.1 倍 ;分 5 级 ~ 
8 级 加 载 到 最 大 试验 荷载 。 黏 性 土 中 的 锚 杆 每 级 荷载 持 荷 时 间 
宜 为 10min, 砂 性 土 .岩层 中 的 锚 杆 每 级 持 荷 时 间 宜 为 5min。 基 
AS Th Sor BY JOM sey. RF fey A SED fay BE Sh YE FF A AK ML YE H.0.1 条 的 
BE SK ; | 
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2 Se PAY OM for PE EEE A SOKN/min~ 100kN/min; E fay LE 
度 宜 为 100kN/min~200kN/min, 

12.1.9 和 荷载 分 散 型 锚 杆 基本 试验 的 荷载 施加 方式 应 符合 下 列 规 
定 : 

1 宜 采 用 并 联 千斤 项 组 , 按 等 荷载 方式 加 荷 、 持 荷 与 抒 荷 ; 
”“”2 当 不 具备 上 述 条 件 时 ,可 按 锚 杆 锚固 段 前 端 至 底 端 的 顺序 
对 各 单元 锚 杆 逐一 进行 多 循环 张 拉 试验 。 

12.1.10 锚 杆 基本 试验 出 现下 列 情况 之 一 时 ,应 判定 锚 杆 破 

1 在 规定 的 持 荷 时 间 内 锚 杆 或 单元 销 杆 位 移 增 量 大 于 
2. 0mm; 

2 销 杆 杆 体 破坏 。 

12. 1. 11 基本 试验 结果 宜 按 荷 载 等 级 与 对 应 的 锚 头 位 移 列表 整 
理 绘制 锚 杆 荷载 -位 移 (N -S) 曲 线 , 锚 杆 荷载 -弹性 位 移 (N -S.) 
曲线 , 锚 杆 荷载 -塑性 位 移 C(N -SHA H. 0. 2)。 
12.1.12 锚 杆 受 拉 极 限 承载 力 取 破 坏 荷载 的 前 一 级 荷载 ,在 最 大 
试验 荷载 下 未 达到 锚 杆 破坏 标准 时 , 销 杆 受 拉 极 限 承载 力 取 最 大 
TA Sw fay BX o | 
12.1.13 每 组 锚 杆 极限 承载 力 的 最 大 差 值 不 大 于 30% 时 ,应 
取 最 小 值 作为 锚 杆 的 极限 承载 力 , 当 最 大 差 值 大 于 30% 时 ,应 
增加 试验 锚 杆 数量 , 按 95% 保 证 概率 计算 锚 杆 的 受 拉 极限 承 
载 力 。 
12.1.14 塑性 指数 大 于 17 DI JARA R RA W ARTD R 
际 发 育 张 开 且 充填 有 黏 性 土 的 兰 层 中 的 锁 杆 应 进行 蠕 变 试验 。 蜂 
” 变 试 验 的 锚 杆 不 得 少 于 3 根 。 

12.1.15 锚 杆 蠕 变 试验 加 荷 等 级 与 观测 时 间 应 满足 表 12. 1. 15 
的 规定 。 在 观测 时 间 内 和 荷载 应 保持 恒定 。 
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表 12.1.15 锚 杆 蠕 变 试验 加 荷 等 级 与 观测 时 间 表 


观测 时 间 (min) 
mA SA 







E 
12.1.16 每 级 荷载 应 按 持 荷 时 间 间 隔 1、.2、3、4、5、10、15、20、30、 
45、60、75、90、120、150、180、210、240、270、300、330、360min 记录 
12.1.17 试验 结果 按 荷 载 - 时 间 - 蠕 变量 整理 ,并 应 按 本 规范 图 
J.0.12 公制 里 变量 -时 间 对 数 (S - lgt) 曲线 ， 婚变 率 应 按 下 式 计 
算 : 






Ss SS: 
lgt: —Igt, 
AS, — t: AR MA 
| 3 一 一 刀 时 所 测 得 的 里 变量 。 
12. 1. 18 钳 杆 在 最 大 试验 荷载 作用 下 的 晴 变 率 不 应 应 大 于 
2. 0mm/ 对 数 周期 。 





(12.1.17) 


V 验收 试验 

12.1.19 工程 锚 杆 必须 进行 验收 试验 。 其 中 占 锚 杆 总 量 S% 且 
不 少 于 3 根 的 锚 杆 应 进行 多 循环 张 拉 验 收 试验 , 占 锚 杆 总 量 95% 
的 锚 杆 应 进行 单 循 环 张 拉 验收 试验 。 

12.1.20 销 杆 多 循环 张 拉 验收 试验 应 由 业主 委托 第 三 方 负 责 实 
施 , 锚 杆 单 循环 张 拉 验 收 试验 可 由 工程 施工 单位 在 锚 杆 张 拉 过 程 
中 实施 。 

12.1.21 销 杆 多 循环 验收 试验 应 符合 下 列 靓 定 ， 
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1 最 大 试验 荷载 :永久 性 错 杆 应 取 锚 杆 拉力 设计 值 的 1.2 
音 ; 临 时 性 锚 杆 应 取 锚 杆 拉力 设计 值 的 1.1 倍 ; 

2 加 荷 级 数 不 宜 小 于 5 级 ,加 荷 速度 宜 为 5OkN/min ~ 
100kN/min; H E E HA 100kN/min—200kN/min. 

3 锚 杆 多 循环 张 拉 的 加 荷 、 持 荷 、 印 荷 方式 应 按 本 规范 
K. 0.1 条 的 规定 实施 (图 K. 0. 1); | Y | 

4 每 级 荷载 10min MH FF fay TEAN FE oF 1.3.5, 10min 测 

一 次 锚 杆 位 移 值 ; 

5 荷载 分 散 型 错 杆 多 循环 张 拉 验 收 试验 按 本 规范 附录 C 所 
规定 的 荷载 补偿 张 拉 方式 进行 加 荷 、 持 荷 和 外 符 。 
12.1.22 锚 杆 多 循环 张 拉 验收 试验 结果 的 整理 与 判定 应 符合 下 
列 规定 : 

1 试验 结果 应 绘制 出 荷载 -位 移 (N -6) 曲 线 、 和 荷载 -弹性 位 
EN -6.) 曲 线 ,荷载 -塑性 位 移 CN -6,) 曲 线 ( 本 规范 图 K. 0.2). 

2 验收 合格 的 标准 : | 

1) eK i tay BCE FA TF , AE BY RF Fa NT E PAN 8 111 45 
增 量 应 小 于 1. Omm, 不 能 满足 时 , 则 增加 持 荷 时 间 至 
60min 时 , 锚 杆 累计 位 移 增 量 应 小 于 2. 0mm; 

2) 压 力 型 锚 杆 或 压力 分 散 型 锚 杆 的 单元 锚 杆 在 最 大 试验 荷 
PERET eee ee 

论 弹 性 伸 长 值 的 90% , 且 应 小 于 锚 杆 自由 杆 体 长 度 理论 
性 伸 长 值 的 110%; 

3) 拉 力 型 错 杆 或 拉力 分 散 型 错 杆 的 单元 错 杆 在 最 大 试验 阁 
REHAT ,所 测 得 的 弹性 位 移 应 大 于 锚 杆 自由 杆 体 长 度 
理论 弹性 伸 长 值 的 90%, 且 应 小 于 自由 杆 体 长 度 与 1/3 
锚固 段 之 和 的 理论 弹性 伸 长 值 。 

12.1.23 锁 杆 单 循环 验收 试验 应 符合 下 列 规定 : 

1 最 大 试验 荷载 :永久 性 锚 杆 应 取 锚 杆 轴 向 拉力 设计 值 的 

1.2 信 ,临时 性 锚 杆 应 取 锚 杆 轴 向 拉力 设计 值 的 1.1 售 ; 
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2 加 和 荷 级 数 宜 大 于 4 BHM fay GEE HAN SON/min~ 100kN/ 
min, i fay HEE E» 100N/min—200kN/min; 
3 锚 杆 单 循 环 张 拉 的 加 荷 、 持 荷 与 减 荷 方 式 应 按 本 规范 
J. 0.3 条 的 规定 实施 ; 
4 在 最 大 试验 荷载 持 荷 时 间 内 , 测 读 位 移 的 时 间 宜 为 1、3、 
5min 后 ; | 
5 荷载 分 散 型 锚 杆 单 循环 张 拉 验 收 试验 施 荷 方式 应 按 本 规 
范 附录 C PLE KY T BR RD oe Sa Dr SA BE FT te RRA. 
12. 1.24 错 杆 单 循环 张 拉 验收 试验 结果 整理 与 判定 应 符合 下 列 
规定 : 
1 试验 结果 应 绘制 和 荷 载 - 位 移 曲 线 ( 本 规范 图 K. 0. 4); 
2 销 杆 验收 合格 的 标准 : 
1) 与 多 循环 验收 试验 结果 相 比 ,在 同 级 荷载 作用 下 ， Paar HY 
fey i h k 08 A EAL ; 
2) 所 测 得 的 锚 杆 弹性 位 移 值 应 符合 第 12. 1. 22 条 第 2 款 的 
要 求 。 


12.2 ”喷射 混凝土 试验 


I -RAZ 
12.2.1 喷射 混凝土 支 护 工 程 应 进行 喷射 混凝土 28d 龄 期 抗 压 强 
度 试验 ,地 下 工程 喷射 混凝土 支 护 应 进行 1d 龄 期 的 抗 压 强度 试 
验 。 TENET TAE ee Ee: a TE 抗 冻 
或 耐 腐蚀 性 试验 。 
12.2.2 喷射 钢 纤维 混凝土 尚 应 进行 抗 弯 强度 和 抗 拉 强度 试验 ， 
和 
冲击 性 能 试验 。 
12.2.3 承担 结 $ 构 作用 的 喷射 混凝土 支 扩 ， 应 进行 喷射 混凝土 与 
岩石 间 的 粘 结 强度 试验 。 
12. 2. 4 并 射 温 凝 十 强度 试验 应 采取 在 喷射 混凝土 试验 板 上 切 宙 
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ACH MAL AOR 
| I 抗 压强 度 试验 
12.2.5 检验 喷射 混凝土 抗 压强 度 所 需 的 试 件 应 在 工程 施工 中 制 
取 , 试 块 数量 为 每 500m 喷射 混凝土 取 一 组 ,小 于 500m 喷射 混 凝 
土 的 独立 工程 不 得 少 于 一 组 ,每 组 试 块 不 得 少 于 3 个。 材料 或 配 
合 比 变更 时 应 另 作 一 组 。 
12.2.6 检验 喷射 混凝土 强度 的 标准 试 块 应 在 不 小 于 450mm X 
450mmX 120mm 的 喷射 混凝土 试验 板 件 上 用 切割 法 或 钻 芒 法 取 
得 。 喷 射 混 凝 土 试验 板 件 的 制 取 方 法 应 符合 本 规范 附录 L 的 规 
定 。 
12. 2.7 采用 切割 法 取得 试 件 试验 应 符合 下 列 规定 : 

1 试 件 应 为 边 长 100mm 的 立方 体 ; 

2 试 件 在 标准 养护 条 件 下 养护 28d, 用 标准 试验 方法 测 得 的 
极限 抗 压强 度 乘 以 0. 95 系数 为 试 件 的 抗 压强 度 值 。 
12.2.8 采用 馈 芯 法 取得 的 试 件 试验 应 符合 下 列 规定 : 

1 A ee crore 
试 件 端面 应 在 磨 平 机 上 磨 平 ; 

2 试 件 在 标准 养护 条 件 下 养护 28d, 用 标准 试验 方法 测 得 斌 
件 的 极限 抗 压强 度 ,应 按 下 式 计 算 : 

”f= 第 

式 中 :f. 一 一 喷射 混凝土 抗 压强 度 ; 

P— WFR BR te EX ; 

D—— mE. 
12.2.9 喷射 混凝土 抗 压强 度 的 评定 验收 应 符合 下 列 规定 : 

1 同 批 喷射 混凝土 的 抗 压强 度 应 以 同 批 内 标准 试 块 的 抗 压 
强度 代表 值 来 评定 ; 

2 同 组 试 块 应 在 同 板 件 上 切割 或 钻 芯 制 取 ,对 有 明显 缺陷 的 
试 块 应 予 舍 弃 ; 





(13. 2. 8) 
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3 每 组 试 块 的 抗 压强 度 代表 值 为 三 个 试 块 试验 结 AS 
值 ; 当 三 个 试 块 强度 中 的 最 大 值 或 最 小 值 之 一 与 中 间 值 之 差 超过 
中 间 值 的 15% 时 ,可 用 中 间 值 代表 该 组 的 强度 ; 当 三 个 试 块 强度 
中 的 最 大 值 和 最 小 值 与 中 间 值 之 差 均 超 过 中 间 值 的 15% ,该 组 试 
块 不 应 作为 强度 评定 的 依据 ; 

4 喷射 混凝土 质量 合格 标准 应 为 :28d 龄 期 抗 压强 度 平均 值 
大 于 设计 值 , 且 最 低 试 验 强度 不 小 于 设计 强度 的 80%; 

5 喷射 混凝土 强度 不 符合 要 求 时 应 查 明 原因 采取 补 强 措施 。 

IL 外 结 强度 试验 | 
12. 2. 10 UREE S A E ARRE RA AA 
附录 M 的 要 求 。 
12.2.11 试验 取得 的 喷射 混凝土 与 围 岩 粘 结 强度 值 应 符合 本 规 
范 第 6. 3. 3 条 的 规定 。 

V 抗 弯 强 度 试验 
12.2.12 ”喷射 钢 纤维 混凝土 与 喷射 混凝土 的 抗 弯 强 度 及 残余 搞 
弯 强 度 试验 方法 应 符合 本 规范 附录 N 的 要 求 。 
12.2.13 ”喷射 混凝土 的 抗 弯 强 度 值 应 符合 本 规范 第 6. 3.5 条 的 
规定 。 
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13 ”工程 监测 与 维护 


13.1 一 般 规 定 


13.1.1 涯 土 锚固 与 喷射 混凝土 支 护 工程 的 监测 与 维护 应 贯穿 工 
程 施工 阶段 和 工程 使 用 阶段 全 过 程 ,应 定期 对 永久 性 锚固 工程 或 
安全 等 级 为 工 级 的 临时 性 锚固 工程 的 错 杆 预 加 力 值 、 锚 头 及 被 锚 
固 结 构 物 的 变形 进行 监测 。 
13.1.2 根据 监测 与 检查 结果 ,对 工程 安全 状态 作出 分 析 判 
断 , 若 发 现 有 影响 工程 安全 的 异常 变化 ,应 采取 有 效 方法 , 巴 
以 整治 。 | 

13.1.3 工程 监测 方案 应 包括 确定 监测 项 目 , 测 点 布置 与 数量 , 监 
测 仪表 与 设施 ,监测 频率 ,对 监测 数据 整理 与 反馈 的 要 求 和 建立 监 
测 数据 预警 值 及 应 急 预 案 。 


13.2 监测 与 检查 项 目 


(13.2.1 岩 土 锚固 与 喷射 混凝土 支 护 工 程 应 实施 下 列 项 目 监 测 与 
检查 : | 
INDI a EAN 

2 SEa R EE E r He E R R A a K E G ) SA 
的 变形 ; 

3 预 应 力 锚 杆 的 预 加 力 及 其 随时 间 的 变化 ; 

4 预 应 力 锚 杆 头 部 的 腐蚀 状况 ; 

5 喷射 混凝土 层 的 变形 与 腐蚀 状况 ; 
6 地 下 水 水 位 。 | 
13.2.2 RELE., H TT PA A RT MAA EA 


结 应 力 实施 监测 。 
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13.3 锚 杆 预 加 力 的 长 期 监测 


13.3.1 单个 独立 工程 锚 杆 预 加 力 的 监测 数量 应 符合 表 13.3.1 
的 规定 ,并 不 应 少 于 3 根 。 
| R 133.1 预 应 力 错 杆 拉力 的 监测 数量 


监测 预 加 力 的 锚 杆 数量 (%) 
工程 锚 杆 总 量 ( 根 ) 
永久 性 错 村 临时 性 错 村 













13.3.2 锁 杆 预 加 力 的 监测 ,在 安装 测 力 计 的 最 初 10d EERW 
定 一 次 ,第 11d 一 30d 宜 每 3d 测定 一 次 ,以 后 则 每 月 测定 一 次 。 但 
当 遇 有 暴雨 及 持续 降雨 ,临近 地 层 开 控 `. 相 邻 销 杆 张 拉 、 爆 破 震 动 
以 及 预 加 力 测定 结果 发 生 突 变 等 情况 时 应 加 密 监 测 频率 。 锚 杆 预 
加 力 监 测 期 限 应 根据 工程 对 象 、. 销 杆 初 始 预 加 力 的 稳定 情况 及 锚 


杆 使 用 期 限 等 情况 确定 ,永久 性 锚 杆 工程 的 锚 杆 预 加 力 监测 不 应 
少 于 5 年 或 应 在 其 服务 期 内 监测 。 

13.3.3” 错 杆 预 加 力 的 监测 宜 采用 钢 弦 式 ,液压 式 测 力 计 , 监 测 仪 
器 应 具有 良好 的 稳定 性 和 长 期 工作 性 能 。 使 用 前 应 进行 标定 , 合 
格 后 方 可 使 用 。 


13.4 锚 杆 腐蚀 状况 检查 分 析 


13.4.1 在 腐蚀 环境 中 工作 的 预 应 力 锚 杆 的 错 头 混凝土 出 现 开 
裂 、 剥 落 等 异常 情况 时 ,应 进行 锚 杆 腐蚀 状况 的 检查 分 析 。 

13.4.2 ”检查 锚 杆 腐蚀 状况 的 锚 杆 数量 和 频率 ,可 根据 锚 杆 工作 
环境 、 销 头 变形 . 锚 杆 预 加 力 变化 情况 确定 。 

13.4.3 销 杆 腐蚀 状况 检查 应 着 重 于 检查 锚 头 处 及 距 锚 头 1. Om 
范围 内 的 目 由 段 杆 体 的 腐蚀 状况 。 
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13.5 工程 安全 状态 的 预警 值 


13.5.1 岩 土 锚固 与 喷射 混凝土 支 护 工程 安全 控制 的 预警 值 宜 按 


表 13.5.1 确 定 。 
表 13.5.1 工程 安全 控制 的 预警 值 













雯 一 10%% 销 杆 锁定 荷载 


设计 单位 根据 地 层 性 
状 .工程 条 件 及 当地 经 验 


确定 
持 有 的 错 杆 受 拉 极限 承载 力 与 设计 要 求 的 锚 杆 受 拉 em 
极限 承载 力 之 比 | Bo 
锚 杆 腐 他 引起 的 错 杆 杆 体 截面 减 小 率 


13.6 监测 信息 反馈 和 人 处理 








13. 6.1 对 岩 土 锚固 与 喷射 混凝土 支 护 工程 的 监测 结果 应 及 时 反 
锁 给 设计 、 施 工 单位 和 工程 管理 部 门 。 

13. 6. 2 ” 当 所 监测 的 错 杆 预 加 力 变化 大 于 本 规范 表 13. 5. 1 的 规 
定时 ,应 采取 重复 张 拉 或 适当 印 荷 

13. 6.3” 销 头 或 被 锚固 的 结构 物 变形 明显 增 大 并 已 达到 设计 的 变 
形 预警 值 时 ,应 采用 增补 锚 杆 或 其 他 措施 予以 加 强 。 

13. 6.4” 错 杆 防腐 保护 体系 存在 缺陷 或 失效 ,应 采取 修补 防腐 措 
施 , 并 根据 锚 杆 腐蚀 情况 进行 补 强 处 理 。 
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14 工程 质量 检验 与 验收 


14.1 一 般 规 定 


14.1.1 尝 土 锚固 与 喷射 混凝土 支 护 工程 施工 过 程 及 竣工 后 ,应 
按 设计 要 求 和 质量 合格 条 件 分 步 分 项 进行 质量 检验 和 验收 。 
14.1.2 工程 施工 中 对 检验 出 不 合格 的 预 应 力 错 杆 或 喷射 混凝土 
面 层 应 根据 不 同情 况 分 别 采取 增补 、 更 换 或 修复 的 方法 处 治 。 


14.2 质量 检验 与 验收 标准 


14.2.1 原材料 及 产品 质量 检验 应 包括 下 列 内 容 : 

1 出 厂 合 格 证 检查 ; 

2 现场 抽检 试验 报告 检查 ; 

3 锚 杆 浆 体 强度 .喷射 混凝土 强度 检验 。 
14.2.2 预 应 力 锚 杆 的 受 拉 承 载 力 检验 应 符合 本 规范 第 12.1 市 
IV 的 规定 ;喷射 混凝土 抗 压 强度 与 粘 结 强度 检验 应 符合 本 规范 
12.2 $ TA ADAME. 
14.2.3 ” 锚 杆 工程 的 质量 检验 与 验收 标准 应 符合 表 14. 2. 3-1 的 规 
定 ; 喷 射 混凝土 的 质量 检验 与 验收 标准 应 符合 表 14. 2. 3-2 的 规定 。 

表 14.2.31 ” 锚 杆 工程 质量 检验 与 验收 标准 


项 目 | 序 目 | 检验 项 目 允许 偏差 或 允许 值 | 。 检查 方法 
1 K BE 










+100 HARE 
( ) 
预 应 力 锚 杆 承载 力 极 限 


| 
i 守 合 规范 | 

预 应 力 错 杆 预 加 力 (锁定 符合 规范 as 

0 0 










出 
荷载 ) 变 化 (kN) R 13. 5. 1 的 要 求 
锚固 结构 物 的 变形 FAHER 
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续 表 14. 2. 3-1 


士 10( 设 计 直 径 这 60) 
2 tk FL El 4 (mm) HERE 


不 小 于 设计 长 度 




















入 销 孔 用 钢 尺 量 
不 小 于 设计 长 度 







表 14. 2.3-2 喷射 混凝土 工程 质量 检验 与 验收 标准 


达到 设计 强度 | | 

1 配合 比 现场 称 重 
a ee 
行 JUE | 
2 | 喷射 混凝土 抗 压 强度 (kPa) 达到 设计 要 求 执行 本 规范 第 

| | | 6.5.3 条 规定 


H Æ h E 
È ae 验 , 执行 本 规范 
喷射 混凝土 厚度 (mrr) 




















A FE RN IK Bi 
设计 要 求 






喷射 混凝土 与 岩石 粘 结 强度 





规定 











一 30( 设 计 厚 度 
>100) 

— 20 RH JE BE 
<100) 






执行 本 规范 第 
6. 5. 2 条 规定 














NES 





观察 检查 


第 13.2 节 相 关 
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14.3 1% 收 


14.3.1 岩 土 锚固 与 喷射 混凝土 文 护 工程 验收 应 取得 下 列 资料 : 
工程 勘察 及 工程 设计 文件 ; 
工程 用 原材料 的 质量 合格 证 和 质量 鉴定 文件 ; 
销 杆 喷射 混凝土 工程 施工 记录 ; 
隐蔽 工程 检查 验收 记录 ; 
销 杆 基本 试验 、 验 收 试验 记录 及 相关 报告 ; 
喷射 混凝土 强度 (包括 喷射 混凝土 与 岩 体 粘 结 强度 ) 及 厚 
度 的 检测 记录 与 报告 ; 
7 设计 变更 报告 ; 
8 工程 重大 问题 处 理 文件 ; 
9 监测 设计 、 实 施 及 监测 记录 与 监测 结果 报告 ; 
10 RIK. 


Aan B® WY = 


e LIZ 


附录 A 预 应 力 销 杆 结构 图 


A.0.1 永久 性 拉力 型 锚 杆 ( 工 级 防护 ) 应 由 锚 具 、 台 座 、 无 粘 
结 钢 绞 线 、 光滑 套 管 .对 中 支架 .波形 套 管 .过 渡 管 组 成 (图 
A.0.1), | 





图 A.0.1 永久 性 拉力 型 锚 杆 (I 级 防护 ) 结 构 详 图 
1 一 销 具 ;2 一 台 座 ;3 一 无 粘 结 钢 绞 线 ; 
4 一 光滑 套 管 ;5 一 对 中 支架 ;6 一 钢 绞 线 ; 
7 一 波形 套 管 ;8 一 钻 孔 ;9 一 注 浆 管 ;10 一 锚 头 ; 
11 一 套 管 与 波形 套 管 拱 接 处 ( 拱 接 处 长 度 不 小 于 200mm) ;12 一 过 渡 管 
A.0.2 永久 性 压力 分 散 型 锚 杆 ( 工 级 防护 ) 应 由 锚 具 、 人 台 座 、 无 粘 


结 钢 绞 线 、 承 载体. 对 中 支架 .过 渡 管 组 成 (图 A. 0. 2) 。 
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A.0.3 涨 壳 式 预 应 力 中 空 锚 杆 应 有 螺母 .垫圈 、 承 压板 、 涨 壳 错 
国 件 .中 空 锚 杆 体 组 成 (图 A. 0. 3)。 





图 A. 0.3 涨 壳 式 预 应 力 中 空 锚 杆 结构 图 


1 一 螺母 ;2 一 垫圈 ;3 一 承 压 板 ;4 一 注 奖 ( 排 气 ) 管 ; 
5 一 中 空 锚 杆 体 ;6 一 涨 壳 锚固 件 
A.0.4 缝 管 销 杆 应 由 开 缝 钢管 、 挡 环 . 承 压 板 组 成 (图 A. 0. 4) 。 


b 


2- 


a] 


A-A 





3 2 
图 A.0.4 282 HRAMWA 
1 一 开 缝 钢管 ;2 一 挡 环 ;3 一 承 压 板 ; 
a- 一 管 体 外 径 ;0 一 缝 宽 ;一 管 壁 厚度 
A.0.5 水 涨 式 销 杆 应 由 异型 钢管 .钢管 套 、 带 注水 管 钢 套 管 、 承 
压板 组 成 (图 A. 0.5). 
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(a) 安装 前 的 锚 杆 杆 体 (0) 充满 压力 水 涨 开 并 固定 在 
钻 孔 中 的 错 杆 杆 体 


图 A. 0.5 水 胀 式 锚 杆 结构 图 
1 一 蜡 型 钢管 杆 体 ;2 一 钢管 套 ;3 一 带 注水 管 钢 套 管 ;4 一 承 压 板 


e 116 + 


附录 B 岩 土 锚 杆 与 喷射 混凝土 支 护 
工程 施工 记录 o 


B.0.1 锚 杆 钻 孔 施工 记录 应 符合 表 B. 0. 1 的 规定 。 
表 B.0.1 销 杆 钻 孔 施工 记录 表 
工程 名 称 : 施工 单位 : 钻 孔 日 期 : 
设计 和 孔 长 : 设计 和 孔径; 钻机 型 号 : 


1 锚 杆 | 地层 | EFL | 套 管 外 径 | 钻 孔 时 间 eo 钻 孔 倾角 
编号 | 类别 | Gm (mm) (min) (°) 


技术 负责 人 : 施工 负责 人 : ERI : WRA: 
注 :1 WE 
理 方 法 。 
2 进行 压 水 试验 的 钻 孔 应 记录 压 水 试验 结果 和 相应 的 处 理 方法 。 
B.0.2 锚 杆 注 浆 施 工 记录 应 符合 表 B. 0. 2 的 规定 。 
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RB.0.2 锚 杆 注 浆 施 工 记录 表 


工程 名 称 ， 施工 单位 ， 注 浆 日 期， 
设计 浆 量 ， ERRE: 








锚 杆 | 地 层 | 、，， ERR ERr E 
E ee 










技术 负责 人 : 施工 负责 人 ， ARA: 记录 员 ， 
注 : 注 浆 材 料及 配合 比 包括 外 加 剂 的 名 称 和 掺 量 。 
B.0.3 销 杆 张 拉 与 锁定 应 符合 表 B. 0. 3 的 规定 。 

” 表 B.0.3 锚 杆 张 拉 与 锁定 记录 表 
TRAF: 施工 单位 : 张 拉 日 期 : 
RUS, 张 拉 设备 : 


zil : y 增 
(mm) 













< 


St 


» 


g 
a, 


(min) 
Ea 
al 
a 
SR 


技术 负责 人 ， 施工 负责 人 ， O RRA: 记录 员 
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附录 C 和 荷载 分 散 型 销 杆 的 张 拉 锁 定 方法 


C.0.1 Per ERN 页 加 荷载 计算 应 符合 以 下 要 求 : 
1 每 个 单元 锚 杆 所 受 的 拉力 Ni, 应 按 下 式 计算 : 
Na 


n 


N,= 
式 中 :Na 一 一 销 杆 拉力 设计 值 ; 


(C. 0. 1-1) 





2 每 个 单元 锚 杆 的 弹性 位 移 量 (mm) ,应 按 下 式 计 算 





=P SG (C. 0. 1-2) 
式 中 :;L; 一 一 每 个 单元 销 杆 的 长 度 (mm);} 
上 ,一 一 钢 绞 线 的 弹性 模 量 (N/mm ) 。 
3 各 单元 锚 杆 的 起 始 荷 载 P; ,应 按 下 列 公 式 计 算 
P,=0 | (C. 0. 1-3) 


P:=P +(G-1) XN,—P,. JX 23 (1=2,3, 40») 


CC. 0. 1-4) 

C.0.2 各 单元 销 杆 的 张 拉 锁 定 应 符合 下 列 规定 : 

1 将 张 拉 工具 鳃 夹 片 安装 在 第 一 单元 锚 杆 位 于 锚 头 处 的 盘 体 
上 , 按 张 拉 管理 图 张 拉 至 第 二 单元 销 杆 起 始 人 荷载 P,, (图 C. 0. 2-1, 
(2 

2 将 张 拉 工具 锚 夹 片 筋 体 安装 在 第 二 单元 锚 杆 的 筋 体 上 , 张 
拉 第 一 、 二 单元 锁 杆 至 张 拉 管 理 图 上 和 荷载 Ps; 

3 将 张 拉 工 具 锚 夹 片 筋 体 安装 在 第 三 单元 锚 杆 的 筋 体 上 , 继 
续 张 拉 第 一 、 二 三 单元 锚 杆 至 张 拉 管理 图 上 和 蓓 载 Pi; 

4 在 张 拉 工具 销 夹 片 仍 安装 在 第 一 .二 三 单元 锚 杆 钢 绞 线 
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的 基础 上 ,将 张 拉 工具 锚 夹 片 安装 在 第 四 单元 锚 杆 的 筋 体 上 ,继续 
张 拉 至 张 拉 管理 图 上 的 组 合 张 拉 荷 载 Pa ; 
5 各 单元 锚 杆 组 合 张 拉 至 锁定 丛 载 。 


张 拉 长 度 自由 段 长 度 BCIE 
POCAS La 
TCHR EE L, 
第 一 单元 锚 杆 长 度 工 


图 C. 0. 2-1 荷载 分 散 型 锚 杆 长 度 示意 图 


张 拉 荷载 P 


拉力 设计 值 Na 


4xN; 
锁定 荷载 (拉力 值 ) nd 3xN, 


aomen 


Al 





图 C. 0.2-2 张 拉 管理 图 


e” PEH KITASA DIE VERE 


D.0.1 HERRIA AA ER A SN 
力学 性 能 宜 符合 表 D. 0. 1 的 规定 。 o 
RD.0.1 中 空 注 浆 锚 杆 的 结构 参数 与 力学 性 能 


导体 极限 | ， 
错 杆 类 型 | az LEZ 
ú E Er 拉力 值 
(mm) (mm) 
(kN) 


3. 0 一 6. 0 


.|3.0~6.0| 42~80 |180—640 


3.0—9.0| 42~90 1180 一 6401 60—300 





附录 E 隧洞 洞 室 各 级 围 尖 物理 力学 参数 
与 宕 体 结构 面 抗 剪 峰 值 强度 


E.0.1 隧洞 洞 室 各 级 围 岩 物理 力学 参数 可 按 表 E. 0.1 选用。 
RE.0.1 隧洞 洞 室 岩 体 物理 力学 参数 


(Ha 重力 密度 变形 模 量 
级 别 


(kN/m?) MRJ nee) 
BC) -C(MPa) 
o jar 


E.0.2 兰 体 结构 面 抗 剪 峰值 强度 参数 可 按 表 了. 0. 2 选用 。 
表 E.0.2 岩 体 结构 面 抗 剪 峰值 强度 参数 


岩 休 结构 面 类 型 | RMS | AO 
| (MPa) 


胶结 的 结构 面 1030? 0. 300. 20 
硬性 结构 面 
无 充填 的 结构 面 | 0. 70 一 0. 55 35°~29° 0. 100. 20 
0.550. 45 29° ~ 24° 0.10~0. 08 
岩 悄 夹 泥 型 0.45~0. 35 24°~19° 0.08~0.05 | 


NE >26.5 


















沁 夹 岩 悄 型 0. 35~0. 25 19°~14 0. 05~0. 02 
0. 25~0. 18 14°~10 0. 010—0. 005 


注 :1 Be BCG AAA TM ATREA TB AY BY we (a BE SOR ES, PEE 
岩 、 软 质 岩 中 的 结构 面 应 进行 折 减 。 
2 胶结 结构 面 .无 充填 结构 面 抗 剪 峰值 强度 参数 应 根据 结构 面 得 的 胶结 程 
BE MUERE BA BK BME. 
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附录 F ”用 瑞典 条 分 法 计算 错 固 边 坡 的 稳定 性 


F.0.1 销 固 土质 边 坡 或 呈现 碎 裂 结构 、 散 体 结构 的 岩 质 边 坡 的 
稳定 性 可 按 图 F. 01 进行 分 析 。 边 坡 稳定 安全 系数 K 可 按 下 式 计 
算 ( 图 F. 0.1): l 





图 F.0.1 锁 固 土质 边 坡 或 呈现 软弱 碎 裂 结构 、 
散 体 结构 的 岩 质 边 坡 稳定 性 分 析 简 图 


1 
K= i=] j=1 i=l 


Dd AGa 一 >) Tay 
式 中 :天 一 一 边 坡 稳定 安全 系数 ; 
AGu 一 一 作用 于 第 ;条 滑动 面 上 的 岩 土 体 的 垂直 分 力 (kN); 
AGu 一 一 作用 于 第 i 条 滑动 面 上 的 岩 土 体 的 切 何 分 力 (kKN); 
六 c 一 一 岩 土 体 的 摩 探 系数 标准 值 与 粘 聚 力 标准 值 (kPay) ; 
AL; 一 一 第 i 条 滑动 面 圆 弧 段 长 度 (m); 


(F. 0. 1) 
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Tú HG 根 预 应 力 错 杆 受 拉 承 载 力 设 计 值 作用 于 滑动 面 


Ta J 


上 的 垂直 分 量 (kN); 
一 一 第 了 a Sy | 
上 的 切 向 分 量 (kN) . 
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附录 G RRA RATT aK BY Ae IE A 


G. 0.1 钢筋 混凝土 腰 梁 与 销 杆 锚 头 的 构造 应 具有 承受 杆 体 最 大 张 
拉 和 荷载 的 强度 。 承 压板 、 锚 具 应 与 锚 杆 杆 体 保持 垂直 (图 G. 0. 1) 。 


混凝土 桩 边线 





图 G.0.1 钢筋 混凝土 腰 梁 与 锚 杆 锚 头 构造 图 
G. 0.2 型 钢 组 合 腰 梁 与 锚 杆 锚 头 的 构造 应 具有 承受 杆 体 最 大 张 
拉 和 荷载 的 强度 。 承 压板 、 锚 具 应 与 锚 杆 杆 体 保持 垂直 (图 G. 0. 2) 。 


工 字 钢 混凝土 桩 边线 


/~ 锚 杆 杆 体 
The 


NI 


锚 具 


FEW 


图 G. 0.2 ”型钢 组 合 腰 梁 与 锚 杆 锚 头 构造 图 
+ 125 +» 


附录 HUNDA AAA 


H. 0.1 预 应 力 锚 杆 基本 试验 应 采用 多 循环 张 拉 方 式 ,其 加 荷 、 持 
fay AA GE fay ESL (E H.0.1) 的 起 始 荷载 宜 为 最 大 试验 荷载 T, 的 
0.1 倍 ,各 级 持 荷 时 间 宜 为 10min。 


E 
© 
pai 
So 


10 of 
ne 10 2 2 
ES 0.8 10 2 2 
Dl 10 2 2 of | of 4 
1 bl 2 2 af. 2 | 
| | 
0o38 42142 | 2 2 2 | 
| 
o1 p2 Y "2 2 2 2 2 L2 
| HE) z (min) 
图 H.0.1 AFERRA SERTE MAR Me BEEP) 
了 "一 最 大 试验 荷载 


H. 0.2 销 杆 基本 试验 结果 应 整理 绘制 荷载 -位 移 、 荷 载 -弹性 位 
移 、 荷 载 - 塑 性 位 移 曲 线 图 (图 H. 0. 2) 。 





0 位 移 量 8 8 


图 H.0.2 锚 杆 基本 试验 荷载 -弹性 位 移 、 荷 载 - 塑 性 位 移 曲 线 
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弹性 变 位 量 | 0 ”塑性 变 位 量 OP 


时 间 对 数 关 系 曲线 





附录 ] Lia es 


J.0.1 锚 杆 里 变量 试验 结果 应 整理 绘制 蠕 变量 一 时 间 对 数 关 系 
曲线 (图 J.0. 1)。 | 


时 间 对 数 (min) 
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{WEK 锚 杆 验收 试验 


K. 0.1 锚 杆 多 循环 张 拉 验收 试验 的 加 荷 、 持 荷 和 和 印 荷 模式 (图 
K. 0. 1) 的 初始 荷载 宜 为 锚 杆 拉力 设计 值 Na 的 0. 1 PR BE 
时 间 宜 为 10min, 





| 时 间 (min) 
图 K.0.1 锚 杆 多 循环 张 拉 验收 试验 加 荷 `. 持 荷 和 印 荷 模式 
K. 0.2 ” 锚 杆 多 循环 张 拉 验 收 试验 结果 整理 应 绘制 荷载 -位 移 曲 线 
图 .荷载 -弹性 位 移 曲线 图 和 荷载 -塑性 位 移 曲线 图 (图 K. 0.2), 


1.2 

1.0 
z An 
g osL- AA 






0. 
位 移 量 弹性 变 位 量 | 塑性 变 位 量 
图 K. 0. 2” 锚 杆 多 循环 张 拉 验 收 试验 荷载 (N)- 位 移 (9) 曲 线 、 
荷载 (N)- 弹 性 位 移 (6.) 曲 线 和 荷载 (N)- 塑 性 位 移 (6,) 曲 线 
K.0.3 锚 杆 单 循环 张 拉 验 收 试验 加 荷 、 持 荷 和 外 荷 模式 (图 
J. 0. 3) 的 初始 荷载 宜 为 锚 杆 拉力 设计 值 Nu 的 0.1 倍 ,最 大 试验 
荷载 的 持 荷 时 间 不 宜 小 于 5min。 | 
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和 荷载 Na 





时 间 zkmin) | 

图 K. 0. 3 FRR CI AT PATA 
K. 0.4 销 杆 单 循 环 张 拉 验收 试验 结果 整理 应 绘制 荷载 -位 移 曲 
线 图 (图 K. 0. 4) 。 





位 移 量 | 
图 K. 0.4 错 杆 单 循环 验收 试验 荷载 (N)- 位 移 (6) 曲 线 
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附录 A 1-470 FC RE PE E 


L.0.1 喷射 混凝土 抗 压强 度 标准 试 块 应 采用 从 现场 施工 的 喷射 
混凝土 板 件 上 切割 或 销 心 法 制 取 。 最 小 模具 尺寸 应 为 450mm X 
450mmX120mnm( 长 X 宽 义 高 ) ,模具 一 侧 边 为 敞开 状 。 
L.0.2 标准 试 块 制作 应 符合 下 列 步 又 

1 在 喷射 作业 面 附近 ,将 模具 敞开 一 侧 朝 下 ,以 80° (与 水 平 
面 的 夹 角 ) 左 右 置 于 墙 脚 。 

2 先 在 模具 外 的 边 墙 上 喷射 待 操作 正常 后 将 喷头 移 至 模具 
位 置 由 下 而 上 逐 层 向 模具 内 喷 满 混凝土 。 

3 将 喷 满 混凝土 的 模具 移 至 安全 地 方 ,用 三 角 抹 刀 刊 平 混 凝 
LKH. 

4 在 潮湿 环境 中 养护 1d 后 脱 模 。 将 混凝土 板 件 移 至 试验 
室 ,在 标准 养护 条 件 下 养护 7d, 用 切割 机 去 掉 周 边 和 上 表面 (底面 
可 不 切割 ) 后 加 工 成 边 长 100mm 的 立方 体 试 块 或 销 芯 成 高 
100mm 直径 为 100mm 的 圆柱 状 试 件 , 立 方 体 试 块 的 边 长 允许 偏 
2 Wy 10mm, 直角 人 允许 偏差 应 为 士 2"。 暑 射 混凝土 板 件 周边 
120mm 范围 内 的 混凝土 不 得 用 作 试 件 。 
L.0.3 加 工 后 的 试 块 应 继续 在 标准 条 件 下 养护 至 28d 龄 期 HE 
行 抗 压强 度 试 验 。 
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附录 M 喷射 混凝土 粘 结 强度 试验 


M.0.1 喷射 混凝土 与 岩石 或 硬化 混凝土 的 粘 结 强度 试验 可 在 现 
场 采 用 对 被 钻 世 隔离 的 混凝土 试 件 进行 拉 拔 试验 完成 ,也 可 在 试 
验 室 采用 对 外 取 的 芯 样 进行 拉力 试验 完成 。 
M.0.2 外 芯 隔 离 试 件 拉 拔 法 及 芯 样 拉力 试验 示意 图 应 符合 图 
M. 0. 2-1 及 图 M. 0. 2-2, 

M.0.3 试 件 直 径 尺 寸 可 取 50mm~60mm, 加 荷 速 率 应 为 每 分 钟 
1. 3MPa~3. 0MPa; 加 荷 时 应 确保 试 件 轴 疝 受 拉 。 

M.0.4 喷射 混凝土 粘 结 强度 试验 报告 应 包含 试 块 编号 、 试 件 扩 
寸 、 养 护 条 件 .试验 龄 期 .加 荷 速率 、 最 大 荷载 ,测算 的 粘 结 强度 以 
及 对 试 件 破坏 面 和 破坏 模式 的 描述 。 





图 M. 0. 2-1 对 销 芯 隔离 的 晓 射 图 M. 0. 2-2” 钻 取 试 件 的 
混凝土 试 件 的 拉 拔 试验 直接 拉力 试验 
] 一 基 座 ;2 一 支撑 装置 ;3 一 螺母 ;4 一 千斤 顶 ;5 一 泵 ; 
“6 一 粘 结 剂 ;7 一 喷射 混凝土 ;8 一 基 岩 ;9 一 接头 ;10 一 支架 ;11 一 托 架 
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附录 No 喷射 混凝土 抗 弯 强度 
与 残余 抗 弯 强度 试验 


N.0.1 喷射 混凝土 的 抗 弯 强度 与 残余 抗 弯 强度 度 试验 的 试 件 应 在 
喷射 混凝土 大 板 上 切割 为 75mmX125mmX600mm 的 小 梁 试 件 
(KI N. 0. 1) ,切割 后 的 试 件 应 立即 置 于 水 中 养护 不 少 于 3d。 


/ 
Tim 
125 125 125 | 


bp ep E, 
图 N.0.1 喷射 混凝土 小 梁 切 割 
N. 0.2 喷射 混凝土 抗 弯 强 度 和 残余 抗 弯 强 度 试 验 应 在 喷射 混 凝 
土 试 件 养护 28d 后 进行 ,小 粱 试验 采用 跨度 应 为 450mm 的 三 点 加 
荷 (图 N. 0. 2) 。 | 


BIZ P/2 





450 
图 N.0.2 喷射 混凝土 小 粱 三 点 加 荷 方式 
N.0.3 ” 试 件 及 加 荷 装置 的 布设 应 能 测 得 小 梁 的 跨 中 搁 度 。 加 荷 过 程 
中 , 当 梁 的 找 度 达 0. 5mm 前 , 梁 跨 中 变形 速度 应 控制 为 O. 20mm/min~ 
0. 30mmymin。 此 后 , 梁 跨 中 变形 可 增 至 1. 0mm/min。 应 连续 记 
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录 染 路 中 的 荷载 - 挠 度 曲线 。 

N.0.4 试验 装置 的 刚度 应 能 适应 有 效 地 控制 梁 中 挠 度 的 要 求 ， 
试验 装置 的 支 座 与 加 荷 点 处 均 应 设置 半径 为 10mm—20mm 的 圆 
E, GPS HES ERA 4. 0mm 时 ,试验 即 可 结束 。 

N.0.5 试验 结果 应 绘制 荷载 - 挠 度 曲线 ( 图 N. 0. 5) ,其 中 喷射 混 
凝 土 峰值 荷载 (Po.; ) 即 为 曲线 中 的 直线 段 平移 0. lmm 挠 度 值 的 
那 条 和 斜 线 与 荷载 - 挠 度 曲线 相 交 的 点 。 


[eT | PEA CA A 
Pe =a) ‘ y 
_ / ' 
E 
$a 
i 0.1mm / 


Bhi (mm) 
图 N. 0.5 Mir BE AEE Po. (6 
N.0.6 RIB BEL iS mea FAA: 
P,1 XL 

















fF (N. 0. 6) 
HARIAN RBA 
Po 一 一 参见 本 规范 第 N. 0.5 条 (kN); 
b Bb FE (125mm); 
d JE (75mm). 


N.0.7 TRIB RLS Re ARs M3 PAUSA: 
1 试验 装置 类 型 ， 
2 WRS; 
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3 
4 
5 


6 


试 件 尺寸 ; 

养护 条 件 和 试验 龄 期 ; 

示 有 最 初 峰值 荷载 (Po ) 的 荷载 - 挠 度 曲线 ; 
计算 所 得 的 抗 弯 强 度 值 。 


N.0.8 根据 本 规范 表 6. 3. 6 对 喷射 混凝土 或 喷射 钢 纤维 混凝土 
MPEG SRE RK, Hei ME HAA, Ae EE a al A 
0. 5mm,1. 0mm,3. 0mm 和 4. 0mm 时 的 残余 抗 弯 强 度 等 级 。 
N.0.9 残余 抗 诸 强度 试验 报告 应 包括 下 列 内 容 : 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


试验 装置 类 型 ，; 

试 件 编号 ; 
试 件 尺寸 ; 
养护 条 件 和 试验 龄 期 ; 
变形 速率 ; 

包括 示 明 规定 变形 等 级 ( 搁 度 ) 的 小 梁 弯 曲 应 力 值 的 荷 值 - 


变形 曲线 ; | | 
7 变形 等 级 和 残余 强度 等 级 。 
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附录 P 喷射 钢 纤维 混凝土 残余 抗 弯 强 度 
CH) TE) SER Ay aR eS HH 


P.0.1 BEN AA AIR LOR DES IR RAT 
弯 强 度 等 级 (图 P. 0. DER. 


”残余 应 力 (MPa) 





图 P.0.1 残余 抗 弯 强度 等 级 图 
P. 0. 2 按 围 岩 性 态 及 工程 使 用 要 求 ， E AE YEE BE E A 
射 混 凝 土 应 有 不 同 变形 量 限 制 要 求 。 该 变形 限 值 要 求 可 用 喷射 混 
凝 土 变形 等 级 表示 。 
P.0.3 不 同 变形 等 级 与 不 同 残 余 弯 曲 强度 等 级 的 喷射 钢 纤 维 
混凝土 或 喷射 混凝土 试验 梁 的 弯曲 应 力 不 应 小 于 表 P. 0. 3 的 规 
定 。 
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RP.0.3 不 同 变形 等 级 的 喷射 钢 纤维 混凝土 或 
了 喷射 混凝土 的 残余 抗 弯 强度 (Nmm ) 


TH 





注 :1 变形 等 级 系 指 不 同 围 岩 与 工作 条 件 对 喷射 混凝土 支 护 层 变形 的 要 求 。 
2 残余 抗 弯 强度 等 级 则 是 喷射 混凝土 增 性 高 低 的 标志 ,等 级 4 韧性 最 高 , 依 
WD) TEER EAR 
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附录 Q AFTRA ITE 


Q. 0.1 土 钉 及 复合 土 钉 支 护 的 基 坑 工程 应 在 现场 设置 专门 的 非 
工作 土 钉 进行 拉 拨 试验 ,用 以 估计 和 钉 - 土 界面 的 极限 摩 阻 力 值 。 

Q. 0.2 每 一 典型 土 层 中 应 设置 不 少 于 3 根 试验 土 钉 ,其 长 度 应 
大 体 等 于 同类 土 层 中 土 钉 伸 过 潜在 滑 移 面 的 长 度 再 加 1m。 

Q.0.3 试验 土 钉 及 相应 的 支 护 面 层 应 采用 与 工作 土 钉 及 面 层 相 
同 的 材料 及 施工 工艺 施 做 ,在 靠 面 层 端 应 设置 lm 长 的 自由 段 。 

Q. 0.4 土 钉 拉 拔 荷载 应 达到 土 钉 拉力 设计 值 的 1.1 售 ,否则 应 
调整 土 钉 设计 。 
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本 规范 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 ,对 要 求 严 格 程度 不 
同 的 用 词 说 明 如 下 : | 
1) 表 示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采 用 “必须 ”, 反 面 词 采用 “严禁 ”; 
2) 表 示 严 格 ,在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “应 ”, 反 面 词 采 用 “不 应 ”或 “不 得 ”; 
3) 表 示人 允许 稍 有 选择 ,在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 ，: 
正面 词 采 用 “ 宜 ”, 反 面 词 来 用“ 不宜”; 
4) 表 示 有 选择 ,在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ,采用 “可 ”。 


2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 :“ 应 符合 …… 
的 规定 ”或 “应 按 a 执行 ”。 


引用 标准 名 录 


《建筑 地 基 基 础 设计 规范 》GB 50007 
《混凝土 结构 设计 规范 》GB 50010 

《 钢 结构 设计 规范 》GB 50017 

《 宕 土工 程 勘 察 规范 》GB 50021 

《建筑 基 坑 工程 监测 技术 规范 )GB 50497 

《 硅 酸 盐水 泥 .普通 硅 酸 盐水 泥 》GB 175 

《用 于 水 泥 和 混凝土 中 的 粉 煤 灰 》GB 1596 

《 预 应 力 混凝土 用 钢 绞 线 》GB/T 5224 
《爆破 安全 规程 》GB 6722 

《 预 应 力 筋 用 销 具 .夹具 和 连接 器 》GB/T 14370 
《用 于 水 泥 和 混凝土 中 粒 化 高 炉 矿 渣 粉 》GB/T 18046 
《电炉 回收 二 氧化 硅 微 粉 》GB/ 工 21236 
《混凝土 拌和 用 水 标准 汀 GJ 63 
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中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 


A bp FF SST BE ESP LE 
技术 规范 


GB 50086 - 2015 


EX im 


制订 说 明 


《 岩 土 锚 杆 与 喷射 混凝土 支 护 工程 技术 规范 》GB 50086 一 
2015 ,经 住房 城乡 建设 部 2015 年 5 月 11 日 以 第 821 号 公告 批准 
发 布 。 本 规范 是 在 《 锚 杆 喷射 混凝土 支 护 技术 规范 》GB 50086 一 
2001 的 基础 上 修订 而 成 的 ,上 一 版 的 主编 单位 是 冶金 工业 部 建筑 
研究 总 院 , 参 编 单 位 是 煤炭 科学 研究 院 、 铁 道 部 科学 研究 院 、 水 利 
部 东北 勘测 设计 院 、 重 庆 后 勤 工 程 学 院 、 海 军工 程 设计 研究 局 、 中 
国 科学 院 地 质 与 地 球 物理 研究 所 、 北 京 有色 冶金 设计 研究 院 、 深 圳 
地 铁 公司 ,长江 科学 院 , 主 要 起 草 人 是 程 良 奎 、 段 振 西 、 刘 启 琛 、 郑 
BA QM HK AA BEE KR ER ABC AT 
VERO. TER RM. 

本 规范 修订 过 程 中 ,修订 组 进行 了 广泛 深入 的 调查 研究 ,先后 
召开 全 体会 议 4 次 ,专题 研讨 会 11 次 ,同时 参考 了 国外 先进 技术 
法 规 、 技 术 标 准 ,通过 调研 征求 意见 及 工程 试 算 , 对 修订 内 容 反复 
讨论 分析、 论证 ,取得 了 重要 的 技术 资料 与 技术 参数 。 

为 便于 广大 设计 .施工 .科研 、 学 校 等 单位 有 关 人 员 在 使 用 本 
规范 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 ,\《 岩 土 错 杆 与 喷射 混凝土 支 护 
工程 技术 规范 ) 修 订 组 按 章 、 节 、 条 顺序 编制 了 本 规范 条 文 说 明 , 对 
条 文 规定 的 目的 、 依 据 以 及 执行 中 需 注意 的 有 关 事 项 进行 了 说 明 ， 
还 着 重 对 强制 性 条 文 的 强制 性 理由 作 了 解释 。 但 是 本 条 文 说 明 不 
具备 与 规范 正文 同等 的 法 律 效 力 , 仅 供 使 用 者 作为 理解 和 把 握 规 
范 规 定 的 参考 。 


1 总 mM 

2 术 语 

3 工程 勘察 与 调查 
3.1 一 般 规定 


3.3 工程 地 质 与 水 文 地 质 勘 察 
4 预 应 力 锚 杆 
1 一 般 规定 


下 
D a A WW N 


.7 施工 | 


5 低 预 应 力 销 杆 与 非 预 应 力 销 杆 


5.1 一 般 规定 


52 低 预 应 力 锚 杆 类 型 与 适用 条 件 … 
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1.0.1,1.0.2 近 十 多 年 来 ,工程 建设 中 的 岩 土 销 杆 与 喷射 混 凝 
土 文 护 技 术 正 在 莲 勃 发 展 , 迅 速 地 向 其 深度 和 广度 推进 ,取得 了 
许多 新 成 果 和 新 经 验 。 上 一 版 ( 锚 杆 喷射 混凝土 支 护 技 术 规 范 》 
GB 50086 一 2001 已 不 能 适应 工程 建设 的 需要 。 本 次 修订 的 规范 
总 结 了 GB 50086 一 2001 规范 的 应 用 情况 和 存在 的 问题 ,吸取 了 
国内 外 的 新 成 果 新 经 验 , 对 GB 50086 一 2001 的 内 容 进行 了 补充 和 
调整 。 扩 充 了 兰 土 销 杆 与 喷射 混凝土 用 于 边 坡 、 基 坑 、 基 础 、 结 构 
抗 浮 、 坝 工 等 工程 的 相关 内 容 ; 增 加 了 大 跨度 (二 25m) .高 边 墙 洞 
群 锚 喷 文 护 工程 类 比 设计 内 容 ; 补 充 了 新 品种 锁 杆 和 土 钉 设计 施 
工 的 相关 内 容 ;增加 了 预 应 力 锚 杆 类 型 ,引入 了 锁 杆 锚固 长 度 对 粘 
结 强度 影响 系数 ;完善 了 兰 土 预 应 力 锚 杆 和 喷射 混凝土 文 护 的 试 
验方 法 与 验收 标准 。 

新 修订 的 规范 适用 领域 广 . 履 盖 面 宽 ,修订 力求 使 本 规范 的 共 

性 技术 问题 与 各 行业 的 现行 规范 相 一 致 。 
1.0.3 在 隧洞 润 室 及 边 坡 等 工程 中 , 岩 土 锚 杆 与 喷射 混凝土 支 护 
的 作用 机 理 与 传统 的 支 挡 结 构 或 重力 式 结构 是 截然 不 同 的 。 后 者 
是 依赖 自身 结构 或 重力 被 动 地 提供 抗力 来 维护 工程 稳定 ,而 前 者 
则 是 源 于 以 下 两 方面 的 作用 来 实现 工程 稳定 的 : 

(1) 告 土 锚 杆 、 喷 射 混凝土 与 岩 土 体 紧密 结合 、 浑 然 一 体 、 共 同 
工作 ,能 有 效 利用 和 加 固 地 层 , 提 高 地 层 的 力学 性 能 ,改善 岩 土 体 
的 应 力 状 态 , 使 岩 土 体 由 单一 的 和 荷载 转化 为 承载 结构 的 主要 组 成 
部 分 。 

(2) 预 应 力 锚 杆 将 结构 物 与 岩 土 体 联 锁 在 一 起 ,有 效 利用 地 层 
深部 岩 土 体 的 抗 前 强度 ,承受 结构 物 的 拉 应 力 及 抵抗 结构 物 与 地 
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锚 杆 与 喷射 混凝土 支 护 工程 设计 、 施 工 的 合理 性 和 经 济 性 关系 极 
大 。 
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本 次 修订 对 术语 内 容 作 了 较 大 的 补充 和 调整 ,主要 补充 了 新 
型 预 应 力 锚 杆 、 预 应 力 锚 杆 相关 部 件 、 锚 杆 试验 \ 干 拌 湿 拌 法 喷射 
混凝土 及 喷射 纤维 混凝土 等 专用 术语 。 删 去 了 有 关 常 识 性 或 不 再 
使 用 的 工艺 性 术语 。 对 初期 支 护 、 后 期 支 护 术语 的 表述 作 了 适当 
修改 。 修 订 后 专用 术语 的 表述 力求 与 国际 相关 标准 相 一 致 。 
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3 工程 勘察 与 调查 


3.1 一 般 规 定 


3.1.2 一 般 调 查 主要 是 既往 资料 等 信息 的 概略 收集 , 即 施 工 前 调 
查 ,初步 判断 采用 锚固 结构 的 可 行 性 ,并 根据 其 结果 制订 详细 的 兰 
土工 程 勘察 方案 。 岩 土工 程 勘察 的 目的 为 锚固 结构 的 设计 、 施 工 
提供 所 需 的 资料 ,需要 查 明 锚 固 结构 以 及 其 影响 区 域 的 地 质 分 层 、 
力学 特性 、 地 下 水 状况 ,并 根据 需要 对 岩 土地 基 的 化 学 性 质 等 进行 
调查 。 对 特殊 地 层 和 新 型 锚固 结构 应 通过 专项 技术 研究 及 现场 试 
验 确 定 其 合理 性 及 可 行 性 。 

3.1.3 特殊 地 层 是 指 严重 影响 锁 杆 和 锚固 结构 的 力学 稳定 性 和 
化 学 稳定 性 ,以 及 施工 特别 困难 的 地 层 。 如 膨胀 性 地 层 .高 地 应 力 
岩层 .松散 破碎 岩层 .淤泥 和 洲 泥 质 土 . 承 压 水 地 层 和 强 腐蚀 性 地 
层 等 。 对 特殊 地 层 和 新 型 锚 杆 , 除 应 进行 常规 地 质 勘察 和 调查 外 ， 
还 应 进行 锚 杆 适应 性 试验 或 锚 杆 性 能 综合 试验 ,以 确定 锚 杆 在 特 
殊 地 层 中 的 适应 性 (地 层 的 可 钻 性 .可 注 性 、 对 施工 方法 的 适应 性 ) 
和 长 期 可 靠 性 。 

专项 技术 研究 一 般 包 括 下 列 内 容 : 

(1) 锚 杆 综合 性 能 ,包括 锚 杆 极限 承载 力 、 预 应 力 损失 、 蠕 变性 
等 ; 
《2) 销 杆 施工 的 可 行 性 ,确定 施工 工艺 和 必要 的 技术 措施 ， 
包括 裂 队 发育 及 松散 破碎 地 层 应 对 锚固 段 孔 壁 进行 不 透水 性 试 
验 ; 

《3) 锚 杆 防腐 保护 体系 的 有 效 性 ; 
(4) 锚 杆 的 经 济 指标 。 
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3.2 iff 查 


3.2.1 周边 环境 调查 的 主要 目的 是 查 明 锚 杆 施 工 的 可 能 性 ,以 及 
锚 杆 施工 对 周边 环境 带 来 有 害 影响 等 ,并 可 能 涉及 法 律 问题 。 应 
查 明 与 邻 地 边界 的 距离 ,是 否 需要 借用 邻 地 ,临时 错 杆 今后 是 否 需 
”要 拆除 杆 体 ;调查 清楚 错 杆 施工 给 邻近 既 有 建筑 物 、 周 边 地 下 埋设 
物 ,周边 道路 等 带 来 的 影响 ;分 析 评估 施工 过 程 的 噪声 .振动 等 是 
否 给 周围 居民 带 来 影响 ;调查 建筑 用 地 周边 的 地 下 水 利用 情况 ， 
分 析 锚 杆 施工 是 否 会 给 周边 居民 带 来 影响 。 

以 往 的 挖 填 方 及 人 类 活动 影响 地 层 应 力 历史 和 锚固 地 层 的 性 
状 与 稳定 性 ;临近 建构 筑 物 会 对 锚固 结构 形成 附加 荷载 ,对 锚固 结 
构 的 变形 及 安全 度 要 求 更 高 ;地 下 管线 及 构筑 物 可 能 对 错 杆 施工 
形成 障碍 ,并 提出 更 严格 的 保护 要 求 , 避 免 错 杆 施工 及 错 固 结构 变 
形 对 其 产生 污染 和 破坏 ,因此 也 作为 主要 的 调查 内 容 ， 


3.3 工程 地 质 与 水 文 地 质 勘 察 


3.3.2 岩 土 工程 勘察 对 不 同 的 锚固 结构 有 不 同 的 要 求 ,具体 可 参 
照相 关 主 体 结构 勘察 设计 规范 。 总 体 而 言 , 工 程 勘察 主要 为 锚固 
结构 设计 提供 下 列 参 数 和 条 件 : 

(1) 销 固 结构 承担 的 答 载 ,包括 水 压力 和 土 压力 ; 

(2) 岩 土 力学 参数 ,包括 抗 剪 强度 及 变形 计算 参数 ; 

(3) 锚 杆 防 腐 保 护 设计 条 件 ; 

(4) 锚 杆 施 工 的 可 行 性 及 施工 方法 选择 。 

对 地 下 水 位 的 判断 与 预测 对 抗 浮 设 计 极 其 关键 ,但 由 于 地 下 
水 分 布 .补给 和 排放 受 多 种 因素 的 影响 ,其 变化 规律 非常 复杂 。 应 
结合 区 域 自然 条 件 、 地 质 特 点 、 历 史记 录 、 现 场 实测 以 及 分 析 预 测 
综合 确定 。 抗 浮 设 防水 位 简单 地 采用 勤 察 实测 水 位 或 3 一 5 年 最 
高 水 位 是 不 可 靠 的 ,而 采用 历史 最 高 水 位 又 过 于 保守 ,应 结合 近 
35 年 最 高 水 位 与 历史 最 高 水 位 ,并 根据 建筑 物 使 用 期 内 地 下 水 
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位 的 预测 综合 确定 。 另 外 可 结合 当地 气候 条 件 , 如 暴雨 和 洪水 多 
发 地 区 ,也 可 按 自然 地 面 或 设计 室外 地 坪 标 高 作为 设防 水 位 。 地 
下 水 位 的 判断 ,不 同 的 方法 对 地 下 水 丰富 的 地 区 出 人 并 不 大 ,但 对 
低 水 位 的 北方 地 区 ,不 同 的 方法 得 到 的 地 下 水 位 相差 会 非常 大 ,对 
工程 造价 的 影响 也 非常 大 。 抗 浮 设防 水 位 的 确定 依赖 于 地 方 长 期 
完整 的 水 文 观测 网 和 历史 记录 ,以 及 对 今后 流域 变化 的 预测 。 受 
地 方 基础 水 文 观测 资料 的 缺乏 限制 ,多 数 地 区 和 工程 项 目 取得 以 
上 资料 有 一 定 困难 ,更 多 地 需要 工程 师 的 经 验 和 认识 ,地 方 工程 经 
验 是 极为 宝贵 的 。 抗 浮 设 防水 位 对 工程 造价 影响 很 大 ,政策 性 很 
强 , 应 建立 政府 主导 的 公共 资源 及 法 规 。 
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41 一 般 规 定 


4.1.1 与 全 长 粘 结 的 非 预 应 力 锚 杆 相 比 , 预 应 力 锚 杆 有 许多 优点 : 
| (1) 在 地 层 开 挖 后 ,能 及 时 地 提供 主动 的 支 护 抗 力 , 有 效 抑制 
开 控 地层 的 变形 ;显著 提高 地 层 软 弱 结 构 面 或 潜在 滑 裂 面 的 抗 前 强 
度 ; 改 善 岩 土 体 的 应 力 状态 ;有 效 利用 和 加 强 岩 土 体 的 自 稳 能 力 ; 
”“” (2) 有 明确 的 伸 和 人 潜在 滑 移 面 ( 破 坏 面 ) 以 外 的 锚固 段 ,利用 该 
区 段 岩 土 体 的 抗 前 强度 承受 结构 物 所 传递 的 拉力 ; | 
(3) 可 在 锚 杆 筋 体 外 设置 防护 层 , 有 效 抵 抗 地 下 水 的 侵蚀 ; 
(4) 可 通过 张 拉 工序 ,严格 .准确 地 检验 锚 杆 的 抗 拔 承载 力 。 
因此 ,和 欲 利用 地 层 承 受 结构 所 产生 的 拉力 和 施加 预 应 力 来 加 
固 岩 体 不 稳定 部 位 的 工程 , 均 应 采用 预 应 力 销 杆 。 
4.1.4 本 条 为 强制 性 条 文 。 对 锚 杆 的 锚固 段 设 置地 层 进 行 限 制 
是 因为 在 这 些 被 限制 使 用 地 层 中 安 设 的 销 杆 受 力 后 会 出 现 严 重 的 
蜂 变 或 锚 杆 承载 力 显 著 低 下 ,根本 无 法 满足 工程 安全 和 正常 使 用 
4.2 销 杆 类 型 与 构造 
工 拉力 型 与 压力 型 锚 杆 
4.2.1 拉力 型 锚 杆 的 主要 特点 是 锚 杆 受 力 时 锚固 段 桨 体 受 拉 并 
通过 浆 体 将 拉力 传递 给 周围 地 层 。 这 种 销 杆 结构 简单 ,施工 方便 ， 
AO a id 
用 ,效果 良好 。 


4.2.2 压力 型 错 杆 的 主要 特点 是 利用 错 杆 底 端的 承载 体 使 错 杆 
受 力 时 锚固 段 浆 体 受 压 ,并 通过 浆 体 将 拉力 传递 给 周围 地 层 。 这 
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类 锚 杆 的 防腐 性 能 好 ,但 由 于 灌浆 体 承 压 面 积 受到 钻 孔 直径 的 限 
制 ,因而 在 土 中 的 压力 型 锚 杆 不 可 能 得 到 高 承载 力 。 

I 压力 分 散 型 与 拉力 分 散 型 锚 杆 
4.2.3,4.2.4 拉力 分 散 型 与 压力 分 散 型 锚 杆 工作 时 能 充分 利用 
地 层 固 有 强度 ,其 承载 力 随 锚固 段 长 度 增 加 成 比例 提高 ,特别 是 压 
力 分 散 型 错 杆 ,不 仅 工作 时 锚固 段 灌浆 体 剪 应 力 较 均 匀 , 可 有 效 抑 
制 锚 杆 的 蠕 变 ,而 且 锚 杆 全 长 采用 无 粘 结 钢 绞 线 , 锚 杆 工作 时 灌浆 
体 处 于 受 压 状态 ,因而 具有 良好 的 防腐 性 能 ,是 目前 在 软弱 破 雁 
岩 体 和 土 体 锚固 工程 中 大 力 推广 使 用 的 锚 杆 ,具有 广阔 的 发 展 
4.2.5 按照 目前 国内 比较 成 熟 的 施工 技术 参考 国外 的 经 验 , 给 出 
TRAE TET BS AEB, Eee IE 
应 用 。 

I 可 重复 高 压 灌浆 型 错 杆 与 可 拆 臣 S A t AT 
4.2.6,4.2.7 随 着 城市 用 地 的 日 趋 紧 张 ,相关 法 律 的 完善 及 保护 
自身 利益 意识 的 增强 , 锚 杆 芯 体 的 拆除 将 成 为 城市 建筑 群 密集 地 
区 锚 杆 使 用 的 前 提 , 结 合 我 国 北京 ,深圳 和 台湾 地 区 采用 可 拆 改 式 
锚 杆 的 实践 经 验 , 本 条 规定 宜 采 用 压力 或 压力 分 散 型 销 杆 作 可 拆 
DAMA. 


4.3 错 杆 类 型 的 选择 


4. 3. 1~4. 3.3” 预 应 力 错 杆 类 型 的 选择 十 分 重要 。 本 规范 提出 的 
dei 是 根据 各 类 预 应 力 错 杆 的 工作 特 
性 及 长 期 的 使 用 经 验 提出 的 ,可 供 设计 选用 。 


44 材 料 


4.4.3 用 作 错 杆 筋 体 材料 的 钢 绞 线 具有 高 强度 、 低 松弛 的 特点 ， 
与 钢筋 相 比 可 大 量 E 
拉 时 弹性 位 移 大 , 受 地 层 徐 变 和 锚固 结构 变形 造成 的 预 应 力 损失 


154。 


小 ,是 较 理 想 的 预 应 力 锚 杆 杆 体 筋 材 。 
4.4.4 预 应 力 螺 纹 钢 筋 即 原来 的 精 轧 螺 纹 钢筋 , 抗 拉 强 度 远 高 于 
普通 钢筋 ,连接 可 靠 、 构 造 简单 .便于 接 长 。 | 
4.4.7 推荐 使 用 普通 硅 酸 盐水 泥 或 复合 硅 酸 盐水 泥 , 对 于 硫酸 盐 
腐蚀 地 层 和 地 下 水 环境 ,可 采用 抗 硫酸 盐水 泥 ; 有 早 强 要 求 时 , 宜 
采用 早 强 硅 酸 盐水 泥 ; 由 于 铝 酸 盐水 泥水 化 热 高 ,硬化 快 ,不 利于 
稳定 灌浆 , 浆 体 易 开裂 ,不 利于 抗 腐蚀 要 求 , 故 只 可 用 于 短期 试验 
añ. | 
4.4.8 根据 现行 行业 标准 《混凝土 拌和 用 水 标准 》JGJ 63: 水 的 
pH 值 不 得 小 于 4.0, RK W<2000meg/1, 7 AW <2000mg/l, & 
化 物 ( 以 Cl 离子 计 )<350ml/1, HERE CLA SO, 离子 计 ) 二 600ml/1， 
硫化 物 ( 以 $ 离子 计 )<100mg/1, 使 用 待 拌 检验 水 与 蒸馏 水 配制 
的 浆 体 28d 抗 压强 度 比 不 得 低 于 90% 。 
4.4.10 ”外 加 剂 使 用 时 必须 慎重 ,应 充分 考虑 地 层 和 地 下 水 成 分 ， 
以 及 水 泥 特 性 及 其 适应 性 ,水 泥浆 中 毛 化 物 、 硫 酸 盐 、 硝 酸 盐 总 量 
不 得 超过 外 加 剂 重量 的 0.1% 。 采 用 外 加 剂 还 必须 通过 试验 确 
认 ,不 得 影响 浆 体 强度 和 粘 结 性 能 ,以 及 杆 体 的 耐久 性 。 同 时 使 用 
两 种 以 上 外 加 剂 时 ,应 进行 外 加 剂 兼容 性 试验 。 
4.4.12 国内 原 冶金 工业 部 建筑 研究 总 院 等 单位 开发 的 可 拆 芯 式 
压力 分 散 型 锚 杆 ,采用 高 分 子 聚 酯 纤维 增强 模 塑 料 承载 体 , 这 种 承 
载体 具有 了 耐 腐蚀 ,高 强 高 韧性 的 特点 ,其 主要 技术 性 能 见 表 1。 
Zl 高 分 子 聚 酯 纤维 增强 模 塑料 承载 体 主要 技术 性 能 


mE 弯曲 强度 | 抗 冲击 强度 | 抗 压强 度 吸水 率 (%) | 绝缘 电阻 
‘a (MPa) (kJ/m? ) (MPa) (24h, 23°C) CO) 










ERO E 
>85 >23 >110 <2. 15 101-1014 
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同 的 防护 等 级 与 标准 ,能 满足 锚 杆 使 用 期 间 的 化 学 稳定 性 ,也 是 国 
外 相关 标准 对 锚 杆 防腐 保护 的 基本 要 求 。 

4.5.3 本 条 为 强制 性 条 文 。 埋 设 在 岩层 与 土 体 中 的 锚 杆 的 使 用 
寿命 取决 于 其 耐久 性 。 对 寿命 的 最 大 威胁 则 来 自 腐蚀 。 预 应 力 销 
杆 埋设 在 地 层 深 处 ,工作 条 件 十 分 恶劣 ,常常 受到 腐蚀 介质 的 侵 
扰 。 再 则 , 锚 杆 杆 体 一 般 由 钢 绞 线 组 成 , 钢 绞 线 则 由 抗 拉 强 度 很 
高 ,直径 很 小 ( 仅 为 4mm 和 5mmy) 的 钢丝 组 成 ,经 常 处 于 高 拉 应 力 
状态 下 工作 的 钢 绞 线 易 出 现 应 力 腐蚀 。 国 内 外 因 锚 杆 防 腐 保 护 构 
造 设 计 施 工 不 当 或 锚 杆 工作 应 力 水 平 过 高 ,导致 锚 杆 杆 体 、 锚 头 锚 
具 出 现 锈蚀 , 筋 体 有 效 截面 减 小 , 杆 体 受 拉 承载 力 降低 乃至 筋 体 断 
裂 破 坏 造 成 工程 败坏 的 事故 时 有 发 生 。 因 此 ,为 规避 锚 杆 腐蚀 风 
险 ,确保 岩 土 锚固 工程 的 长 期 稳定 性 ,本 条 对 永久 性 销 杆 及 腐蚀 环 
境 中 的 临时 性 锚 杆 的 防腐 保护 构造 设计 作出 了 严格 的 规定 。 
4.5.5 为 保证 工 . 工 级 锚 杆 锚固 段 预 应 力 筋 的 保护 层 厚 不 小 于 
20mm, ,应 设置 对 中 支架 。 对 处 于 腐蚀 环境 中 的 永久 性 拉力 型 锚 杆 ， 
当 锚 杆 受 力 时 ,锚固 段 灌浆 体 受 拉 易 开裂 ,为 阻止 地 下 水 的 侵 人 ,应 设 
置 波形 管 。 波 形 管 的 功能 是 阻止 地 下 水 对 筋 体 的 侵蚀 ,但 该 管 必须 与 
水 泥浆 有 足够 的 粘 绪 强 度 ,以 不 影响 将 锚 杆 拉力 传递 给 地 层 。 
4.5.6 根据 国际 预 应 力 混凝土 协会 对 锚 杆 腐蚀 破坏 事故 的 调查 
统计 表明 , 锚 头 及 其 附近 的 腐蚀 破坏 占有 较 大 的 比重 。 如 以 香港 
某 锚 杆 背 拉 挡 土 墙 工程 为 例 。 该 锚 杆 的 锚 头 腐蚀 是 因为 从 张 拉 到 
锚 头 封 详 耽 搁 了 很 长 时 间 。 曾 对 45 根 锚 杆 的 钢 绞 线 进 行 了 金 相 
检验 。 其 中 耽搁 1 一 8 个 月 的 钢 绞 线 直 径 损失 达 2.7%, 而 耽搁 
16~36 个 月 的 钢 绞 线 直 径 损 失 高 达 12% 。 因 此 ,本 条 规定 永久 锚 
杆 张 拉 作 业 完 成 后 ,应 及 时 对 外 露 的 筋 体 、 锚 具 和 承 压板 进行 防腐 
保护 。 永 久 性 锚 杆 外 露 的 筋 体 、 锚 具 与 承 压板 用 混凝土 封闭 时 , 若 
沪 凝 土 厚度 二 50mm, 易 出 现 收缩 多 裂 、 大 气 水 的 渗入 , 常 导 致 错 
头 腐 蚀 。 曾 对 我 国 西南 地 区 某 边 坡 锚固 工程 调查 发 现 , 一 些 锚 杆 
销 头 被 包 右 的 砂浆 仅 2em~3cem, HARP RB, 发现 钢 绞 线 、 锚 
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BBR EARLY A BE By BE NR He AS AE 
凝 土 厚 度 应 具有 一 定 的 厚度 。 


4.6 if it 


: I 4 * AXE | 

4.6.2 tid ED EA HOLA. OR a 
很 密 HAR RA NN MAA, Ait 
降低 锚 杆 极限 抗 拔 力 的 有 效 发 挥 , 这 就 是 我 们 通常 说 的 “和 群 锚 效 
应 ”。 必 须 注意 的 是 锚 杆 极限 抗 拔 力 会 因 群 锚 效 应 而 减 小 。 群 锚 效 
应 的 影响 与 锚固 体 间距 、 锚 固体 直径 ,长度 及 地 层 性 状 等 因素 有 关 。 

为 避免 因 锚 杆 间距 过 小 而 引起 锚 杆 承载 力 的 降低 ,国内 外 锚 
杆 规 范 中 均 对 锚 杆 锚固 体 的 最 小 间距 加 以 限制 。 本 条 规定 锚 杆 锚 
固体 最 小 间距 宜 大 于 1. 5m。 如 需 锚 杆 间 距 更 小 时 ,可 使 用 不 同 倾 
角 或 不 同 长 度 的 锚 杆 (图 1) 。 








平面 图 
(a) 不 同 倾角 的 锚 杆 《b ) 不 同 长 度 的 锚 杆 
”图 1 过 密 间 距 锚 杆 的 处 理 
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4.6.3， 锚 杆 设置 应 充分 考虑 周边 建 ( 构 ) 筑 物 基 础 的 形式 、 埋 深 、 
分 布 等 情况 , 锚 杆 的 设置 不 得 破坏 已 有 基础 或 桩 基 I 
设置 对 基础 或 桩 基 的 影响 。 
4.6.4 规定 钻 孔 直 径 是 为 了 使 钢 绞 线 间 有 适宜 的 间距 ,以 保证 钢 
绞 线 被 足够 的 水 泥浆 所 包 襄 ,并 满足 钢 绞 线 与 灌浆 体 间 粘 结 强 度 
”的 要 求 。 
4.6.5 根据 锚 杆 的 作用 原理 ,对 于 不 同类 型 的 工程 , 锚 杆 倾角 ( 指 
锚 杆 与 水 平面 的 夹 角 ) 是 不 同 的 。 总 的 来 说 ,确定 锚 杆 的 倾角 应 
有 利于 满足 工程 抗 滑 、 抗 塌 、 抗 借 或 抗 浮 的 要 求 。 但 就 控制 灌浆 
质量 而 言 , 如 锚 杆 倾角 过 小 时 ,灌浆 料 的 泌 水 及 灌浆 料 硬化 时 产 
生 的 残余 浆 酒 ,会 影响 锚 杆 抗 拔 承载 力 , 故 本 条 规定 锚 杆 的 倾角 
宜 避 开 一 10" 一 十 10" 范 围 。 如 果 锚 杆 倾角 不 能 避 开 此 范围 ,应 采 
取 在 和 孔 口 设置 止 浆 塞 和 和 孔 内 埋设 排 气管 等 措施 ,以 保证 浆液 灌 
注 饱满 。 | 

Il $ * & tt 
4.6.7 为 了 防止 预 应力 锚 杆 的 盘 体 断裂 破坏 ,锚固 段 注 浆 体 与 盘 
体 、 注 浆 体 与 地 层 间 的 粘 结 破坏 ,以 及 锚 杆 注 浆 体 的 压 碎 破 坏 , 确 
保 预 应 力 锚 杆 的 工作 安全 ,必须 执行 按 条 文 规定 的 三 个 方面 的 设 
计 计 算 。 
4.6.8,4.6.9 ” 错 杆 预 应力 筋 体 的 受 拉 承载 力 设计 值 应 大 于 错 杆 
的 拉力 设计 值 ,此 外 预 应 力 锚 杆 是 一 种 后 张 法 预 应 力 构件 ,其 预 应 
力 筋 特别 是 钢 绞 线 的 张 拉 控 制 应 力 oo 应 比 地 上 预 应 力 钢 盘 混 凝 
土 结构 有 明显 的 降低 。 原 因 是 预 应 力 锚 杆 埋设 在 岩 土 层 中 ,工作 
条 件 十 分 恶劣 ,应 力 腐蚀 风险 加 大 ,国外 曾 报道 不 少 由 于 预 应 力 筋 
控制 应 力 大 于 0. 6 /iu 而 出 现 锚 杆 破坏 的 实例 。 此 外 , 预 应 力 筋 采 
用 较 小 的 张 拉 控 制 应 力 con ,对 降低 锚 杆 的 预 应 力 损 失 ,也 是 有 利 
的 ， | 
4.6.10 HA E BEEK K- Jl CA AS) DE KG i BG 2B 
准 值 fs 在 无 试验 资料 时 ,本 规范 表 4.6.10 所 给 出 的 岩 土 体 与 注 
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浆 体 间 的 极限 粘 结 强度 标准 值 建 议 值 , 是 在 综合 分 析 现 行 行业 标 
准 《 兰 土 锚 杆 ( 索 ) 技 术 规 程 》CECS 22 : 2005, A A JGS 4140 一 
2000% 地 层 锁 杆 设计 施工 规程 》 及 美国 PTK 岩 层 与 土 体 预 应 力 锚 
杆 的 建议 ) 等 相关 标准 关于 平均 极限 粘 结 应 力 的 推荐 (实测 ) 值 基 
础 上 提出 的 。 必 须 说 明 的 是 该 推荐 值 应 在 本 规范 规定 的 锚固 段 长 
度 条 件 下 才能 采用 ,不 然 应 进行 修正 。 美 国 错 杆 标准 给 出 的 有 关 
平均 极限 粘 结 应 力 值 见 表 2 一 表 4。 

R2 典型 的 岩石 与 灌浆 体 间 的 极限 粘 结 应 力 


岩石 与 灌浆 体 间 的 平均 Ne 岩石 与 灌浆 体 间 的 平均 
极限 粘 结 应 力 (MPal) a 极限 粘 结 应 力 (MPa) 


0. 8 一 1.7 


































花岗岩 和 玄武 岩 砂岩 

白云 质 石灰 岩 风化 砂岩 ”0.7~0.8 
ARKE HE 0.21. 1 

板 岩 与 硬 质 页 岩 风化 泥 灰 岩 0. 150. 25 
软 页 岩 混凝土 1. 4~2.8 


注 :本 表 摘 自 美国 PTI,1996 年 制定 的 《岩层 与 土 体 预 应 力 错 杆 的 建议 )。 
表 3 ”典型 的 灌浆 体 与 黏 性 土 间 的 平均 极限 粘 结 应 力 


| 1. 重力 灌浆 锚 杆 ( 直 孔 型 ) 0.030. 07 ps 
EC | 


注 :摘自 美国 PTI,1996 年 制定 的 《岩层 与 土 体 预 应 力 锚 杆 的 建议 》。 
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表 4 典型 的 灌浆 体 与 砂 性 土 间 的 平均 极限 粘 结 应 力 


灌浆 体 与 砂 性 土 间 平 均 极限 粘 结 应 力 (MPa) 












se 弄 

a] 
注 , 摘 自 美 国 PTI,1996 年 制定 的 (岩层 与 土 体 预 应 力 错 杆 的 建议 》。 

4.6.11 销 杆 锚固 段 灌 浆 体 与 地 层 间 的 粘 结 抗 拔 安全 系数 (极限 










粘 结 强度 标准 值 与 粘 结 强度 设计 值 的 比值 ) ,取决 于 锚 杆 的 服务 年 
限 、. 锚 杆 破坏 效果 和 地 层 蠕 变 特性 等 因素 。 本 规范 4. 6. 11 条 关于 
锚 杆 抗 拔 安全 系数 的 规定 是 参照 国内 外 相关 锚 杆 标准 所 采用 的 锚 
杆 抗 拔 安全 系数 ( 表 5) 及 其 多 年 来 的 使 用 效果 提出 的 。 

RS 岩 土 锚 杆 锚固 段 注 浆 体 与 地 层 间 的 抗 拔 安全 系数 















最 小 安全 系数 


《 兰 土 锚 杆 ( 索 ) 技 术 规程 》CECS 22 : 2005 


as LARE LE 11.8.2) 0.2.2 
SN533 一 19] 地 层 锚 杆 》 oe 
| 瑞士 1.3,1.5,1.8 |1.6.1.8,2.0 
(瑞士 工程 建筑 学 会 编 ) ee | | i 
= BS1 一 8081《 岩 土 锚 杆 实践 规范 (1989)》 | 
英国 E | 2.0 2.5~3.0 
(英国 标准 学 会 ) 
ue PTK 预 应 力 岩 土 锚 杆 的 建议 (1996)》 
(美国 后 张 预 应 力 混凝土 学 会 ) E 





标准 名 称 及 编制 单位 

























| 续 表 5 
og 标准 名 称 及 编制 单位 
AN Zj Y 
(地 区 名 ) | | The Et aE 永久 锚 杆 


国际 预 应 力 FIP《 预 应 力 灌浆 销 杆 设计 施工 规范 》 ; 
混凝土 协会 (国际 预 应 力 混凝土 协会 ) 
《地 层 错 杆 设计 施工 规程 》 
日 本 2.5 
ES 


ES CJG 4101—2000(H 本 地 盘 工 学 会 ) 
| 《建筑 地 基 锚 杆 设计 施工 指南 与 解说 (2001)》 
日 本 105520 
(日 本 建筑 学 会 ) 
4.6.12~4.6.14 大 量 的 试验 资料 表明 , 锚 杆 受 力 时 , 沿 锚固 段 全 


长 的 粘 结 应 力 分 布 是 很 不 均匀 的 ,特别 当 采 用 较 长 的 锚固 段 时 , 锚 
杆 受 荷 初期 , 粘 结 应 力 峰 值 出 现在 临近 自由 段 锚固 段 前 端 , 而 锚固 
段 下 端的 相当 长 度 上 , 则 不 出 现 粘 结 应 力 。 随 着 荷载 增 大 , 粘 结 应 
力 峰 值 向 锚固 段 根 部 转移 ,但 其 前 方 的 粘 结 应 力 则 显著 下 降 , 当 
荷载 进一步 增 大 , 粘 结 应 力 峰 值 传递 到 接近 锚固 段 根部 , 则 锚固 
段 前 部 较 长 的 范围 内 , 粘 结 应 力 值 进一步 下 降 , 甚 至 趋 近 于 零 
(图 2) 。 由 此 可 知 , 有 效 发 挥 锚固 作用 的 粘 结 应 力 的 分 布 长 度 是 
有 一 定 限 度 的 。 也 就 是 说 ,平均 粘 结 应 力 随 着 锚固 段 长 度 的 增 
加 而 减 小 。 


















初始 荷载 荷载 增 大 










极限 荷载 





”图 2 集中 拉力 型 锚 杆 粘 结 应 力 沿 锚固 段 长 度 的 分 布 
基于 上 述 锚 杆 荷 载 传递 特征 ,规范 4. 6. 12 提出 了 在 确定 销 固 
长 度 时 ,应 考虑 锚固 长 度 对 粘 结 强度 的 影响 。 其 影响 系数 y 应 由 
试验 确定 , 当 无 试验 资料 时 y 值 建议 可 按 本 规范 表 4.6.13 选取 。 
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# 4.6.13 是 综合 国内 外 一 些 工程 锚 杆 粘 结 强度 (表面 摩 阻 力 ) 的 
实测 结果 的 基本 趋势 得 出 的 。 图 3 为 德国 ostermays 于 1974 年 
收集 到 的 在 黏土 中 随 锚 固 段 长 度 变化 的 表面 摩 阻 力 变 化 。 
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图 3 用 与 不 用 二 次 灌浆 的 锚 杆 随 锚 因 长度 变 化 测 得 的 表面 摩 阻 力 
1 一 中 等 塑性 的 黏土 ;2 一 不 进行 二 次 灌浆 的 很 硬 的 黏土 ; 
3 一 不 进行 二 次 灌浆 的 硬 黏土 ;4 一 进行 二 次 灌浆 的 硬 到 很 硬 的 黏土 ; 
5 一 不 进行 二 次 灌浆 的 硬 到 很 硬 的 黏土 ;6 一 中 等 塑性 的 砂 质 粉 土 ; 
7 一 中 到 高 塑性 黏土 ;8 一 进行 二 次 灌浆 的 很 硬 的 黏土 ; 
9 一 不 进行 二 次 灌浆 的 很 硬 的 黏土;10 一 不 进行 二 次 灌浆 的 硬 黏土 
英国 A.D Barley 通过 在 黏土 中 的 61 根 单元 锚 杆 的 实验 ,对 
其 结果 分 析 整 理 后 ,综合 考虑 了 粘 结 系数 以 及 有 效 锚固 长 度 随 固 
定 长 度 增加 而 降低 的 影响 ,得 出 了 伦敦 极 坚 硬 的 黏土 中 锚 杆 固定 
长 度 与 综合 有 效 因 子 (f.) 的 关系 曲线 (图 4) 。 | 
图 4 R, 4/8 AW (2.5m~3. 5m) 固 定 长 度 是 有 效 因 子 
为 0. 951. 00, 几 乎 能 完全 调用 黏土 的 抗 前 强度 。 此 后 随 着 固定 
长 度 的 增加 ,综合 有 效 因子 f. 急 剧 下 降 。 当 使 用 很 长 的 (25m) 的 
固定 长 度 时 ,固定 长 度 有 效 因子 仅 为 0. 25。 
。162 。 
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锚固 长 度 (m) 
”图 4 坚硬 黏土 中 锚 杆 固定 长 度 与 综合 有 效 因 子 (大 ) 的 关系 曲线 
北京 昆仑 公寓 基 坑 锚固 工程 中 , 曾 对 黏 质 粉 土 与 粉 质 秋 土 中 
不 同 锚固 段 长 度 锚 杆 的 烙 结 强度 进行 了 测定 ,其 结果 列 于 下 表 6。 
R6 不 同 锚固 长 度 对 地 层 与 灌浆 体 间 粘 结 强度 的 影响 





表 7 为 北京 地 铁 十 号 线 二 期 工程 慈 寿 寺 和 车 站 基 坑 工程 ,在 粉 
质 黏 土地 层 实测 得 到 的 不 同 锚固 段 长 度 条 件 下 ,灌浆 体 与 地 层 间 
的 极限 粘 结 强度 值 。 | | 

表 7 ”不 同 锚固 段 长 度 对 灌浆 体 与 地 层 间 极 限 粘 结 强度 的 影响 





从 上 述 资料 可 以 清楚 地 看 出 , 当 锚 杆 锚固 长 度 超过 一 定 值 (该 
值 与 岩 土 介质 的 弹 模 有 关 ) 后 , 锚 杆 抗 拔 承 载 力 的 提高 极为 有 限 ， 
其 至 可 忽略 不 计 , 为 此 国内 外 的 铺 杆 标准 均 规定 了 适宜 的 锚固 段 
长 度 范 围 ( 表 8)。 本 条 对 锚 杆 锚固 段 长 度 的 限制 ,基本 上 与 国内 
外 相关 标准 的 规定 相 一 致 或 接近 。 | 
£8 国内 外 锚 杆 标准 关于 锚 杆 合理 锚固 段 长 度 建议 


土 层 : 6m~12m 





4.6.15 ”对 压力 型 或 压力 分 散 型 锚 杆 ,必须 对 锚固 段 灌浆 体 的 承 
压 能 力 进行 验算 ,由 于 承载 体面 积 小 于 锚固 段 灌浆 体 横 截 面积 , 灌 
浆 体 工作 时 实际 上 呈现 局 部 受 压 ,本 条 的 计算 公式 参考 了 国家 标 
准 《 钢 筋 混 凝 土 结构 设计 规范 》GB 50010—2002 局 部 受 压 混凝土 
承载 力 计 算 公式 。 应 当 说 明 , 锚 杆 锚固 段 灌浆 体 是 在 有 侧 限 条 件 
下 工作 的 。 无 侧 限 灌浆 体 的 抗 压强 度 只 适用 于 其 基本 质量 考核 ， 
远 不 能 反映 锚 杆 工作 时 灌浆 体 的 准确 强度 。 根 据 英国 A. D. Bar- 
ley 等 人 所 进行 的 模拟 灌浆 柱 在 密实 -很 密实 砂 或 软弱 岩 体 的 侧 限 
环境 中 加 荷 试验 表明 ,无 侧 限 状态 下 抗 压强 度 仅 为 40MPa ~ 
70MPa 的 灌浆 体 , 在 有 侧 限 条 件 下 达到 了 200MPa—800MPa 的 
压 应 力 。 有 侧 限 的 灌浆 体 的 抗 压强 度 增 大 系数 7 与 灌浆 体 周 边 的 
岩 土 弹 模 有 关 , 应 通过 试验 确定 。 | 

4.6.16 若 锚 杆 自由 段 长 度 过 短 , 则 对 锚 杆 施加 初始 预 应 力 后 , 锚 
杆 的 弹性 位 移 较 小 ,一 旦 锚 头 出 现 松动 等 情况 ,可 能 会 造成 较 大 的 
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预 应 力 损失 , 故 本 条 规定 锚 杆 的 自由 段 长 度 不 宜 小 于 5. 0m。 在 以 
下 情况 ,往往 需要 更 长 的 自由 段 长 度 。 

(1) 锚 固 段 穿 过 临界 破裂 面 至 少 1.5m; 

(2) 将 锚固 段 选 在 合适 的 能 提供 更 大 抗 拔 力 的 地 层 内 ; 

(3) 满 足 被 锚固 结构 物 与 地 层 的 整体 稳定 性 。 

V 初始 预 加 力 的 确定 

4.6.20 根据 被 锚固 结构 容许 变形 (位 移 ) 的 程度 及 高 应 力 低 强度 
围 岩 流 变 特征 ,本 条 对 预 应 力 锚 杆 张 拉 后 的 锁定 荷载 作出 了 规定 。 


4.7 E 工 


I -RAZ 
4.7.1 钳 杆 的 施工 具有 很 强 的 隐蔽 性 ， 科学 合理 有 序 的 组 织 锚 杆 
施工 对 确保 锚固 工程 的 质量 影响 很 大 ,因此 锚 杆 施工 前 应 充分 核 
对 设计 条 件 .地 层 条 件 .环境 条 件 ,制定 详细 的 施工 组 织 设计 。 施 
工 组 织 设 计 应 对 锚 杆 施工 的 主要 环节 ( 销 孔 , 杆 体制 作 、 存 储 及 安 
放 , 注 浆 , 张 拉 与 锁定 ) 有 明确 的 技术 要 求 ,确定 施工 方法 .施工 材 
料 .施工 机 械 、. 施 工程 序 、 质 量 管理 .进度 计划 .安全 管理 等 事项 。 
4.7.3 为 保证 锚固 段 浆 体 的 质量 ,在 裂隙 发 育 、 空 洞 贯 通 以 及 存 
在 渗流 和 承 压 水 的 岩层 中 施工 锚 杆 时 ,要 对 销 固 段 周 边 孔 壁 进行 
不 透水 性 试验 ,其 主要 目的 是 防止 浆液 流失 并 确保 锚固 体 的 质量 。 
参考 美国 《4 岩 土 预 应 力 锚 杆 建议 》PTI 1996、 奥 地 利 锚 杆 规范 
(B 一 4455) 和 我 国 《水 工 建筑 物 水 泥 灌浆 施工 技术 规范 》SL 62—94 制 
定 的 关于 锚固 段 地 层 固 结 灌浆 标准 。 本 规范 4.7.3 条 对 钻 孔 内 滩 
Ee A 
IT 4 孔 

4.7.5 HAY TL LAG ON 
套 管 护 壁 钻 孔 对 钻 孔 周边 扰动 小 ,可 有 效 防 止 销 孔 时 的 塌 孔 现象 ， 
有 利于 保证 灌浆 饱满 度 和 灌浆 质量 ,提高 孔 壁 地 层 与 灌浆 体 的 粘 
结 强 度 。 因 而 本 条 规定 在 不 稳定 地 层 或 地 层 扰动 会 引起 水 土 流 
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失 , 危 及 邻近 构筑 物 安全 使 用 时 应 采用 套 管 护 壁 钻 孔 。 
4.7.6 由 于 荷载 分 散 型 和 可 重复 高 压 灌浆 型 锚 杆 构造 特殊 ,不 多 
许 钻 孔 时 泥 砂 .五 层 残 留 于 钻 孔 内 ,因而 在 土 层 中 施工 这 两 种 锚 杆 
应 采用 套 管 护 壁 钻 孔 。 当 成 孔 质 量 较 高 . 洗 孔 干 净 时 也 可 采用 无 
套 管 护 壁 钻 孔 。 
I 杆 件 制作 、 存 储 及 安放 
4.7.7 规范 锚 杆 杆 体 的 制作 、 存 储 及 安放 ,是 为 了 保证 锚 杆 杆 体 
的 加 工 满足 锚 杆 使 用 功能 及 防腐 要 求 。 规 范 对 杆 体制 作 存储 的 场 
地 、 锚 固 段 杆 体 与 浆 体 的 有 效 粘 结 、 杆 体 材料 的 截取 、 自 由 段 杆 体 
防护 管 的 有 效 隔 离 、 防 腐 要 求 及 避免 机 械 损伤 等 作出 了 规定 。 荷 
载 分 散 型 锚 杆 组 装 时 对 各 单元 锚 杆 的 外 露 端 作出 明显 标记 是 为 了 
荷载 分 散 的 张 拉 , 荷 载 分 散 型 锚 杆 的 张 拉 方式 见 本 规范 附录 D。 
O NVN X 
4.7.10 水 泥浆 或 水 泥 砂 浆 的 配合 比 直接 影响 浆 体 的 强度 、 密 实 
性 和 注 浆 作业 的 顺利 进行 。 水 灰 比 太 小 ,可 注 性 差 , 易 堵 管 ,影响 
注 浆 作业 的 正常 进行 ;水 灰 比 太 大 ,浆液 易 离 析 , 注 浆 体 密实 度 不 
易 保证 ,硬化 过 程 中 易 收 缩 , 浆 体 强度 损失 较 大 ,将 影响 锚固 效果 。 
4.7.11 采用 袖 阀 管 式 的 可 重复 高 压 注 浆 锚 杆 杆 体 主要 由 钢 绞 
线 、 可 重复 注 浆 的 袖 阀 管 、. 注 浆 枪 、. 止 浆 密 封装 置 等 组 成 ,可 重复 注 
浆 的 套 管 通常 采用 PVC 塑料 管 , 沿 其 轴线 方向 每 隔 0. 5m 左右 设 
有 一 个 进 浆 阀 。 一 次 注 浆 和 高 压 注 浆 均 通 过 进 交 阀 得 以 实现 。 止 
浆 密封 装置 设 在 自由 段 与 锚固 段 的 分 界 处 ,目的 是 将 锚固 段 端 部 
封闭 ,为 锚固 段 的 高 压 注 浆 创造 条 件 。 可 重复 高 压 注 浆 错 杆 的 注 
浆 工艺 较 复 杂 , 注 浆 枪 的 直径 较 小 ,所 需 的 浆液 宜 为 水 灰 比 较 大 的 
纯 水 泥浆 。 根 据 已 有 工程 经 验 ,本 条 规定 高 压 注 浆 应 在 一 次 注 浆 
后 当 水 泥 结石 体 强度 达到 5. 0MPa 时 进行 ,强度 过 高 或 过 低 都 难 
以 实现 高 压 臂 裂 注 浆 。 
| | V 张 拉 与 锁定 o 
4.7.12 SPR BUE RAP LMR RA 
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杆 性 能 最 直观 的 方式 。 对 张 拉 设 备 的 选 型 、 张 拉 预 紧 、 张 拉 顺 序 等 
方面 进行 控制 ,可 满足 锚 杆 张 拉 的 要 求 。 正 式 张 拉 前 , 取 0.1 倍 一 
0. 2 倍 拉力 设计 值 对 各 钢 绞 线 预 紧 十 分 重要 , 它 有 利于 减缓 张 拉 
过 程 中 各 钢 绞 线 的 受 力 不 均 匀 性 以 及 减 小 锚 杆 的 预 应 力 损失 。 
4.7.13 锚 杆 锁定 后 预 应 力 变 化 一 般 不 应 超过 锁 杆 拉力 设计 值 的 
10% ,超出 此 范围 时 ,应 采取 措施 进行 调控 。 对 预 应 力 损失 可 采取 
补偿 张 拉 的 方式 , 即 实施 二 次 张 拉 。 以 我 国 上 海 太 平 洋 饭店 深 基 
坑 桩 锚 支 护 工程 为 例 , 在 一 次 张 拉 后 5 RA, AAF M J E h 
526kN K Æ 461kN, 预 应 力 损失 达 12.3%。 随 后 补偿 张 拉 至 
545kN ,补偿 张 拉 后 7 天 内 预 应 力 值 降 至 520kN, 预 应 力 仅 损失 了 
4. 6% 。 如 果 预 应 力 增值 超过 锚 杆 设计 拉力 值 的 10%, 则 放松 后 
重新 张 拉 以 调 低 预 应 力 值 。 因 此 ,对 需 调整 拉力 的 永久 性 锚 杆 , 销 
头 应 设计 成 可 进行 补偿 张 拉 的 形式 ,而 不 能 用 混凝土 封 死 。 
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5 BL Se BL A 


5.1 一 般 规 定 


5.1.1 低 预 应 力 及 非 预 应 力 锚 杆 主要 用 于 地 下 工程 的 支 护 、 边 坡 
不 稳定 岩 体 的 加 恩 、 ee 
被 加 固 结 构 物 有 适当 的 变 

5.1.4 et ree 目前 灌浆 饱满 度 和 
密实 度 的 检测 方法 较 多 ,但 在 实际 应 用 时 还 存在 一 定 问 题 ,本 规范 
规定 宜 采 用 无 损 检 测 方 法 对 其 杆 体 长 度 和 密实 度 进行 检测 。 


5.2 低 预 应 力 锚 杆 类 型 与 适 SARE 


5.2.1 本 规范 提出 的 几 种 低 预 应 力 错 杆 是 目前 国内 比较 广泛 应 
用 的 锚 杆 , 随 着 科技 的 发 展 、 锚 杆 材 料 的 进步 、 锚 固 对 象 的 不 同 .应 
用 范围 的 扩大 , 锚 杆 形式 必然 呈现 出 多 样 性 ,新 型 锚 杆 的 应 用 可 参 
考 本 规范 的 有 关 条 款 。 

5.2.2,5.2.3 快 硬 水 泥 卷 销 杆 是 将 预先 浸水 的 快 硬 水 泥 着 送 入 
孔 底 后 ,随即 插入 杆 体 , 杆 体外 端 连接 有 搅拌 装置 ,搅拌 30s ~ 
60s, 待 1. Oh~2. Oh Ja BU A ETT SK AL , 抗 拔 力 可 大 于 45kN CAL E 
径 为 40mm~42mm), 

用 合成 树脂 卷 固 定 销 杆 的 优点 有 :合成 树脂 与 坚硬 岩石 间 的 
烙 结 力 比 水 泥浆 与 岩石 间 的 烙 结 力 大 2 倍 一 3 倍 ;凝结 时 间 短 ,一 
般 为 数 分 钟 至 数 小 时 ;此 外 树脂 具有 抵抗 腐蚀 和 冲击 动力 影响 的 
良好 性 能 。 其 缺点 是 成 本 较 高 。 

这 两 种 锚 杆 的 共同 特点 是 在 销 杆 安装 后 很 短 时 间 内 即 可 施加 
预 应 力 ,锚固 质量 能 得 以 保证 ,并 能 显著 提高 锚固 效应 。 对 于 永久 
性 锚 杆 ,从 防腐 保护 考虑 ,这 两 种 锚 杆 可 在 张 拉 后 对 杆 体 与 孔 壁 间 

+ 168 + 


的 空 队 内 灌注 水 泥浆 ,也 可 以 在 孔 内 安放 快 凝 型 树脂 卷 或 快 硬 型 
水 泥 卷 的 同时 ,在 非 错 固 段 安 放 缓 凝 型 树脂 卷 或 水 泥 卷 。 

合成 树脂 卷 锚 杆 与 快 硬 水 泥 卷 锚 杆 在 我 国 煤矿 巷道 支 护 工 程 
中 得 到 了 广泛 应 用 。 近 年 来 ,也 开始 AN AS 
护 ,并 取得 良好 效果 。 
5.2.4 涨 序 中 空 注 浆 锚 杆 的 特点 是 将 中 空 锚 杆 和 端 头 涨 壳 巧 妙 
组 合 而 成 的 一 种 新 型 预 应 力 锚 杆 , 除 具 有 普通 中 空 钢 管 注 浆 锚 杆 
的 优点 外 。 更 主要 的 是 能 在 锚 杆 安装 后 通过 钢 质 涨 壳 错 固件 张 开 
立即 提供 6OkKN ~ 150KN 的 初始 预 应 力 , 从 而 能 及 时 有 效 地 控制 
围 岩 松动 变形 ,并 促使 锚固 范围 内 的 围 岩 形成 压 应 力 环 ,进一步 提 
高 锚 杆 对 围 岩 的 加 固 作用 和 工程 稳定 性 。 可 先 插 杆 ,施加 预 应 力 
后 再 注 浆 ,浆液 通过 中 空 钢管 由 锚 杆 底 端 向 锚 杆 头 部 流 消 ,能 保证 
注 浆 饱满 ;并 可 在 狭小 的 空间 ,通过 连接 套 接 长 杆 体 而 施工 长 度 大 
于 10m 的 锁 杆 ;借助 对 中 器 , 杆 体 被 均匀 的 和 足够 厚度 的 水 泥浆 
保护 层 包 夺 ,因而 这 种 锚 杆 具有 良好 的 锚固 效应 和 耐久 性 。 H Hi 
该 种 锚 杆 已 在 隧道 工程 中 获得 应 用 。 
5.2.5,5.2.6 缝 管 锚 杆 与 水 胀 式 锚 杆 均 为 与 钼 孔 岩 壁 直接 接触 
的 钢管 状 锚 杆 ,依赖 钢管 全 长 与 岩石 的 摩擦 力 而 产生 锚固 作用 。 
该 类 锚 杆 的 工作 特点 是 能 对 围 岩 施加 三 向 预 应 力 ; 锚 杆 安装 后 能 
立即 提供 支 护 抗力 ,有 利于 及 时 控制 围 岩 变形 ; 销 杆 处 于 挤 压 膨胀 
或 呈现 剪 切 位 移 的 围 岩 条 件 以 及 承受 爆破 冲击 作用 等 工作 条 件 
时 ,其 锚固 力 均 会 随时 间 而 增长 。 该 类 锚 杆 的 缺点 是 钢管 直接 与 
岩层 接触 ,耐久 性 较 差 , 因 而 本 条 规定 这 两 种 摩擦 型 锚 杆 宜 用 于 软 
弱 破 碎 或 塑性 流 变 岩 层 且 服务 年 限 小 于 10 年 的 地 下 工程 支 护 或 
初期 支 护 。 缝 管 锚 杆 与 水 胀 式 锚 杆 在 我 国 矿山 软 岩 埠 道 文 护 中 应 
用 较 广 。 此 外 由 于 水 胀 式 锚 杆 杆 体 为 中 空 注水 状态 下 工作 ,有 
利于 在 高 应 力 岩 体 的 应 力 释 放 , 因 而 在 锦 屏 开 级 电站 高 应 力 岩 
体 宜 发 生涯 爆 的 隧道 中 用 作 初 期 支 护 ,对 于 缓解 岩 爆 发 挥 了 积 
极 作 用 。 
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5.4 H 料 


5.4.1 600MPa 级 高 强 、 热 处 理 钢 筋 是 一 种 冲击 吸收 功 高 强度 
高 .延性 好 的 钢筋 。 已 用 于 我 国 山西 潞 安 矿区 漳 村 矿 承 受 强烈 采 
动 影响 的 替 道 销 杆 支 护 ,解决 了 锚 杆 杆 体 断裂 破坏 的 难题 ,在 采 动 
影响 的 矿山 巷道 采 场 锚 杆 支 护 中 ,该 型 钢 盘 具有 广阔 的 应 用 前 景 。 


5.5 锚 杆 设计 


SiS 2 省 石 中 的 非 预 应 力 错 杆 主要 起 加 固 作用， 其 参数 设 
计 主 要 由 工程 经 验 确定 。 

5.5.6 td 应 保证 浆 体 的 保护 层 ， 
增强 其 抗 dl 
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6 喷射 混凝土 


6.1 一 般 规 定 


6.1.4 国内 外 大 量 的 试验 资料 与 工程 应 用 表明 ,与 喷射 混凝土 相 
比 ,喷射 钢 纤维 混凝土 具有 一 系列 明显 优越 的 力学 特性 ,如 高 搞 
拉 、 抗 弯 强 度 . 良 好 的 韧性 、 抗 冲击 性 和 耐 磨 性 。 喷 射 钢 纤维 混 凝 
土 的 韧性 ( 即 从 试 件 开始 加 荷 直至 试 件 破坏 所 需 的 总 功 , 常 以 试 件 
的 荷载 一 一 挠 度 曲线 与 横 坐标 轴 所 包 络 的 面积 表示 ), 约 比 喷射 混 
凝 土 提高 10 倍 ~50 倍 , 抗 冲击 能 力 约 比 喷射 混凝土 提高 8 A 
30 倍 。 用 于 呈现 明显 塑性 流 变 特征 或 高 应 力 并 易 发 生涯 爆 的 隧 
洞 、 受 采 动 影响 .高速 水流 冲刷 或 矿石 冲击 磨损 的 隧洞 .竖井 等 工 
程 ,具有 良好 的 适应 性 。 | 

6.1.5 喷射 混凝土 一 般 可 分 为 湿 拌 法 与 干 拌 法 两 种 。 前 者 是 泥 
凝 土 中 的 全 部 水 量 基本 上 在 混合 料 拌和 时 一 次 加 入 ,后 者 在 混合 
料 拌和 时 仅 混 有 骨 料 含水 率 所 占 的 水 量 。 湿 拌 法 喷射 的 主要 优点 
是 喷射 作业 区 粉尘 少 ,混凝土 均 质 性 好 ,生产 率 高 ( 当 采 用 泵 送 型 
喷射 机 时 )。 其 不 足 之 处 是 喷射 机 械 较 笨重 ,转移 设备 麻烦 ,一般 
需 有 机 械 手 配合 。 输 料 管 距离 较 短 ,对 一 些 难以 进出 的 区 域 ,喷射 
混凝土 使 用 量 较 少 ( 需 快速 停止 或 启动 喷射 ) 的 地 方 及 在 富 含 地 下 
水 的 地 层 中 喷射 施工 适应 性 差 。 干 拌 法 喷射 的 主要 优点 有 喷射 机 
具体 积 小 ,轻便 ,转移 方便 , 输 料 管 长 度 远大 于 湿 拌 法 喷射 机 械 ,可 
在 狭小 的 地 下 空间 实施 喷射 作业 。 其 不 足 之 处 是 如 不 加 控制 , 则 
喷射 作业 区 粉尘 量 大 ,混凝土 质量 过 多 地 依赖 于 喷射 手 的 技艺 , 易 
出 现 波动 。 当 采取 适当 的 控制 措施 ,如 混合 料 拌和 时 严格 控制 骨 
料 含水 率 5% 一 6 外 ,及 对 喷射 人 员 实施 考核 准 入 制 等 , 干 拌 法 喷 
射 的 缺陷 将 会 在 很 大 程度 上 得 以 缓 减 。 
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综合 比较 湿 拌 喷射 法 与 干 拌 喷射 法 的 优 缺 点 ,并 根据 不 同类 
型 工程 的 特点 ,与 喷射 作业 区 环境 条 件 ,本 条 对 湿 拌 及 干 拌 喷 射 混 
凝 土 的 适应 条 件 作 了 相应 的 规定 。 


6.2 E Y 料 


6.2.2 FRETI ,将 骨 料 含水 率 控 制 在 恒定 的 5% 一 6% ,对 于 
减少 喷射 作业 区 的 粉 侍 ,保持 稳定 的 水 胶 比 ,改善 喷射 混凝土 的 勺 
质 性 有 重要 作用 。 
6.2.5 当今 喷射 混凝土 中 的 胶 凝 材料 已 由 单一 的 水 泥 转 变 为 水 
泥 与 粉 煤 灰 TEM AT ERS WEB. MEH. 
大 大 减少 混凝土 中 的 水 泥 用 量 ,符合 低 碳 环保 要 求 ; 另 一 方面 ,也 
可 显著 改善 喷射 混凝土 的 性 能 ,如 挫 人 粉 煤 灰 可 减少 水 泥水 化 热 ， 
有 利于 抑制 混凝土 早期 开裂 , 挫 人 硅 粉 可 提高 混凝土 的 抗 压强 度 
与 粘 结 强度 ,减少 回 弹 量 。 

但 是 ,必须 说 明 , 只 有 采用 符合 本 条 规定 的 质量 要 求 的 矿物 挫 
合 料 ,才能 获得 性 能 良好 的 喷射 混凝土 。 | 
6.2.6 试验 研究 与 工程 实践 表明 ,采用 抗 拉 强度 不 小 于 
1000MPa 直径 为 0. 4mm~0. 8mm, KEX 25mm~ 35mm 的 钢 纤 
维 配制 而 成 的 喷射 钢 纤维 混凝土 具有 不 易 结 团 , 掺 量 少 , 技 术 性 能 
高 等 优点 ,明显 地 优 于 由 抗 拉 强度 为 380MPa 的 钢 纤维 配制 的 喷 
Nt al ZT EVER BE 


6.3 ik 计 


I 喷射 混凝土 设计 

6.3.1 在 大 土工 程 中 ,对 结构 性 的 喷射 混凝土 支 护 , 要 求 其 与 锚 

杆 一 道具 有 一 定 的 控制 岩 土 体 变形 的 能 力 ,特别 对 塑性 流 变 或 自 

稳 能 力 差 的 地 层 支 护 , 喷 射 混凝土 必须 具有 较 高 的 早期 强度 , 因 

而 ,本 条 作出 1d 龄 期 的 喷射 混凝土 的 抗 压强 度 应 不 小 于 

8. 0OMPa。 一 般 情况 下 ,只 要 遵守 本 规范 有 关 喷 射 混凝土 的 原 材 
. 172 + 


料 .配合 比 设 计 、 混 合 物 搅 拌和 喷射 工艺 等 规定 ,所 规定 的 喷射 混 
BEL 1d 龄 期 强度 指标 是 能 够 达到 的 。 必 要 时 可 采用 掺 加 硅 粉 . 钢 
纤维 等 方法 ,进一步 提高 喷射 混凝土 1d 龄 期 的 强度 法 ,以 适应 某 
些 特殊 地 层 的 支 护 要 求 。 
6.3.3 ”对 需 发 挥 结构 作用 的 喷射 混凝土 支 护 而 言 ,喷射 混凝土 与 
岩层 间 紧 密 粘 结 , 具 有 足以 承受 一 定 拉力 和 切 向 力 的 粘 结 强度 , 围 
岩 一 一 喷 层 两 者 结合 成 一 体 ,共同 工作 ,充分 发 挥 围 岩 的 自 承 作用 
是 十 分 重要 的 。 因 此 ,必须 对 喷 层 与 岩石 间 的 最 小 粘 结 强度 值 作 
出 规定 。 应 当 指 出 ,在 混凝土 配制 中 ,采用 足够 的 胶 凝 材料 
(1400kg/m?)AIKYIE (= 300kg/m*) , 较 小 的 ( 委 0. 5) 的 水 胶 比 ,的 
加 硅 粉 等 外 摊 料 ,喷射 前 认真 喷 洗 岩 面 和 喷射 时 保持 喷嘴 与 受 喷 
面相 垂直 ,对 提高 喷 层 与 岩石 间 的 粘 结 强度 具有 明显 作用 。 
6.3.10 ”一般 来 说 ,由 于 喷 混 凝 土 层 中 粘 骨 料 较 少 ,收缩 较 大 ,万 
其 是 厚度 小 于 50mm 时 , 因 回 弹 率 高 , 粗 骨 料 含量 更 少 ,也 就 更 易 
出 现 收缩 开裂 。 此 外 , 喷 层 过 薄 也 不 足以 抵抗 岩 抉 的 移动 , 常 出 现 
局 部 开裂 或 剥落 现象 。 因 而 ,本 条 规定 喷 层 厚度 不 应 小 于 50mm, 
再 者 ,根据 喷 锚 支 护 的 工作 特点 与 作用 原理 ,合理 调动 薄 层 喷射 混 
凝 土 的 “柔性 ”特征 ,容许 围 岩 在 不 致 出现 松 散 条 件 下 ,塑性 区 有 一 
定 发 展 ,可 以 减 小 喷 层 与 岩石 间 的 应 力 , 有 利于 以 较 小 的 支 护 抗力 
维护 地 下 工程 的 稳定 。 因 此 ,本 条 同时 规定 ,钢筋 网 喷射 混凝土 层 
厚度 不 宜 大 于 250mm. | 
此 外 ,在 亚 .V、V 类 及 塑性 流 变 围 岩 中 的 隧洞 工程 ,一般 均 应 
采用 喷 锚 联合 支 护 , 若 要 提高 支 护 抗力 ,一 味 从 外 部 加 大 喷 层 厚度 
是 不 可 取 的 , 它 反 而 会 引起 岩层 形变 压力 的 增 大 ,加 大 喷射 混凝土 
层 的 负担 。 在 这 种 情况 下 ,控制 围 岩 变形 发 展 的 最 优选 择 ,是 调整 
系统 锚 杆 参数 (为 加 大 密度 等 ) 或 采用 预 加 应 力 的 锚 杆 ,这 些 方法 
对 维持 岩 抉 间 的 镶嵌 咬合 效应 ,增加 岩 块 间 抗 前 能 力 ,提高 围 岩 的 
整体 刚度 ,甚至 可 形成 压 应 力 岩 石 拱 ( 环 ) ,从 而 可 进一步 提高 隧洞 
围 岩 的 稳定 性 。 
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6.3.15 ”对 于 喷射 混凝土 混合 料 配合 比 设 计 , 本 条 规定 所 用 的 胶 
凝 材料 总 量 和 砂 率 均 高 于 普通 浇筑 混凝土 ,这 主要 考虑 应 获得 较 
高 粘 结 强度 和 较 少 回 弹 率 的 喷射 混凝土 。 | 

对 于 干 拌 法 喷射 混凝土 ,水 胶 比 主要 依赖 喷射 手 控制 水 胶 比 
的 大 小 ,可 从 喷射 后 混凝土 表面 状态 加 以 判断 。 

一 般 来 说 , 当 喷 射 混凝土 表面 出 现 流 消 、 滑 移 、 拉 裂 时 ,表明 水 
胶 比 太 大 ; 若 喷 射 混凝土 表面 出 现 干 广 ,作业 中 粉尘 大 、 回 弹 和 多 , 则 
表明 水 胶 比 太 小 ;水 胶 比 适宜 时 ,混凝土 表面 平整 , 呈 水 亮光 泽 , 粉 
侍 和 回 弹 均 较 少 。 经 测定 ,适宜 的 水 胶 比 值 为 0.4~0.5。 偏 离 这 
一 范围 ,不 仅 降 低 距 射 混凝土 强度 ,也 要 增加 回 弹 损失 。 


64 # I 


I 喷射 作业 
6.4.11 喷射 前 ,对 受 喷 的 岩 面 或 已 喷 混 凝 土 面 层 ,预先 用 压力 水 
湿润 和 清洗 ,防止 “岩石 一 喷 层 ”或 “ 喷 层 一 喷 层 ” 间 水 分 为 底层 吸 
纳 ,保持 水 泥 与 水 得 以 充分 水 化 ,可 提升 两 者 间 的 粘 结 作用 和 共同 
工作 效应 。 | | 
喷嘴 指向 与 受 喷 面 保持 垂 直 , 喷 嘴 与 受 喷 面 的 垂直 距离 保持 
1. Om 左右 ,能 使 喷射 作业 有 较 高 的 冲击 力 , 既 有 利于 改善 喷射 混 
凝 土 成 品 的 致密 性 , 抗 压 强度 和 粘 结 强度 ,也 可 明显 减少 回 弹 损 
失 。 | 
在 每 个 喷射 混凝土 作业 区 内 ,喷射 顺序 由 下 向 上 推进 ,可 有 效 
避免 溅 落 于 岩 面 或 墙 脚 的 回 弹 物 混 人 新 喷射 的 混凝土 内 。 
6.4.12,6.4.13 在 炎热 条 件 下 , 湿 法 拌 制 的 混合 料 停放 较 长 时 
间 , 会 出 现 水 泥 的 初 凝 现 象 ; 干 法 拌 制 的 混合 料 , 常 加 入 一 定 比 例 
的 速 凝 剂 。 如 不 及 时 喷射 ,水 泥 、 速 凝 剂 与 骨 料 中 的 水 分 接触 后 ， 
也 易 出 现 水 泥 “ 预 水 化 ”现象 。 在 喷射 时 ,已 经 初 凝 或 预 水 化 的 水 
泥 颗 粒 受 到 冲击 力 的 扰动 ,影响 骨 料 与 水 泥 颗 粒 的 紧密 粘 结 ,也 不 
利于 水 泥水 化 的 均匀 发 展 ,从 而 延缓 凝结 时 间 和 降低 强度 。 因 此 ， 
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必须 对 从 混合 料 拌 制 到 喷射 的 最 长 间隔 时 间 加 以 限制 ,以 保证 喷 
射 混凝土 的 品质 。 | 

6.4.15 喷射 混凝土 由 于 其 原材料 组 成 中 , 砂 率 较 高 , 胶 凝 材料 用 
量 较 大 ,并 通常 加 入 速 凝 剂 ,因而 其 收缩 变形 比 浇 筑 混 疙 土 大 。 
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7 隧道 与 地 下 工程 销 喷 文 护 


7.1 一 般 规 定 


7.1.1 隧道 与 地 下 工程 支 护 设计 方法 有 工程 类 比 法 、 现 场 监控 法 
和 理论 计算 法 等 三 种 方法 ,这 三 种 方法 互相 渗透 .补充 ,其 基本 思 
想 是 根据 现代 支 护 的 基本 原理 ,要 求 地 质 勘 测 、. 设 计 、 施 工 及 监测 
密切 配合 , 融 为 一 体 ,进行 “动态 设计 ”。 

以 围 岩 稳 定性 分 级 为 基础 的 工程 类 比 法 是 目前 国内 外 隧洞 与 
地 下 工程 错 喷 设计 的 主要 方法 。 但 在 施工 前 的 设计 阶段 ,对 围 崇 
性 态 的 认识 往往 是 不 全 面 或 不 透彻 的 ,很 难 对 围 岩 稳 定性 级 别 作 
出 准确 的 判断 ,只 有 在 隧道 开 控 后 围 岩 特性 被 充分 揭示 ,特别 在 喷 
锚 支 护 施 作 后 , 围 岩 一 一 喷 锚 支 护 相互 作用 、 共 同 工 作 的 性 能 被 监 
控 量 测 的 信息 所 揭露 后 ,才能 对 锚 喷 支 护 的 适应 性 、 安 全 性 以 及 是 
否 需 要 对 设计 参数 进行 调整 作出 正确 的 判断 ,因此 隧洞 与 地 下 工 
程 锚 喷 支 护 设 计 必须 采用 工程 类 比 与 监控 量 测 相 结合 的 方法 。 

目前 理论 分 析 的 方法 取得 了 长 足 进展 ,理论 验算 法 已 成 为 大 
型 或 复杂 地 下 工程 锚 喷 支 护 设 计 的 一 种 重要 辅助 方法 。 由 于 岩 体 
情况 复杂 ,施工 状况 又 受 诸多 条 件 影 响 ,理论 计算 参数 选择 又 有 很 
强 的 综合 性 ,很 多 情况 下 还 不 能 作出 准确 的 定量 计算 ,还 需 与 其 他 
方法 结合 使 用 。 

对 于 复杂 的 大 型 地 下 洞 室 群 还 可 进行 地 质 力 学 模型 试验 ,以 

验证 其 超载 能 力 和 破坏 形态 , 因 其 试验 费用 较 高 , 仅 适 用 个 别 重 
要 复杂 的 地 下 洞 室 群 工程 。 
7.1.3 围 岩 整体 稳定 性 破坏 是 由 大 范围 内 岩 体 的 地 应 力 超 过 了 
围 岩 的 强度 所 引起 的 。 它 的 表现 形式 有 弯 裂 ,大 范围 南 塌 . 边 墙 岩 
块 挤 出 .底部 鼓 起 和 横断 面 缩小 等 。 围 岩 整 体 稳定 性 验算 一 般 采 
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用 数值 解法 或 解析 解法 。 数 值 极限 解法 目前 已 在 一 些 地 区 浅 埋 隧 
洞 上 修建 的 高 层 建筑 安全 评估 中 广泛 采用 ,相关 行业 规范 中 也 已 
列 入 , 故 本 条 款 加 入 数值 极限 解法 。 

局 部 性 破坏 多 发 生 在 受 多 组 结构 面 切 割 的 坚硬 围 岩 的 岩 体 
中 。 破 坏 形 态 有 围 岩 的 开裂 Ho PRBS. BE 
稳定 性 验算 ,采用 块 体 极限 平衡 方法 ,该 方法 既 简单 .实用 ,其 受 力 
明确 、 支 护 措施 针对 性 强 ,效果 好 。 

7.1.4 国内 外 震 害 资料 表明 ,地 下 结构 的 震 害 比 地 表 结 构 轻 ,地 
表 加 速度 小 于 0. 1g 和 地 表 速 度 小 于 20cm/s 时 , 岩 基 中 的 隧洞 基 
本 上 不 发 生 震 害 ; 汶 川 地 震 震 损 调查 结果 也 表明 ,地 下 洞 室 结构 受 
地 震 的 影响 较 小 ,抗震 性 能 好 。 因 此 只 对 设计 烈度 为 9 度 的 地 下 
结构 或 设计 烈度 为 8 度 的 1 级 地 下 结构 ,验算 错 喷 支 护 和 围 岩 的 
抗震 强度 和 稳定 性 ;在 地 下 结构 的 抗震 计算 中 , 基 岩 面 下 50m 及 
其 以 下 部 位 的 设计 地 震 加 速度 代表 值 ,可 取 地 面 的 50% , 基 岩 面 
下 不 足 50m 处 的 设计 地 震 加 速度 代表 值 ,可 按 深度 作 线 性 插值 。 
鉴于 地 下 洞 室 进出 口 部 位 围 岩 是 抗震 薄弱 部 位 , 故 对 设计 烈度 大 
于 7 度 较 软 弱 的 围 岩 的 进出 口 部 位 ,应 验算 其 抗震 稳定 性 。 

7.1.5 本 条 规定 主要 针对 地 下 洞 室 的 特殊 部 位 而 言 , 体 现 了 因 地 
制 宜 . 区 别 对 待 的 支 护 设计 原则 ,以 确保 支 护 设计 安全 可 靠 , 经 济 
E, 

1 洞 室 交 叉 口 .洞口 段 .断面 变化 处 、 洞 室 轴 线 变化 洞 段 等 特 
殊 部 位 ,或 应 力 比较 集中 ,或 多 面临 空 易 形成 不 稳定 块 体 部 位 ,应 
加 强 支 护 结构 ,以 确保 这 些 洞 段 的 稳定 性 。 

2 围 岩 较 差 洞 段 的 支 护 向 围 岩 较 好 洞 段 的 延伸 长 度 , 应 根据 
岩 体 构造 、 产 状 、 地 质 条 件 差异 程度 和 开 挖 跨度 确定 。 对 于 与 地 下 
洞 室 交角 较 小 较 缓 的 软弱 构造 带 , 延 伸 长 度 要 大 些 , 而 交角 较 大 较 
陡 时 可 适当 减 小 。 一 般 来 说 应 延伸 1. 0m 以 上 。 

7.1.6 本 条 规定 中 列 出 的 六 种 地 层 ,地 质 条 件 十 分 复杂 , 均 不 属 
于 本 规范 围 岩 分 级 中 的 正常 类 型 。 本 规范 表 7. 3. 1-1 隧洞 与 斜 井 
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An 适用 于 这 六 种 特殊 地 层 。 一 般 认 为 针对 

这 些 特殊 地 层 , 宜 采用 销 喷 支 护 与 其 他 支 护 或 加 固 方 法 相 结 合 的 
复合 形式 ,但 到 底 如 何 复合 ,合理 有 效 地 确定 复合 支 护 体 系 的 形 
式 参数 . 施 作 时 机 .施工 工艺 设计 ,至 今 仍 缺少 足够 的 成 熟 经 验 。 
”因此 必须 通过 事前 试验 或 专项 研究 ,才能 确定 锚 喷 支 护 及 与 其 他 
支 护 加 固 方法 相 结 合 的 复合 支 护 设计 , 否 则 会 加 大 销 喷 支 护 工程 
的 安全 风险 或 造成 重大 的 经 济 损失 。 


7. 2 宕 分 级 


7.2.1~7.2.3 根据 20 多 年 来 的 隧道 .地 下 工程 锚 嘎 支 护 设计 施 
工 的 实践 ,普遍 认为 原 国 家 标准 《 锚 杆 喷射 混凝土 支 护 技术 规范 》 
GBJ 86—85 和 GB 50086 一 2001 关于 围 岩 分 级 的 规定 是 合理 可 行 
的 , 故 本 次 规范 修订 基本 上 保留 了 原 规 范 有 关 围 岩 分 级 的 内 容 。 
仅 对 影响 围 岩 级 别 划 分 主要 因素 之 一 的 围 岩 强度 应 力 比 作 了 某 些 
:修改 和 调整 。 根 据 钊 屏 工 .下级 等 水 电站 ,高 应 力 兰 体 中 隧洞 洞 室 
锚 喷 支 护 设计 的 经 验 教 训 , 本 规范 规定 工 级 围 岩 的 强度 应 力 比 应 
>4, 工 级 围 岩 的 强度 应 力 比 应 这 2。 同 时 还 规定 : 当 工 . 工 级 围 岩 
强度 应 力 比 <4, 焉 、R 级 围 岩 强度 应 力 比 二 2 , 宜 适 当 降 级 。 


7.3 ”一 般 条 件 下 的 锚 喷 支 护 设计 


I 工程 类 比 法 设计 

7.3.1,7.3.2 销 喷 支 护 工程 类 比 法 设计 适用 于 我 国 水 利水 电 、 公 

路 \ 铁 路、 矿山、 军工 \、 市 政 、 物 资 储 存 和 城市 交通 等 各 类 地 下 工程 

支 护 。 本 条 就 下 列 方面 对 原 规范 ( 锚 杆 喷射 混凝土 支 护 技术 规范 》 

GB 50086—2001 关于 工程 类 比 法 设计 销 喷 支 护 的 应 用 范围 , 锚 喷 
类 型 参数 作 了 调整 和 补充 。 

(1) 根 据 我 国 二 潍 、 三 峡 、 龙 滩 、 拉 西 瓦 .瀑布 沟 、 小 湾 等 水 电站 

的 地 下 厂房 ( 洞 室 跨度 二 30m, 高 跨 比 均 大 于 2.0) ,采用 锚 喷 支 护 

的 成 功 经 验 , 将 I 、 了 [、 卫 级 围 岩 按 工程 类 比 法 设计 的 洞 室 跨度 范围 
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由 原 规范 的 25m MR EA .20m( RA) WP AKA 35m. 

(2) 近 十 年 来 ,由 于 地 下 洞 室 开 控 断面 不 断 扩 大 , 锚 杆 施工 机 
具 也 有 了 很 大 发 展 ,地 下 工程 中 系统 锚 杆 长 度 均 有 所 增 大 。 对 二 
滩 、 三 峡 、 龙 滩 、 溪 洛 渡 、 锦 屏 工 级 .小 湾 等 数 十 个 大 中 型 水 电 地 下 
工程 的 锚 杆 长 度 统计 表明 ,大 跨度 地 下 洞 室 顶 拱 系 统 锚 杆 的 长 度 
一 般 为 (0. 250. 30)B, 4 BU CA/B)E 0. 8~1. 2 时 , 边 
墙 系统 锚 杆 的 长 度 一 般 情况 下 与 顶 拱 系统 错 杆 的 长 度 相 当 。 美 国 
工程 协会 规定 顶部 系统 锚 杆 的 最 小 长 度 为 0.25B, 拱 线 以 下 部 位 
HAITI RAHA 0.20H, Wik, BMI 7. 3. 3-1 和 表 7. 3. 2 对 系 
统 锚 杆 长 度 均 有 所 增 大 。 表 7. 3. 3-1 中 所 列 的 之 10m 和 之 15m 的 
长 预 应 力 锚 杆 主要 用 于 H/B>2 的 大 型 洞 室 边 墙 部 位 , 见 表 9。 

(3) 本 规范 表 7. 3. 3-1 HE, >25m( 1 RAB). 20m] , 
区 级 围 岩 ) 和 之 5m(CN 、V 级 围 岩 ) 的 隧道 洞 室 ( 尤 其 是 拱 顶 ) 支 护 
应 采用 低 预 应 力 ( 张 拉 型 ) 错 杆 和 喷射 钢 纤维 混凝土 。 这 是 因为 低 
” 预 应 力 锚 杆 是 主动 型 锚 杆 ,能 在 开 挖 后 立即 提供 支 护 抗力 ,并 改善 
围 岩 应 力 状 态 ; 喷 射 钢 纤维 混凝土 则 能 在 岩石 开 挖 后 立即 施 作 ( 锡 
除 甫 设 钢筋 网 工序 ) , 且 早 期 强度 高 ,有 利于 阻止 围 岩 的 松动 。 

表 9 H/B>2.0 大 型 洞 室 边 墙 锚 杆 ( 锚 索 ) 长 度 与 边 墙 高 度 统计 表 


工程 名 称 围 岩 类 别 
30. 70/ 1500~ | 
65. 38 15/20 0. 306 
25.50 1750 
30. 70/ 1500~ 
瀑布 沟 1.0 70. 10 2. 28 15/20 0. 285 
| 26. 80 : 1750 
TG. | 30. 30/ | | 
JE ME 74. 60 2. 46 20 0. 268 2000 
Jeg i IV 28. 50 | 
| I-I 31-57 | 1500 
拉 西 瓦 75. 40 2. 39 20 0. 265 
局 部 亚 30. 00 2000 
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预 应 力 
(kN) 




















es 
ro EZ BB 
B(m) (kN) 
H(m) L(m) 


a ee 87.30 |32. 6/31. oor 25/30 0. 344 | 2500 | 


1500~ 

溪洛渡 75.10 |31.9/28.4 15/20 0. 266 
1750 

2000 

锦 屏 I 级 | MM. | 68.63 |28.9/25.2| 2.37 25/30 0. 437 pen 
| 1750 

向 家 坝 1.0 87.68 (33.0/31.0| 2.65 30/40 0. 456 
2000 
30. 60/ 1000~ 

小 湾 TI. IV 78. 00 2. 54 25/30 0. 385 
29. 50 2500 


注 :1 洞 室 跨度 栏 数值 分 别 为 吊车 梁 以 上 和 以 下 的 开 控 跨 度 。 
2 五 /B 和 工 / 互 分 别 采 用 吊车 粱 以 上 开 控 跨度 B 和 较 大 的 锚 杆 ( 索 ) 深 度 工 
进行 计算 。 
7.3.3 ”系统 错 杆 主要 对 围 岩 起 整体 加 固 作用 。 在 岩 面 上 AE 
矩形 或 萎 形 布置 ,提供 侧 向 较 均匀 支 护 抗力 ,有 利于 岩 体 中 承载 拱 
图 的 形成 。 锚 杆 与 岩 体 主 结构 面 成 较 大 角度 布置 , 则 能 穿 过 更 多 
的 结构 面 , 有 利于 提高 结构 面 上 的 抗 剪 强度 ,使 锚 杆 间 的 岩 块 相互 
咬合 ,以 发 挥 锚 杆 对 围 岩 的 联 锁 加 固 作用 。 
系统 锚 杆 的 间距 , 除 受 围 岩 稳定 条 件 及 锚 杆 长 度 制约 外 ,在 稳 
定性 较 差 的 岩 体 中 ,为 使 支 护 紧 眼 据 进 工作 面 , 锚 杆 的 纵向 间距 还 
受气 进 进 尺 度 影响 。 所 以 , 错 杆 纵向 间距 的 选 定 ,还 要 与 所 采用 的 
施工 方法 相 适应 。 根 据 工程 经 验 , 为 使 一 定 深度 的 围 岩 形成 承载 
拱 , 错 杆 长 度 必须 大 于 错 杆 间距 的 两 售 。 因 此 ,规定 系统 错 杆 的 间 
距 不 宜 大 于 错 杆 长 度 的 1/2。 但 是 ,在 WW、V 类 围 岩 中 ,一 般 被 节 
理 分 割 的 岩石 块 度 较 小 ,为 防止 错 杆 间 的 岩 块 可 能 因 咬合 和 联 锁 
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AR MESA. At ALE ENV. VA BEA 
距 不 得 大 于 1. 25m. | 
两 洞 之 间 的 岩 柱 ,采用 对 拉 预 应 力 锚 杆 ,可 达到 更 好 的 支 护 效 
果 。 

I 监控 量 测 法 | 
7.3.4 “ 围 岩 一 一 锚 喷 支 护 ” 体 系 力学 性 态 的 监控 量 测 是 地 下 工 
程 错 喷 支 护 设计 和 施工 满足 工程 安全 可 靠 、 经 济 合理 要 求 所 必须 
遵循 的 重要 原则 ,是 进行 地 下 工程 锚 喷 支 护 动态 优化 设计 的 基础 。 
本 条 规定 的 现场 监控 量 测 选 定 原则 与 原 规范 《 锚 杆 喷射 混凝土 支 
护 技术 规范 》GB 50086—2001 保持 一 致 , 即 跨 度 较 大 和 围 岩 较 差 
的 地 下 工程 ,应 进行 现场 监控 量 测 , 围 岩 好 或 特别 好 的 跨度 又 很 大 
的 地 下 洞 室 , 宜 在 局 部 地 段 进行 量 测 。 
7.3.5 ”监测 资料 可 反映 各 种 自然 因素 和 人 为 因素 对 围 岩 变形 的 
有 影响 ,通过 对 监测 资料 的 分 析 , 可 评价 围 岩 稳定 状态 的 综合 影响 ， 
了 解 水 文 地 质 .工程 地 质 的 变化 趋势 ,检验 工程 地 质 结论 ,验证 初 
步 设计 支 护 参 数 的 合理 性 ,是 进一步 优化 设计 和 保证 工程 安全 的 
重要 依据 。 锚 喷 支 护 监控 量 测 设计 包括 :选择 与 围 岩 地 质 条 件 、 洞 
室 开 挖 尺寸 及 施工 方法 相 适 应 的 监控 项 目 , 包 括 但 不 限于 多 点 位 
移 计 、 锚 杆 应 力 计 ( 测 力 计 ) , 测 颖 计 、 声 波 测试 和 外 表 观 察 等 ;合理 
地 布置 监测 系统 ,科学 的 量 测 方 法 ;监测 信息 的 分 析 与 整理 ,监控 
信息 反馈 和 支 护 参数 与 施工 方法 的 修正 。 
7.3.6 由 业主 委托 有 安全 监测 资质 的 单位 实施 现场 监控 量 测 工 
作 , 有 利于 客观 公正、 准确 地 获取 监测 信息 ,以 满足 监控 量 测 法 设 
计 的 顺利 实施 。 
7.3.7 ”地质 和 支 护 状况 观察 ,周边 位 移 和 顶 拱 下 沉 是 洞 室 必须 量 
测 的 项 目 。 洞 室 开 挖 后 应 立即 进行 围 岩 状况 的 观察 和 记录 , 支 护 
完成 后 应 进行 喷 层 表面 的 观察 和 记录 。 | 
7.3.8 对 于 城市 浅 埋 隧洞 等 地 下 工程 ,由 于 行车 路 面 .重要 建筑 
物 等 对 地 表 下 沉 数值 有 严格 的 要 求 , 因 此 ,本 条 款 规 定 必须 进行 地 
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表 下 沉 的 监控 量 测 ,并 应 及 时 进行 信息 反馈 ,以 保证 地 面 道路 和 建 
筑 物 的 安全 。 | 
7.3.10 $Æ 7.3.10 PAH E A HF fe BAT (0) FE h i HE 
适用 于 高 跨 比 0. 80~1. 20 、 埋 深 不 超过 500m, AW TL NAV 级 
围 岩 中 的 洞 室 跨度 分 别 不 大 于 20,15, 10m 的 地 下 工程 。 
对 于 大 跨度 、 高 边 墙 地 下 工程 或 洞 室 群 ,应 根据 向 洞 内 收敛 位 
移 .收敛 比 .收敛 速率 等 指标 进行 综合 分 析 评 判 和 工程 类 比 进行 修 
E. AS 为 部 分 大 型 地 下 工程 计算 和 实测 周边 位 移 相 对 值 , 其 高 
跨 比 一 般 大 于 2. 0 ,跨度 大 于 20m。 


12 p (* 计 算 值 4 实测 值 ) 


边 墙 位 移 相对 值 (% ) 





| 主 厂房 (吊车 梁 以 下 ) BE (m) 
图 5 部 分 地 下 厂房 边 墙 计算 位 移 相 对 值 
1 一 溪洛渡 左岸 ;2 一 溪洛渡 右岸 ;3 一 瀑布 沟 ;4 一 锦 屏 I 级 ;5 一 长 河 坝 ;6 一 大 岗 山 ; 
7 一 色 尔 古 ;8 一 大 发 ;9 一 仁宗 海 ;10 一 二 滩 ;11 一 小 湾 ;12 一 三 峡 ;13 一 小 浪 底 ; 
14— [ay Ae HM ; 15— JE ME ;16— BBB Ly 5 17— JM Es 
18 一 渔 子 溪 一 级 ;19 一 大 朝山 ;20 一 拉 西 瓦 
从 图 7. 3. 10 可 以 看 出 ,部 分 大 中 型 地 下 厂房 计算 和 实测 周边 
位 移 相 对 值 为 0. 30% 0. 80%. 
本 规范 规定 , 若 超过 稳定 标准 ,应 立即 作出 预报 ,采用 补 强 措 
施 或 调整 施工 程序 及 支 护 参数 。 当 出 现 变 形 速 率 加 快 时 ,应 采取 
紧急 加 强 措 施 ,同时 ,应 加 密 监 测 并 及 时 提供 观测 成 果 。 
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7.3.13 隧洞 与 地 下 工程 围 岩 稳定 理论 计算 的 各 项 基础 资料 和 计 
算 参 数 选择 有 很 强 的 综合 性 ,应 收集 的 基础 资料 包括 地 形 地 貌 资 
料 工 程 地 质 和 水 文 地 质 资 料 、 地 应 力 实测 资料 、 洞 室 布置 和 设计 
资料 .初步 拟定 的 开 挖 步 序 和 支 护 方案 、 现 场 试验 和 实验 室 试验 得 
到 的 岩 体 基本 物理 力学 参数 等 。 在 地 震 烈 度 高 于 8 度 的 地 区 , 则 
需要 抗震 分 析 的 地 震 资料 。 在 缺乏 试验 条 件 的 情况 下 ,根据 工程 
类 比 , 可 按 经 验 确 定 相关 的 参数 取 值 。 

上 述 资 料 应 结合 所 采用 的 分 析 方 法 .适用 条 件 、 稳 定 评价 指标 
和 设计 阶段 深度 要 求 进行 必要 的 筛选 .分析 确 定 。 科 学 合理 地 确 
定 锚 晓 岩 体 的 工程 地 质 力学 模型 和 物理 力学 参数 ,对 正确 评价 锚 
喷 的 支 护 作用 与 锚 喷 后 地 下 工程 的 稳定 性 至 关 重 要 ,必须 高 度 重 
视 。 
7.3.14 由 于 计算 机 软 硬 件 技术 发 展 非常 迅速 ,许多 现实 复杂 的 
力学 模型 和 边界 条 件 都 可 以 用 计算 机 进行 数值 模拟 计算 。 地 下 工 
程 围 岩 稳定 性 数值 分 析 法 包括 适用 于 连续 介质 的 有 限 单元 法 
(FEM) .边界 单元 法 (BEM)、 拉 格 郎 日 元 法 (FLAC) .无 单元 法 
(Element Free Method) 等 ;用 于 非 连续 介质 的 关键 块 体 理论 
(KBD 、 离 散 元 法 (DEM) .不 连续 变形 分 析 法 (DDA) ,界面 元 法 
(Interface Stress Element Method) ,以 及 块 体 赤 平 解析 法 ;可 同 
时 用 于 连续 介质 和 非 连续 介质 的 数值 流 形 法 (NMM,Numerical 
Manifold Method) 。 上 述 各 种 方法 之 间 的 斐 合 方法 .基于 逆 回 思 
维 而 提出 的 上 述 各 种 方法 的 反 演 分 析 (Inverse Analysis) 方法 
和 与 数学 优化 理论 .人 工 智能 .遗传 算法 相 结 合 的 反馈 分 析 
(Feedback Analysis) 方 法 ,目前 也 在 地 下 洞 室 稳定 分 析 中 得 到 
应 用 。 | 

国内 用 数值 分 析 法 进行 地 下 工程 围 岩 的 整体 稳定 性 验算 ,万 
以 有 限 元 法 和 拉 格 朗 日 元 法 应 用 最 为 广泛 ,计算 结果 的 稳定 性 也 
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分 析 方 法 都 不 能 代替 工程 师 的 智慧 和 经 验 , 有 时 甚至 是 直 党 的 判 
WT o 
7.3.15 由 于 围 岩 地 质 结 构 的 复杂 性 ,地 应 力 `. 地 下 水 、 岩 体力 学 
参数 的 不 确定 性 ,因此 ,计算 中 不 必 过 于 追求 高 精度 的 模型 和 计算 
方法 ,而 应 选择 能 较 好 地 反映 地 下 工程 的 实际 工作 状态 ,简洁 、 实 
用 的 计算 模型 。 

锚 喷 支 护 条 件 下 围 岩 整体 稳定 性 验算 ,目前 还 缺乏 合理 有 效 
的 洞 室 围 岩 稳定 分 析 及 判别 的 方法 ,没有 公认 的 量化 安全 指标 , 国 
内 外 尚 无 统一 标准 。 围 岩 应 力 状态 计算 方法 和 力学 模型 也 不 统 
一 ,但 岩 土工 程 理 论 研究 和 工程 实践 经 验 较 多 地 采用 以 弹 塑性 
理论 计算 为 依据 , 若 只 按 弹 性 理论 进行 围 岩 稳定 验算 是 不 合理 
的 ,因为 不 让 围 岩 进入 塑性 ,违背 了 现代 支 护 理论 的 基本 原 
则 , 即 无 法 充分 发 挥 围 岩 的 自 承 能 力 。 事 实 表 明 , 围 崖 出 现 一 
定 范 围 的 塑性 区 ,只 要 不 进入 松散 状态 并 不 会 失 稳 ,反而 有 利 
于 减 小 支 护 结构 的 负担 ,发 挥 围 岩 的 自 承 能 力 。 在 实际 工程 计 
算 中 ,一 般 根据 岩 体 的 地 应 力 状态 和 涯 性 特征 选择 相 适 应 的 力 
学 模型 。 

KM 抵抗 局 部 危 岩 的 锚 杆 与 喷射 混凝土 支 护 设计 
7.3.17~7.3.19 局 部 块 体 失 稳 是 受 软 弱 结构 面 控制 的 ,采用 销 
喷 支 护 阻止 不 稳定 岩 块 失 稳 , 宜 用 极限 平衡 法 进行 局 部 稳定 性 验 
算 。 拱 腰 以 上 即 洞 室 顶部 不 稳定 块 体 侧 回 约 束 较 弱 , 一 般 呈 现 
塌 落 的 形式 失去 稳定 ,因而 计算 时 不 计 结 构 面 上 的 C、B 值 , 按 
锚 杆 承担 全 部 不 稳定 岩 体 重量 考虑 ;由 于 洞 室 顶 部 不 稳定 块 体 
的 不 确定 性 及 危害 程度 更 大 , 危 岩 的 局 部 稳定 安全 系数 KE 
按 上 限 选 取 。 拱 腰 以 下 及 边 墙 部 位 的 不 稳定 块 体 , 一 般 受 底 滑 
面 和 侧 滑 面 约束 , 需 考虑 滑动 面 上 的 黏 结 力 和 摩擦 力 作用 , 计 
Sint. WHR Han RAE ARAB EB 
的 滑动 力 考虑 。 
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7.4 特殊 条 件 下 的 锚 喷 支 护 设计 


I 浅 埋 土质 隧道 的 锚 喷 支 护 设 计 
7.4.1、7.4.2 浅 埋 土质 隧道 的 埋 深 一 般 小 于 4 倍 一 6 倍 隧道 开 
挖 宽度 , 常 为 2 倍 隧道 开 挖 宽度 。 浅 埋 土 层 一 般 地 质 松 软 ,难以 发 
挥 锚 杆 的 加 固 作 用 ,可 不 予 采用 ,应 采用 有 格 栅 拱 架 的 配 筋 喷射 混 
凝 土 支 护 。 
i | Il 塑性 流 变 岩 体 中 隧洞 锚 喷 支 护 设计 
7.4.6 隧洞 断面 形状 要 尽量 做 到 与 围 岩 压力 分 布 相 适应 ,塑性 流 
变 岩 体 一 般 是 四 周 来 压 或 有 很 大 的 水 平 压力 。 因 此 ,在 这 类 围 岩 
中 的 隧洞 断面 宜 采用 圆 形 、 椭 圆 形 或 马蹄 形 等 断面 形状 。 采 用 图 
滑 曲线 的 断面 轮廓 ,可 以 减 小 应 力 集中 引起 的 围 岩 破坏 和 增强 喷 
层 的 结构 作用 。 

在 塑性 流 变 岩 体 中 开 挖 隧洞 ,一 条 基本 原则 是 不 使 围 岩 发 生 
“有 害 松散 的 前 提 下 ,容许 围 岩 产生 较 大 的 变形 ,以 减 小 支 护 抗力 ， 
使 喷 锚 支 护 达 到 经 济 合理 ,安全 可 靠 。 因 此 ,在 隧洞 的 设计 中 , 断 
面 尺寸 应 预 留 允 许 的 周边 收敛 量 。 
7.4.7 ”塑性 流 变 岩 体 的 主要 特点 是 在 隧洞 开 挖 后 , 围 岩 变形 量 
大 ,延续 时 间 长 。 在 这 种 情况 下 ,正如 “ 围 岩 一 支 护 ” 相 互 作用 原理 
(图 6) 所 示 的 那样 ,车 采用 一 次 完成 的 刚性 大 的 永久 支 护 ,对 围 崇 
过 早 地 施加 过 强 的 约束 力 ,会 导致 支 护 结构 承受 较 大 的 荷载 ,甚至 
常 出 现 破 坏 。 

通过 塑性 流 变 岩 体 的 隧洞 ,一 般 应 分 两 期 支 护 , 即 初期 支 护 与 
后 期 支 护 。 初 期 支 护 的 作用 是 及 时 提供 支 护 抗 力 保护 和 加 固 围 
2 ,使 围 岩 不 致 发 生 松散 破坏 ,同时 ,又 允许 围 岩 的 塑性 变形 有 
一 定 发 展 ,使 围 岩 应 力 得 以 释放 ,以 充分 发 挥 围 岩 的 自 支承 作 
用 。 后 期 支 护 的 作用 是 保持 隧洞 的 长 期 稳定 性 ,并 满足 工程 使 
用 要 求 。 
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图 6 岩石 特性 曲线 与 支 护 特性 曲线 相互 作用 图 
a 一 原始 地 应 力 ;b 一 岩石 特性 曲线 ;c 一 岩石 拱 形 成 ;d 一 岩石 拱 破坏 ; 
e 一 支 护 特性 曲线 ;f 一 支 护 承受 部 分 ;g 一 岩石 拱 承受 部 分 ; 
1 一 太 刚 ;2 一 适宜 ;3 一 太 晚 ;4 一 太 有 柔 

显然 ,在 塑性 流 变 岩 体 的 隧道 中 ,采用 薄 层 喷射 混凝土 加 柔性 较 
好 的 锚 杆 做 初期 支 护 , 是 较为 理想 的 。 但 也 必须 指出 ,塑性 流 变 岩 体 
有 明显 的 时 间 效 益 。 如 图 7 所 示 , 在 不 同 的 时 间 阶 段 , 岩 体 的 应 力 一 
位 移 曲线 是 不 同 的 。 比 较 柔 性 的 锚 喷 支 护 在 时 , 支 护 特性 曲线 与 岩 
体 特 性 曲线 相交 ,说 明 两 者 能 取得 平衡 。 这 时 , 支 护 结构 承受 较 小 的 荷 
载 , 但 却 引 起 大 的 位 移 。 当 超过 乌 时 ,两 者 特性 曲线 不 得 相交 ,并 出 现 过 
度 的 支 护 变 形 , 易 使 围 岩 松散 。 因 而 ,必须 适时 地 提高 支 护 抗力 ,使 支 护 
特性 曲线 在 时 ,与 围 岩 特性 曲线 相交 ,以 保证 隧洞 的 长 期 稳定 性 。 





变形 
图 7 不 同时 间 阶 段 围 岩 特性 曲线 与 支 护 特性 曲线 的 适应 性 
:一 初期 支 护 的 特性 曲线 ;c 一 后 期 支 护 的 特性 曲线 ;Ps 一 支 护 结构 的 抗力 
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体 吸 水 膨胀 , 沿 四 周 逐 渐 向 隧洞 内 挤 出 。 支 护 结构 在 一 定 程度 上 
抑制 了 岩 体 的 挤 压 膨胀 ,但 如 底部 没有 约束 , 围 岩 裸 露 , 必 然 形成 
膨胀 和 应 力 释 放 的 集中 部 位 ,产生 底 鼓 。 如 底 鼓 不 加 控制 , 任 其 发 
展 , 常 常 造成 障 洞 墙 脚 内 移 和 支 护 结构 的 严重 破坏 ,这 在 实际 工程 
中 是 屡见不鲜 的 。 因 而 ,必须 设置 抑 拱 ,形成 全 封闭 环 , 以 提高 支 
护 系 统 的 整体 抗力 。 

塑性 流 变 岩 体 中 的 隧洞 采用 锚 喷 支 护 ,应 及 时 进行 “ 围 岩 一 支 
护 ” 体 系 的 受 力 与 变形 监测 ,了 解 不 同时 间 阶 段 内 围 岩 与 支 护 的 变 
形 特性 ,根据 现场 监测 数据 的 变化 趋向 ,适时 地 调整 支 护 抗力 。 直 
至 水 平 收 敛 速度 及 拱 顶 或 底板 垂直 位 移 速 度 明显 下 降 ,连续 5 天 
内 隧洞 周边 水 平 收敛 速度 小 于 0. 2mm/d 拱 顶 或 底板 垂直 位 移 速 
度 小 于 0. 1mm/d 方 可 进行 后 期 支 护 。 

E ALM Me RAP RY 

7.4.8 在 水 工 隧洞 的 设计 中 ,为 充分 利用 围 岩 的 承载 能 力 和 防 渗 
能 力 , 以 减少 投资 ,国内 外 的 经 验 是 尽 可 能 采用 不 衬砌 及 锚 喷 隧 
洞 。 例 如 我 国 广西 天 湖水 电站 引水 隧洞 的 最 大 内 水 压力 
6. 17MPa, 采 用 锚 喷 支 护 隧洞 ,运行 情况 良好 ; 国外 也 有 10MPa 
左右 的 有 压 隧 洞 采用 锚 暑 支 护 的 工程 实例 。 在 工 .IT 、 亚 类 围 岩 
中 ,已 有 许多 工程 采用 锚 晓 作为 永久 支 护 , 这 些 工程 运行 情况 良 
好 。 

水 工 隧洞 不 同 于 其 他 交通 隧洞 ,其 长 期 处 于 水 的 作用 下 工作 ， 
有 的 甚至 在 较 高 水 压力 中 工作 ,要 承受 较 大 的 内 、 外 水 压力 、 围 岩 
压力 等 , 锚 喷 支 护 除 必 须 满足 围 岩 稳定 要 求 外 ,还 须 满足 防 活 、 搞 
冲刷 和 环境 保护 等 要 求 , 渗 漏水 量 损失 也 是 一 项 重要 的 控制 指标 。 
目前 锚 喷 支 护 作为 最 终 永久 支 护 时 , 仅 限 制 在 亚 级 或 以 上 的 围 岩 
中 应 用 。 

对 于 时、V 级 围 岩 ,由 于 岩 体 完整 性 差 , 结 构 破 碎 或 岩 质 软弱 ， 
承载 能 力 低 , 围 岩 的 “ 流 变 特征 ” 常 较 为 明显 。 为 确保 隧洞 结构 的 
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长 期 稳定 和 安全 运行 , 仍 宜 采 用 初期 错 喷 支 护 和 后 期 钢筋 混凝土 
衬砌 相 结 合 的 复合 支 护 ;另外 ,长 期 大 面积 涌水 洞 段 .有 腐蚀 性 及 
膨胀 性 地 层 的 洞 眉 和 有 特殊 要 求 的 洞 段 ,也 不 宜 采 用 锚 喷 支 护 作 
为 最 终 的 永久 性 支 护 。 

国内 个 别 水 工 障 洞 因 各 种 原因 ,甚至 在 有 衬砌 的 情况 下 ,出 现 
了 严重 的 内 水 外 渗 , 导 致 隧洞 外 侧 山体 发 生 渗 漏 破坏 和 河道 堵塞 ， 
损失 巨大 ,环境 影响 严重 。 因 此 ,对 锚 喷 支 护 的 水 工 隧洞 ,必须 高 
度 重视 防 渗 设 计 和 施工 质量 。 
7.4.10 “外 水 压力 是 水 工 隧洞 的 主要 荷载 之 一 , 错 喷 支 护 也 不 例 
外 。 FEX XX 一 级 电站 XX 镇 电站 试验 资料 , 当 外 水 压力 为 
1. 4MPa—1. 6MPa 时 , 喷 层 局 部 剥落 ,一 般 呈 现 烙 结 破坏 。 所 以 
当 隧洞 外 水 压力 较 高 或 隧洞 使 用 中 放空 时 ,应 复核 其 稳定 性 。 
平衡 外 水 压力 的 主要 抗力 应 为 喷 混 凝 土 与 岩 面 的 黏 结 力 。 而 非 
预 应 力 的 系统 错 杆 所 提供 的 抗力 , 当 未 采用 挂 网 时 , 错 杆 所 提供 
的 抗力 几乎 可 以 不 计 ; 当 采用 挂 网 错 喷 时 , 若 错 杆 与 挂 网 钢筋 具 
有 可 靠 连接 ,可 计 和 一定 (0. 3 倍 ~0.5 倍 错 杆 设计 抗 拉力 ) 的 销 
杆 抗力 。 

喷 混凝土 支 护 与 围 岩 是 互相 紧密 结合 的 两 种 不 同 的 透水 介 
质 ,在 地 下 水 位 变 幅 较 小 、 补 水 排水 条 件 基本 稳定 的 情况 下 ,将 
形成 稳定 的 渗流 场 。 这 种 作用 在 支 护 上 的 外 水 荷载 是 一 种 场 
_ 力 。 由 于 围 岩 的 非 均 质 性 和 各 向 异性 性 ,其 渗流 场 或 外 水 压力 
值 的 准确 确定 是 一 件 十 分 困难 的 事情 。 对 于 一 般 工 程 , 常 采用 
地 下 水 位 线 以 下 的 水 柱 高 乘 以 相应 的 折 减 系数 的 方法 估算 ( 表 
10). 

一 般 工 程 的 地 下 水 位 均 较 低 , 隧 洞 放空 时 的 外 水 压力 是 内 水 
外 渗 后 并 存 著 在 围 岩 中 的 水 产生 的 。 对 于 此 种 情况 ,采用 控制 隧 
洞 放空 速率 及 间 葡 式 放空 措施 ,对 降低 外 水 压力 的 作用 是 十 分 显 
著 的 。 
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R10 隧洞 外 水 压力 折 减 系数 


地 下 水 活动 分 级 地 下 水 活动 情况 折 减 系数 





7.4.11 采用 混凝土 衬砌 的 水 工 隧洞 常 有 一 个 “最 优 洞 径 ” 或 “经 
济 洞 径 ”的 概念 , 即 隧洞 直径 常 通过 经 济 比较 (普通 公用 引水 洞 )， 
动能 、 经 济 比较 (电站 引水 洞 ) 或 技术 经 济 比 较 ( 特 大 、 特 小 隧洞 A 
定 。 而 锚 喷 隧洞 的 糙 率 及 水 头 损失 与 混凝土 衬砌 隧洞 的 烙 率 及 水 
头 损失 差别 甚大 , 若 采 用 与 混凝土 衬砌 相同 的 过 水 断面 即 所 谓 “等 
过 水 断面 >( 等 流速 ) 的 设计 是 十 分 不 经 济 合理 的 。 故 本 规范 推 存 
采用 水 电 行 业 中 的 “等 水 头 损 失 ” 的 设计 原则 。 

销 喷 隧洞 的 烟 率 系数 n 值 与 隧洞 洞 壁 起 伏 差 和 底板 铺设 情况 

关系 较 大 ,以 往 的 经 验 公式 不 够 便捷 ,本 规范 推荐 的 糙 率 系数 经 验 
值 ( 表 7. 4. 11) ,是 通过 相关 工程 实例 资料 验证 的 ,其 精度 能 够 满 
足 普 通 的 水 力 计算 及 动能 计算 的 要 求 。 从 工程 效率 考虑 ,设计 要 
求 喷 层 平均 起 伏 差 不 应 超过 0. 15m~0. 20m, 
7.4.12 错 喷 支 护 的 电站 引水 隧洞 和 尾 水 隧洞 的 水 流 流速 均 不 
高 ,一 般 为 2m/s 一 4m/s, 只 在 泄洪 隧洞 和 导 流 隧洞 采用 较 高 流 : 
速 。 例 如 ,星星 哨 水 库 泄 洪 洞 的 流速 为 7m/s, 丰 满 电站 2 号 泄洪 洞 
的 流速 达 13. 5m/s, 墨 西 哥 奇 森 水 电站 两 泄洪 洞 的 流速 为 1 2m/s, 运 
行情 况 均 较 正常 。 

一 般 来 说 , 围 岩 条 件 好 , 允许 流速 可 适当 提高 ,但 不 宜 超过 
l12m/s, 否 则 ,有 可 能 能 发 生 冲 刷 破 坏 或 空 蚀 破 坏 。 国 内 外 也 有 在 
12m/s 左右 的 流速 发 生 销 喷 支 护 破坏 的 实例 ,其 破坏 一 般 发 生 在 


地 质 条 件 较 差 的 洞 段 。 在 泄洪 隧洞 和 导 流 隧洞 中 ,可 根据 围 岩 条 
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件 选择 锚 喷 支 护 的 允许 流速 。 对 于 地 质 条 件 较 差 .而 流速 又 较 高 、 
还 要 采用 锚 喷 支 护 作为 最 终 永 久 支 护 的 隧洞 洞 段 ,必须 采取 可 靠 
的 结构 措施 增强 支 护 与 围 岩 的 整体 性 。 有 关 防 空 蚀 破 坏 和 冲刷 破 
坏 , 随 着 近年 来 施工 机 械 、 施 工 方法 和 建筑 材料 的 进步 ,使 锚 哮 支 
护 隧洞 的 起 伏 差 、 糙 率 .不 平整 度 都 有 明显 的 改善 , 喷 混 凝 土 的 粘 
结 强度 也 有 明显 的 提高 ,相应 提高 了 隧洞 的 防空 蚀 破坏 和 冲刷 破 
坏 能 
N 受 采 动 影响 的 巷道 锚 喷 支 护 设计 

7.4.14 受 采 动 影响 的 埠 道 是 指 地 下 矿山 开采 中 受 采 矿工 作 面 开 
采 ( 采 场 爆 破 ) . 采 空 区 及 放 顶 等 影响 的 巷道 。 对 煤矿 来 说 ,包括 采 
煤 工 作 面 回采 埠 道 ( 顺 槽 、 开 切 眼 、 回 撤 通道 及 联络 埠 等 ) , 受 采 动 
影响 的 采 区 上 下 山 与 集中 埠 , 及 受 采 动 影 响 的 大 埠 与 洞 室 等 。 
7.4.15 受 采 动 影响 巷道 的 支 护 型 式 与 参数 主要 根据 受 采 动 影响 
程度 、. 围 岩 地 质 与 生产 条 件 确定 。 受 采 动 影响 巷道 承受 不 断 变化 
的 采 动 力作 用 ,最 大 采 动 应 力 一 般 高 出 原始 应 力 数 倍 , 导 致 围 岩 应 
力 集中 严重 .变形 增 大 。 因 此 , 支 护 形式 应 以 预 应 力 锚 杆 为 主 , 既 
能 有 效 控制 围 岩 离 层 、 结 构 面 滑动 .裂隙 张 开 等 有 害 变形 ,又 具有 
一 定 的 延伸 率 , 人 允许 围 岩 有 一 定 的 持续 变形 ,使 高 应 力 得 以 释放 。 
根据 巷道 条 件 , 可 选择 采用 锚 杆 支 护 、 锚 杆 -金属 网 支 护 、 锚 杆 - 钢 
带 支 护 、 锚 杆 - 钢 带 ( 梁 )- 金 属 网 支 护 等 支 护 形式 。 

受 采 动 影响 车 道 的 使 用 条 件 有 很 大 区 别 。 对 于 服务 年 限 很 短 
(2 年 以 内 ) , 且 围 岩 受 风化 影响 小 的 回采 埠 道 ,一 般 只 采用 锚 杆 支 
护 ,无 须 喷射 混凝土 支 护 ; 对 于 围 岩 受 风 化 影响 严重 的 巷道 ,及 服 
务 时 间 长 的 采 区 上 下 山 .集中 埠 , 大 埠 与 洞 室 等 ,应 采用 锚 喷 支 护 ; 
对 于 服务 时 间 长 . 围 岩 变 形 大 的 巷道 , 宜 采 用 韧性 较 大 的 钢 纤维 路 
射 混 凝 土 支 护 。 

对 于 受 强烈 采 动 影响 . 围 岩 破碎 的 大 变形 埠 道 ,单独 采用 锚 
杆 、 锚 喷 支 护 不 能 有 效 控制 围 岩 变形 ,保证 埠 道 安全 。 在 这 种 条 件 
下 ,可 将 锚固 与 注 浆 有 机 结合 ,通过 注 浆 充 填 围 岩 内 的 裂 际 , 将 破 
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碎 围 岩 固 结 起 来 AI AA A E th 
Si FP. E Mak Se HP 5 金属 支架 联合 使 用 ， A EXX 
FED. | 

ALTERAN E — ER 的 受 力 Pra 
状况 ,应 及 时 进行 采 动 应 力 、 围 岩 变 形 、 锚 喷 支 护 受 力 与 变形 的 监 
测 。 根 据 监测 数据 评价 埠 道 支 护 效 果 与 安全 程度 ， 必要 时 ， po 
销 喷 支 护 形式 与 参数 。 


75 施 I 


7.5.3 钻 爆 法 开 挖 洞 室 采用 光 面 爆破 和 预 裂 爆破 等 控制 爆破 技 
术 , 既 有 利于 保证 开 挖 面 质量 ,减少 超 挖 和 欠 挖 ,又 可 最 大 限度 地 
减轻 开 挖 爆破 对 围 岩 及 其 周围 建筑 物 的 影 啊 。 

当 采 用 光 面 爆破 和 预 裂 爆 破 施工 时 ， 必须 编制 爆破 设计 ， 按 焊 
破 图 表 和 说 明 书 严格 施工 ， OS 
爆破 质量 可 参照 下 列 要 求 控制 : 

(1) 在 开 控 轮 廓 面 上 的 炮 孔 布设 要 均 勾 ; 

(2) 残 留 眼 痕 率 : 硬 岩 不 应 小 于 80% ,中 硬 岩 不 应 小 于 50%; 
软 岩 中 不 应 小 于 20%, 且 洞 室 周边 成 型 应 符合 设计 轮廓 ; 

(3) 相 邻 两 也 间 的 岩 面 平整 ,了 筷 辟 不 应 有 明显 的 爆 震 裂缝 ， 

(4) 相 邻 两 炮 孔 间 的 台阶 或 预 裂 爆破 和 孔 的 最 大 外 和 斜 值 ,应 小 于 
10cm; 

(5) 预 裂 爆 破 后 必须 形成 贯穿 连续 性 的 裂缝 , 预 裂 颖 宽度 应 不 
小 于 0. Sem, 
7.5.4 不 良 工程 地 质 是 指 岩 体 松 散 、 软 弱 破 雁 RE AA, 
多 水 、 偏 压 、 高 应 力 地 区 等 。 对 不 良 工 程 地 质地 段 ,首先 应 做 好 地 
质 预报 , 查 清 岩 性 、 地 质 构 造 . 岩 体 物理 力学 性 能 、 岩 体 风化 程度 、 
岩溶 发 育 程 度 及 分 布 状况 ,地 应 力 状 况 等 地 质 条 件 , 以 判明 围 岩 稳 

定性 ,切忌 盲目 冒进 ,造成 声 塌 事故 。 
(1) 地 下 洞 室 工程 穿越 软弱 岩 体 时 ,采用 超前 支 扩 的 关键 是 在 
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于 围 岩 注 浆 加 固 效 果 和 开 挖 进 尺 的 控制 以 及 初期 支 护 跟 进 是 否 及 
时 。 通 过 注 浆 加 固 围 岩 以 提高 其 自身 的 承载 能 力 ,结合 严格 控制 
FER DER) ,采取 弱 爆 破 尽 可 能 减少 对 围 岩 的 扰动 ,并 及 时 
实施 强 支 护 . 早 封闭 抑制 松动 圈 的 形成 等 组 合 支 护 措施 ,通常 是 可 
以 阻止 地 质 病 害 的 发 生 的 。 发 生 塌 方 时 ,施工 单位 应 会 同 监理 单 
位 、 设 计 单 位 及 时 查 明 塌方 原因 及 其 规模 、 规 律 ,提出 措施 迅速 处 
理 ,防止 塌方 的 延伸 和 扩大 。 塌 方 段 施工 ,应 遵循 以 下 原则 : 

1) 塌 落 物 未 将 洞 室 堵塞 时 ,应 先 支 护 顶 部 ,再 清除 石 漆 。 

2) 塌 落 物 将 洞 室 堵塞 时 , 宣 采 用 管 棚 、 管 棚 加 注 浆 或 预 注 浆 等 
方法 加 固 ,然后 按 边 开 控 边 支 护 边 衬 砌 的 方法 施工 。 

3) 冒 顶 塌方 时 ,应 先 将 地 表 陷落 洞穴 撑 固 或 用 不 透水 土壤 夯 
填 紧 密 , 陷 穴 四 周 应 做 好 排水 设施 ,防止 继续 南 塌 , 塌 落 物 宜 采 用 
花 管 灌浆 固 结 ,其 开 挖 方法 应 进行 专项 设计 。 

(2) 有 地 下 水 活动 时 , 宜 先 治水 后 治 塌 。 | 

(3) 岩 爆 问 题 是 高 应 力 地 区 洞 室 开 挖 中 常 出 现 的 问题 。 二 滩 、 
锦 屏 、 拉 西 瓦 .映秀 湾 、 渔 子 溪 、 天 生 桥 二 级 、 太 平 驿 等 电站 的 洞 室 
开 挖 时 均 出 现 了 规模 不 同 的 岩 爆 。 在 高 应 力 地 区 开 挖 洞 室 ,可 采 
用 下 列 措 施 : 

1) 采 用 光 面 爆破 ,使 开 控 成 型 好 ,改善 周边 应 力 集中 状况 ; 

2) 超 前 钻 孔 ,超前 导 坑 ,分 部 开 挖 , 逐 步 印 荷 ; 

3) 钻 孔 高 压 注 水 ; 

4) 开 挖 面 清除 浮石 ,喷雾 酒水 ; 

5) 及 时 进行 锚 杆 与 配 盘 喷射 混凝土 支 护 ,设防 护 网 ; 

6) 设 备 加 防护 措施 。 
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8 边 坡 锚固 


8.1 一 般 规 定 


8.1.1 自然 界 的 岩 土 体 是 十 分 复杂 的 地 质 体 , 边 坡 开 挖 前 的 勘探 
不 可 能 完全 准确 地 揭示 其 地 质 特征 ;此 外 ,在 边 坡 开 挖 错 固 过 程 
中 ,人 为 因素 和 自然 因素 对 边 坡 的 扰动 也 是 不 可 避免 的 。 因 此 ,在 
边 坡 锚固 全 过 程 贯彻 动态 设计 的 理念 是 完全 必要 的 ,这 是 岩 土 工 
程 的 一 条 基本 原则 。 

8.1.3 治 * 坡 ” 先 治水 ,完善 的 防 .排水 措施 ,对 提高 控 方 边 坡 的 稳 
定性 设计 尤为 重要 ,这 是 因为 :可 降低 地 下 水 位 , 减 小 滑 面 的 孔 
隙 水 压力 , 增 大 滑 面 的 有 效应 力 , 从 而 可 有 效 地 提高 边 坡 的 抗 滑 能 
力 ;@ 阻 止 雨水 的 冲刷 和 人 入 渗 , 有 利于 保持 滑 面 的 固有 力学 强度 ， 
防止 坡 体 及 锚固 结构 外 露 部 分 遭受 冲刷 破坏 ,并 提高 岩 土 错 固 体 
系 的 耐久 性 ;@ 工 程 实践 表明 , 边 坡 的 失 稳 大 多 是 由 于 无 及 时 施 作 
或 缺乏 完善 的 防 排水 系统 导致 雨水 侵蚀 引起 的 ;@ 对 错 杆 有 腐蚀 
作用 的 物质 一 般 以 离子 形式 存在 于 地 下 水 中 ,采用 完善 的 截 .防水 
系统 ,降低 边 坡地 下 水 位 可 提高 锚固 系统 的 耐久 性 ,减少 边 坡 积 水 
对 锚 头 的 冲刷 破坏 。 对 于 地 下 水 位 较 高 的 边 坡 , 若 在 锚 杆 施工 前 
采取 预 降水 措施 ,可 保证 错 杆 灌浆 的 密实 度 ,同样 可 增加 锚 杆 的 而 
AYE. 

8.1.4 对 于 岩 土 边 坡 , 开 挖 后 及 时 锚固 ,有 利于 保护 潜在 滑 裂 面 
的 固有 强度 及 充分 利用 边 坡 自 稳 能 力 , 提 高 边 坡 的 安全 度 。 对 土 
质 边 坡 , 开 控 后 暴露 过 久 , 极 易 遭 受 冲刷 破坏 。 


8.2 边 坡 锚固 设计 
8.2.1 极限 平衡 法 是 边 坡 稳定 计算 常用 的 方法 ,也 是 工程 界 普遍 
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认为 是 一 种 更 为 成 熟 的 方法 ,因此 ,本 规范 将 极限 平衡 法 规定 为 基 
本 计算 方法 。 对 于 破坏 机 制 复杂 的 边 坡 ,难以 采用 传统 方法 计算 ， 
目前 国外 和 国内 水 利水 电 部 门 已 广泛 采用 数值 极限 分 析 方 法 。 数 
值 极限 分 析 方 法 与 传统 极限 平衡 分 析 方 法 求解 原理 相同 ,只 是 求 
解 方法 不 同 , 两 种 方法 得 到 的 计算 结果 是 一 致 的 。 因 此 ,对 重要 或 
复杂 的 边 坡 宜 同时 采用 极限 平衡 法 与 数值 极限 分 析 法 进行 分 析 。 
8.2.2 对 可 能 产生 圆 弧 滑动 的 锚固 边 坡 ,一 般 均 采 用 垂直 条 分 法 
计算 ,本 规范 推荐 简化 毕 肖 普法 、 摩 根 斯 坦 一 一 普 赖 斯 法 等 能 同时 
满足 力 和 力矩 平衡 条 件 的 条 分 法 。 这 类 计算 方法 ,计算 精度 高 ,已 
得 到 国内 外 公认 。 瑞 典 法 计算 简单 , 曾 广 为 采用 ,在 孔隙 水 压力 较 
高 和 圆 弧 中 心 角 较 大 时 采用 此 法 可 能 引起 大 的 误差 ,但 在 垂直 开 
挖 高 度 小 于 30m, 滑 面 上 不 存在 软弱 夹层 条 件 下 ,还 是 可 以 采用 
的 。 
对 可 能 产生 折线 滑动 的 锚固 边 坡 ,本 规范 推荐 传递 系数 隐 式 
解法 .摩根 斯 坦 一 普 赖 斯 法 或 萨 玛 法 计算 。 传 递 系数 法 以 往 在 国 
内 应 用 普遍 ,特别 是 采用 传递 系数 隐 式 解法 且 两 滑 面 间 夹 角 不 大 ， 
用 该 法 计算 也 有 相当 高 的 精度 。 摩 根 斯 坦 一 普 赖 斯 法 是 一 种 严格 
的 条 分 法 ,计算 精度 很 高 ,也 是 国外 和 国内 水 利 . 水 电 系统 推荐 采 
用 的 方法 。 

8.2.3 ”关于 确定 锚固 边 坡 安全 系数 的 计算 公式 中 , 预 应 力 锚 杆 作 


用 于 边 坡 的 切 癌 分 力 2 Tau + cos 0+8) ,本 条 是 将 其 放 人 分 母 项 


内 的 , 即 作为 减 小 的 下 滑 力 处 理 的 ,其 理由 是 :该 切 向 分 力 是 锚 杆 
预 应 力 所 产 生 的 一 个 分 量 , 是 主动 地 通过 预 张 拉 锁定 方式 而 无 须 
依赖 边 坡 岩 土 体 发 生 位 移 来 实现 的 。 它 并 不 随 岩 土 体 滑 面 的 抗 前 
强度 的 变化 而 变化 ,是 一 个 基本 确定 的 力 。 该 确定 的 力 是 有 严格 
的 锚 杆 验收 试验 得 以 保证 的 。 

这 样 处 理 , 不 会 影响 锚固 边 坡 工程 的 安全 性 。 预 应 力 锚 杆 作 
用 于 边 坡 的 力 , 是 一 种 主动 的 支 护 抗力 , 它 既 能 有 效 地 利用 深部 稳 
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定 岩 土 体 的 抗 剪 强度 承受 结构 物 的 拉 应 力 , 又 能 有 效 地 加 固 开 挖 
后 的 岩 土 体 ; 它 能 在 开 控 后 迅速 安 设 ,及 时 抑制 开 控 引起 的 地 层 扰 
动 和 变形 ,改善 地 层 的 应 力 状态 ,提高 地 层 软 弱 结构 面 和 潜在 滑 移 
面 的 抗 剪 强度。 总 体 来 说 ， se S 吉 构 相 比 ,采用 预 
应 力 锚固 的 边 坡 是 更 为 安全 的 。 

在 国外 , 岩 土 工程 界 的 许多 著名 学 者 及 有 关 岩 土 销 杆 规范 是 
主张 将 锚 杆 预 应 力 的 切 向 分 量 作为 减 小 的 下 滑 力 考虑 的 。 如 英国 
”著名 兰 十 锚固 工程 专家 T. 汉 纳 教授 人 岩 土 边 坡 工程 ?一 书 作 者 E. 
hoke&J. W Bray 以 及 国际 岩 土 工程 从 书 之 一 《Anchoring in Rock 
and Soil》 的 作者 L. Hobst il J. zajie 均 认 为 应 将 预 应 力 锚 杆 作用 
于 边 坡 上 的 锚固 力 的 切 向 分 量 放 在 计算 边 坡 的 稳定 安全 系数 公式 
的 分 母 项 内 。1989 年 颁发 的 英国 岩 土 锚固 规范 BS 8081 中 ,对 采 
用 极限 平衡 法 计算 锚固 边 坡 的 安全 系数 时 ,也 是 将 预 应 力 销 杆 作 
用 于 清 面 上 的 锚固 力 的 切 回 分 量 置 于 分 母 项 上 的 。 

8.2.5 本 规范 表 8. 2.5 根据 不 同 的 边 坡 安全 等 级 和 边 坡 工 况 规 
定 的 锁 固 边 坡 稳定 安全 系数 基本 上 包容 了 国内 相关 标准 所 规定 的 
罕 土 边 坡 的 稳定 安全 系数 。 由 于 主要 采用 预 应 力 锚 杆 锚固 边 坡 ， 
能 主动 地 提供 支 护 抗力 ,改善 边 坡 岩 土 体 应 力 状 态 , 提 高 边 坡 结 
构 面 和 潜 移 面 的 抗 艾 强度 ,能 最 大 限度 地 缩短 开 挖 面 的 裸露 时 
间 和 缩小 开 挖 面 的 裸露 面积 ,有 利于 抑制 边 坡 岩 土 体 松动 变形 
的 发 展 。 与 其 他 传统 的 被 动 的 支 挡 结构 相 比 , 错 固 后边 坡 的 稳 
定性 可 显著 提高 ,因此 本 规范 规定 的 销 固 边 坡 的 稳定 安全 系数 
Fe tii FE 7 | | 
8.2.6 岩 体 结构 面 抗 前 强度 参数 包括 f(tang) 和 C, 它 们 取决 于 
结构 面 两 侧 岩 石 强度 、 起 伏 差 .粗糙 度 以 及 充填 物性 状 ( 矿 物 成 分 、 
颗粒 成 分 、 含 水 状态 等 ), 目 前 多 根据 现场 直接 抗 剪 试验 ,工程 类 比 
及 反 算 分 析 等 相 结 合 方法 综合 分 析 确 定 。 

8.2.7 对 具备 放 坡 条 件 的 边 坡 采用 多 级 台阶 放 坡 开 挖 ， 不 仅 有 利 
于 边 坡 的 稳定 ,也 有 利于 坡 体 的 排水 、 安 全 监测 和 维护 管理 ,此 外 
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也 为 边 坡 开 挖 后 紧 随 的 锚固 作业 提供 了 方便 条 件 。 
8.2.9 对 不 同性 状 的 地 层 选择 适宜 的 传 力 结构 形式 与 尺寸 ,其 目 
的 是 能 将 锚固 力 均匀 地 作用 边 坡 坡 体 ,并 能 满足 在 持续 的 恒定 的 
锚固 力作 用 下 ,不致 出 现 传 力 结构 的 破损 及 地 层 的 明显 变形 。 传 
力 结构 应 与 坡 面 结合 紧密 ,在 传 力 结构 上 方 与 坡 面 结合 处 .应 设置 
顺畅 的 防 排水 设施 ,严防 雨水 积聚 导致 传 力 结构 底部 出 现 掏 空 现 
象 。 
设置 预制 式 传 力 结构 可 最 大 限度 地 缩小 开 控 面 的 裸露 面积 点 
裸露 时 间 , 有 利于 保护 开 挖 后 岩 土 体 的 固有 强度 和 自 稳 能 力 ,增强 
边 坡 的 整体 稳定 性 ,并 可 显著 缩短 边 坡 的 建设 周期 。 
8.2.10 本 条 推荐 的 锚固 间距 是 根据 工程 经 验 确定 的 ,在 此 情况 
下 基本 上 可 以 忽略 群 锚 效 应 的 影响 。 当 因 边 坡 安全 需要 布置 较 密 
的 预 应 力 销 杆 时 ,应 根据 试验 测算 群 锚 效 应 ,以 确保 总 的 锚固 力 满 
对 于 滑动 型 破坏 的 边 坡 ,本 条 建议 的 锚 杆 安 设 角 度 是 一 种 较 
理想 化 的 角度 , 受 施工 条 件 限制 ,往往 难以 完全 满足 这 一 要 求 。 在 
计算 锚固 边 坡 稳定 性 时 ,应 取 实 际 的 锚 杆 安装 角度 。 
8.2.11 采用 预 应 力 锚 杆 背 拉 排 桩 支 护 结构 时 , 可 按 本 规范 第 9 
章 有 关 条 款 规定 设计 计算 。 


8.3 ” 边 坡 浅 层 加 固 与 面 层 防护 


8.3.1-8.3.4 边 坡 浅 表 层 常 存在 不 利 的 层 理 、 片 理 、 节 理 、 裂 际 
和 断层 等 结构 面 ,组 成 分 布 较 普 遍 的 不 稳定 块 体 和 棉 形 体 , 另 发 生 
局 部 浅 表层 的 塌 滑 ,应 对 浅 表层 进行 加 固 , 加 固 措施 一 般 采 用 非 预 
应 力 的 全 长 粘 结 型 锚 杆 和 喷射 混凝土 支 护 。 锚 喷 支 护 的 作用 主要 
是 增加 浅 表层 岩 体 的 整体 性 、 维 护 和 提高 岩 块 间 的 镶嵌 、 咬 合 效 
应 ,阻止 局 部 岩 块 滑落 ,防止 坡 面 受 雨水 冲刷 和 入 滩 , 以 维护 边 坡 
浅 表层 岩 土 体 的 稳定 性 。 用 于 表层 防护 的 非 预 应 力 锚 杆 一 般 不 参 
与 边 坡 整体 稳定 性 计算 。 
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8.4 边 坡 锚固 工程 施工 


TL 近 坡 爆破 施工 
8.4.4 新 开 挖 边 坡 , 坡 顶 或 分 级 开 挖 的 马道 口 一 般 是 开 控 卸 荷 较 
严重 的 区 域 , 受 爆破 的 影响 , 易 与 临 空 面 构成 小 的 危 石 ,产生 局 部 
塌 滑 ; 坡 脚 一 般 是 应 力 集中 部 位 ,也 易 出 现 压 裂 或 膨胀 破坏 。 因 
此 , 坡 顶 和 坡 底 分 别 采用 系统 锚 杆 锁 口 和 固 脚 是 十 分 必要 的 。 
8.4.5 ”岩石 边 坡 开 挖 采用 预 裂 爆 破 、 光 面 爆破 等 控制 爆破 方法 ， 
可 显著 减 小 爆破 震动 对 岩 体 的 扰动 与 破坏 ,有 利于 保持 岩 体 的 自 
稳 能 力 ,并 可 大 大 改善 坡 面 的 平整 度 , 有 利于 坡 面 喷射 混凝土 防 
护 。 

MO 出 坡 锚 杆 施 工 
8.4.9 锚 杆 钻 进 过 程 遇 到 地 质 缺 陷 应 做 好 预 固 绪 灌 浆 处 理 后 再 

行 扫 孔 。 地 质 缺 陷 不 处 理 可 能 引起 插 杆 困难 也 会 造成 灌浆 料 大 量 

E REN OO E A ee ie 
E AIH AS Oe E EER AFL ETT A a EKRE. AE 
0. 1MPa 压力 下 ,全 孔 段 透水 率 不 大 于 5Lu, 则 为 合格 , 否 侧 ,应 重 
新 灌浆 处 理 。 
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9.1 一 般 规 定 


9.1.5 本 规范 对 基 坑 安全 等 级 的 规定 可 按 本 规范 4. 6. 11 条 的 规 
定 划 分 。 具 体 而 言 , 基 坑 周边 受 开 挖 影响 的 范围 内 存在 既 有 建 
( 构 ) 筑 物 、 重 要 的 道路 或 地 下 管线 时 ,或 场地 的 地 质 条 件 复 洒 、 
少 同类 地 质 条 件 下 的 类 似 工程 经 验 时 , 支 护 结 构 破 坏 、 基 坑 失 稳 或 
变形 过 大 对 人 的 生命 .经 济 损失 、 社 会 或 环境 影响 很 大 ,安全 等 级 
定 为 一 级 。 当 支 护 结 构 破 坏 、 基 坑 失 稳 或 变形 过 大 不 会 危及 人 的 
生命 .经 济 损失 、 社 会 或 环境 影响 不 大 时 ,安全 等 级 可 定 为 三 级 。 
其 他 情况 ,安全 等 级 宜 定 为 二 级 。 

9.1.6 不 同 地 区 ,不同 行业 对 变形 允许 值 的 要 求 有 所 不 同 , 故 建 
议 参 照相 关 规 范 及 当地 经 验 值 确定 。 当 无 经 验 时 ,可 按 以 下 原则 
确定 变形 允许 值 , 一 是 场地 周围 邻近 建 ( 构 ) 筑 物 及 管线 对 变形 的 
要 求 , 二 是 场地 支 护 桩 范围 内 的 地 层 情况 。 

9.1.7 在 施工 过 程 中 进行 监测 ,并 据 监 测 结果 对 设计 进行 必要 的 
调整 ,这 是 各 类 岩 土工 程 施 工 均 需 遵 循 的 原则 ,对 于 风险 较 大 的 基 
坑 工 程 更 需 如 此 。 因 为 锚 杆 及 土 钉 是 从 上 到 下 逐 层 开 挖 并 施 作 ， 
所 以 更 便于 通过 监测 结果 在 施工 过 程 中 修改 设计 。 


9.2 锁 拉 桩 ( 墙 ) 支 护 设计 


9.2.1 Hate HE Chet) Sia AY Bei i EE A ie RE GF 
J HE Chit) EA) SFB BY I Re FEST AL A RIE SS. aR ALR IE — 
般 是 采用 经 典 理 论 的 抗 倾覆 平衡 公式 计算 , 常 采用 的 是 浅 埋 方式 
的 静 力 平衡 公式 和 深 埋 方式 的 等 值 梁 法 公式 计算 。 浅 埋 方式 求 得 
的 巷 固 次 度 是 唯一 的 ,内 固 深度 值 为 最 小 而 上 部 的 锚 杆 拉力 则 为 
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BOK. REM MAA ARA AER ERE RK Cth EE 
BO >) EARL NES EGO ASMA. RHS 
AE LB) YE A RG SK, CHR HET SER BAY ER RE ADA, 
任何 一 个 大 于 由 浅 埋 方式 求 出 的 和 能 固 深 度 . 小 于 由 悬臂 方式 求 出 
的 伦 固 浴 度 都 可 以 作为 深 埋 方式 的 肯 固 深度 解 , 每 一 和 通 固 深度 对 
应 一 组 销 杆 拉力 和 桩 ( 墙 ) 内 力 。 因 此 采用 深 埋 方式 计算 桩 ( 墙 ) 锚 
拉 结 构 可 以 进行 多 种 优化 组 合 设计 ,而 不 必 拘 泥 于 等 值 梁 法 的 一 
组 解 。 

锚 杆 拉力 和 桩 ( 墙 ) 内 力 可 用 经 典 理论 计算 也 可 用 弹性 理论 计 
算 , 有 时 两 种 计算 结构 差别 较 大 ,采用 较 大 值 比较 安全 但 有 时 偏 于 
保守 。 有 经 验 的 设计 者 可 折 中 选用 。 

”经 典 法 不 能 计算 变形 ,所 以 有 变形 控制 要 求 的 一 、 二 级 基 坑 应 
采用 弹性 法 计算 。 

巾 固 深度 求 出 后 还 应 进行 以 下 几 方 面 的 验算 : 

(1) 当 基 坑 底 为 软 土 时 ,应 验算 坑 底 土 涌 起 的 稳定 性 ; 

(2) 当 上 部 为 不 透水 层 , 基 坑 底 以 下 某 深度 处 有 承 压 水 层 或 上 
部 为 透水 层 , 基 坑 设置 了 止 ( 隔 ) 水 帷幕 时 ,应 验算 渗流 稳定 ; 

(3) 当 基 坑 面 以 下 为 朴 松 砂 土 层 , 且 又 作用 着 向 上 的 渗透 水 压 
时 ,应 验算 基 坑 底 的 管 ( 突 ) 涌 稳定 性 ; a 

(4) 验 算 桩 ( 墙 ) 锚 拉 结 构 的 整体 稳定 性 ; 

(5) 如 采用 可 拆 芯 式 锚 拉 结构 ,应 进行 拆 锚 阶段 的 桩 ( 墙 ) 身 强 
度 和 变形 验算 。 

若 上 述 验算 的 安全 度 不 能 满足 要 求 , 则 应 增 大 藤 固 次 度 ,直至 
满足 安全 要 求 为 止 , 并 根据 最 终 的 艇 固 深度 值 重新 进行 结构 内 力 
计算 。 

设计 者 可 按 上 述 方法 按 国家 现行 有 关 规 范 ( 程 ) 进 行 计 算 
设计 。 | 
9.2.2 锚 杆 刚度 系数 宜 由 锚 杆 基本 试验 确定 。 设 计时 BARA 
验资 料 , 锚 杆 刚 度 系数 可 按 本 规范 (9. 2. 2-1) 式 计算 。 对 于 拉力 型 


e 199 + 


锚 杆 , 锚 杆 非 粘 结 长 度 的 弹性 变形 计算 值 可 按 本 规范 9. 2. 2 条 规 
定 取 1/3 锚固 段 长 度 与 自由 段 长 度 之 和 计算 拉力 型 锚 杆 的 刚度 系 
数 ; 对 于 荷载 分 散 型 锚 杆 , 因 各 单元 锚 杆 长 度 不 一 ,锁定 前 应 按 本 
规范 4.7. 14 条 进行 张 拉 , 取 上 端的 单元 锚 杆 的 非 粘 结 长 度 计算 氏 
杆 的 刚度 系数 。 
9.2.4 支 护 结构 的 内 力 包 括 桩 ( 墙 ) 弯 和 矩 . 剪 力 、 轴 力 以 及 锚 杆 的 
拉力 等 。 因 基 坑 工程 为 临时 工程 ,正常 施工 条 件 下 最 长 使 用 期 限 
一 般 不 会 超过 两 年 , 故 基本 组 合 综合 分 项 系数 取 1. 25, 本 规范 将 
内 力 标 准 值 乘 以 综合 分 项 系数 定义 为 内 力 设计 值 。 
9.2.7 锚 杆 的 自由 段 是 锚 杆 杆 体 不 受 注 浆 体 约 束 、. 可 自由 伸 长 的 
部 分 ,也 就 是 杆 体 用 套 管 与 锚固 体 隔离 的 部 分 。 锚 杆 的 非 错 固 段 
指 的 是 滑动 面 以 内 的 部 分 ,也 就 是 锚 杆 不 参与 提供 锚固 力 的 部 分 。 
拉力 型 锚 杆 的 非 锚固 段 与 自由 段 是 等 同 的 ,而 压力 型 锚 杆 的 非 锚 
固 段 与 锚 杆 自由 段 区 别 很 大 。 严 格 来 讲 ,由 公式 (9. 2.7) 计 算出 的 
4 是 锚 杆 的 非 锚固 段 , 锚 杆 总 长 等 于 非 错 固 段 长 度 与 锚固 段 长 度 
ZA. | 

因 普 通 的 张 拉 锁 定 工 艺 为 限 位 板 锁定 ,在 锁定 过 程 中 预 应 力 
筋 必 定 有 一 是 的 回 锁 量 ,其 量 值 约 为 3mm~5mm。 回 缩 量 占 张 拉 
锁定 错 筋 总 的 弹性 伸 长 量 的 比例 越 大 , 预 应 力 损失 就 越 大 ,为 减少 
预 应 力 损失 , 锚 杆 自由 段 长 度 不 能 太 短 。 所 以 ,对 于 拉力 型 锚 杆 ， 
按 公式 (9. 2. 7) 计 算出 的 4 还 应 满足 本 规范 4. 6. 16 条 的 要 求 ,不 
应 小 于 5. Om, ,而 对 于 压力 型 锚 杆 则 可 不 受 此 限制 。 | 
9.2.8 本 规范 桩 ( 墙 ) 锚 拉 支 护 结构 整体 稳定 性 验算 公式 
(9. 2. 8) ,在 普通 瑞典 条 分 法 边 坡 稳定 性 计算 公式 的 基础 上 ,补充 
了 锚 杆 拉力 和 地 下 水 压力 的 作用 。 其 中 锚 杆 拉力 在 圆 弧 滑动 面 上 
产生 的 切 向 抗 滑 力 一 项 ,与 本 规范 附录 F. 0.1 式 一 样 ,是 作为 减 
小 的 下 滑 力 处 理 的 ,即将 其 放 在 基 坑 稳定 性 安全 系数 计算 公式 的 
分 母 项 中 ,其 理由 可 参见 本 规范 条 文 说 明 8. 2. 3 2%. 
9.2.14 ” 腰 梁 是 锚 杆 与 挡 土 结构 之 间 的 传 力 构 件 ,钢筋 混凝土 腰 
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REE BARE , 深 的 长 度 较 长 DERROTA. ASHE 
梁 多 为 现场 安装 拼接 , 宜 按 简 支 梁 设计 , 若 每 节 之 间 能 按 型 钢 截面 
等 强 焊接 , 则 可 按 连续 梁 设计 。 


9.3 tH Pit 


9.3.2 土 钉 墙 支 护 形式 除 普 通 土 钉 墙 支 护 外 ,还 考虑 了 土 钉 墙 与 
UL JI Ba FP .超前 微型 桩 或 水 泥 搅拌 桩 ( 墙 ) 相 结合 的 复合 支 护 ,以 
及 上 部 为 土 钉 墙 或 土 钉 墙 与 预 应 力 锚 杆 复合 支 护 、 下 部 为 桩 ( 墙 》 
锚 的 联合 支 护 。 预 应 力 锚 杆 同 土 钉 相 比 ,具有 较 强 的 锚固 作用 ,能 
更 好 控制 地 层 变 形 。 超 前 微型 桩 在 开 挖 前 沿 坑 边 设置 ,对 于 自立 
性 较 差 的 松散 土 层 或 直立 边 坡 可 起 到 超前 支 护 作用 ,避免 土 钉 施 


工 过 程 中 的 边 坡 局 部 失 稳 和 志 塌 ,并 在 开 控 过 程 中 起 到 控制 基 坑 


变形 的 作用 。 故 对 深度 较 大 或 周边 环境 对 变形 限制 较为 严格 的 基 
坑 ,建议 增设 预 应 力 锚 杆 或 超前 微型 桩 与 土 钉 相 结合 形成 复合 土 
钉 支 护 。 在 高 水 位 、 软 土地 层 中 ,即使 一 次 开 挖 深度 仅 相 当 于 一 般 
土 钉 支 护 的 排 距 ,在 开 挖 过 程 中 也 会 发 生 较 大 的 变形 。 对 这 种 地 
层 , 建 议 在 开 挖 前 先 沿 拟 开 挖 基 坑 的 边沿 施 作 水 泥 搅 拌 桩 , 相 邻 桩 
与 桩 相 割 ,形成 连续 的 水 泥 搅 拌 墙 。 之 后 再 逐 层 开 挖 ,并 施 作 土 
钉 ,形成 水 泥 搅拌 墙 与 土 钉 相 结合 的 复合 支 护 。 这 里 的 水 泥 搅拌 
墙 , 具 有 超前 支 护 的 作用 ,同时 又 有 止 水 帷幕 的 作用 。 但 是 ,无 论 
土 钉 墙 还 是 复合 土 钉 墙 支 护 , 同 桩 ( 墙 ) 一 锚 ( 撑 ) 支 护 相 比 , 仍 属 于 
柔性 支 护 。 因 此 ,对 变形 限制 很 严格 或 深度 很 大 的 基 坑 不 应 采用 。 
本 条 文 根 据 近 年 来 的 工程 经 验 及 教训 做 出 了 相应 的 规定 。 

9.3.3 土 钉 和 锚 杆 对 水 的 作用 其 为 敏感 。 坑 深 范 围 内 地 层 中 地 
下 水 的 存在 , 除 增加 支 护 体系 所 受 荷载 之 外 ,还 会 显著 降低 土 与 土 
钉 或 锚 杆 锚固 段 间 的 摩 阻 力 , 从 而 大 幅度 降低 支 护 体系 的 安全 性 。 
土 钉 墙 支 护 中 的 喷射 混凝土 面 层 , 其 止 水 效果 一 般 较 差 。 当 面 层 
后 面 土 体 中 水 量 较 大 时 ,会 发 生 渗 漏 ,影响 施工 , 且 水 的 渗流 还 因 
其 对 土 体 的 渗透 力 而 降低 坑 壁 的 稳定 性 。 基 于 这 些 考 虑 , 当 坑 深 
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范围 内 有 地 下 水 时 ,应 将 水 位 降低 至 基底 以 下 。 
9.3.4 计算 分 析 及 工程 经 验 均 表 明 ,对 基 坑 坑 壁 稍 许 放 坡 会 有 很 
好 的 效果 。 因 此 ,在 场地 条 件 许可 的 情况 下 宜 适 当 放 坡 ,这 也 是 土 
钉 墙 支 护 同 桩 锚 支 护 相 比 一 个 突出 的 优点 。 

9.3.5 土 钉 墙 支 护 机 理 的 一 个 重要 方面 是 它 对 土 体 的 加 固 作 用 ， 
这 种 作用 的 实现 显然 需要 一 定 的 土 钉 密 度 , 因 此 土 钉 的 间距 不 可 
过 大 。 土 质 越 差 , 土 钉 的 间距 应 越 小。 为 便于 保证 钉 孔 注 浆 的 质 
量 ,一般 要 求 销 孔 向 下 倾斜 一 定 的 角度 。 并 且 由 于 较 深 处 的 土 具 
有 较 高 的 强度 ,这 也 有 利于 提高 土 钉 的 抗 拉 拔 力 。 

9.3.6 目前 施 作 土 钉 的 方法 有 两 种 ,对 于 成 孔 稳定 性 尚 可 的 地 
层 , 尽 量 采 用 凿 孔 法 施工 , 畜 孔 可 以 是 人 工 ( 较 浅 孔 ) 和 机 械 两 种 ， 
直径 80omm 一 120mm, 有 条 件 时 干 出 土 。 泥 浆 出 土 时 ,泥浆 注入 、 
吸出 都 应 缓慢 进行 ,速度 过 快 容 易 引 起 孔 壁 南 塌 。 注 浆 过 程 应 由 
孔 底 开 始 , 有 一 定 纯 水 泥浆 溢出 时 停止 。 为 了 提高 浆液 的 担 庄 力 ， 
宜 进行 二 次 压力 注 浆 。 | 

9.3.7 SPREABILEREOMWE, WME eS, — mR 
用 直接 击 和 人 式 土 钉 。 采 用 击 人 钢管 时 ,被 击 人 的 钢管 既是 土 钉 
又 是 注 浆 通道 。 击 人 前 设置 出 浆 孔 ,并 用 倒 刺 保护 , 注 浆 量 为 
30kg/m~50kg/m 水 泥 用 量 所 配制 的 浆液 。 需 要 指出 的 是 ; 浅 层 
土 钉 注 浆 量 较 多 ,深部 土 钉 注 奖 量 较 少 ,上 文 所 说 每 延 米 注 浆 的 水 
泥 用 量 为 平均 值 。 另 外 , 注 浆 量 多 少 还 与 地 层 分 布 及 土 钉 间距 等 
有 关 。 

9.3.9 进行 土 钉 或 复合 土 钉 支 护 的 设计 时 ,对 整体 稳定 、 土 钉 及 
锚 杆 本 身 的 强度 、 锚 固 段 长 度 等 均 应 进行 验算 ,而 支 护 面 层 的 强度 
等 一 般 可 依据 以 往 工 程 经 验 来 确定 。 对 于 支 护 体系 的 变形 ,目前 
尚 无 较为 简便 而 可 靠 的 计算 方法 ,所 以 一 般 依据 工程 类 比 进行 估 
计 。 但 是 对 地 层 及 周边 环境 较 复杂 、 变 形 控制 严格 的 工程 ,应 采用 
数值 方法 对 基 坑 体系 的 稳定 及 变形 进行 细致 的 计算 分 析 。 应 用 最 
为 广泛 的 数值 方法 是 有 限 元 法 ,在 采用 有 限 元 法 进行 计算 时 ,应 注 
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意 采 用 能 够 反映 土 体 在 开 挖 条 件 下 变形 特点 的 本 构 模 型 ,采用 合 
理 可 靠 的 模型 参数 ,大 体 模拟 施工 的 顺序 进行 计算 。 对 计算 结果 
要 结合 概念 分 析 及 工程 经 验 综合 进行 判断 。 

9.3.10 ”实际 工程 中 发 现 , 在 较 差 地 层 中 采用 土 钉 支 护 的 基 坑 , 虽 
然 已 满足 前 面 的 整体 稳定 验算 ,但 还 有 可 能 出 现 坑 底 土 体 被 坑 周 
土 体 压 挤 隆 起 , 坑 边 土 体 严重 下 沉 的 情况 。 为 此 规定 在 整体 稳定 
验算 之 外 ,还 要 进行 坑 底 地 层 的 承载 力 验 算 。 

9.3.11 ”一般 来 说 , 土 钉 支 护 最 不 利 的 工 况 是 开 控 到 坑 底 而 最 下 
一 排 土 钉 尚未 施 做 的 情况 。 但 对 于 坑 深 范围 有 软 夹 层 或 其 他 一 些 
较 复杂 的 情况 ,最 不 利 工 况 也 可 能 发 生 在 开 挖 到 中 间 某 一 深度 时 ， 
因此 建议 对 各 个 不 同 施工 阶段 进行 验算 。 

9.3.12 这 里 采用 的 整体 稳定 验算 方法 仍 是 在 简单 条 分 法 基础 上 
WMA EET GAIT .超前 微型 桩 及 水 泥 搅 拌 桩 ( 墙 ) 的 作用 来 计算 整体 
稳定 安全 系数 ,计算 时 要 假定 多 个 可 能 的 不 同 滑 移 面 进行 计算 ,最 
后 取 最 小 的 一 个 作为 支 护 体系 最 可 能 的 安全 系数 值 。 对 于 一 般 较 
陡 的 坑 壁 , 滑 移 面 一 般 过 坑 壁 坡 脚 。 但 当 坑 底 存 在 较 软 土 层 时 E 
移 面 也 可 能 穿 过 坡 脚下 方 。 安 全 系数 需 满足 的 值 与 这 里 所 采用 的 
计算 方法 是 对 应 的 ,如 采用 其 他 计算 方法 , 则 安全 系数 应 满足 的 值 
应 根据 所 采用 的 计算 方法 有 所 调整 。 这 里 的 破坏 滑 移 面 假定 为 圆 
形 。 但 在 复杂 地 层 条 件 下 , 滑 移 面 可 能 与 圆 形 差异 较 大 ,计算 给 出 
的 安全 系数 会 有 较 大 误差 。 此 时 采用 数值 方法 进行 更 为 细致 的 计 
算 分 析 , 并 结合 工程 经 验 对 支 护 体系 的 稳定 性 作出 判断 。 考 虑 到 
土 钉 的 被 动 受 力 特征 ,只 有 当 土 体 变形 土 钉 力 才 发 挥 作用 ,这 个 力 
随 变形 的 增加 而 增 大 ,作用 于 滑 移 面 处 的 力 是 不 确定 的 。 因 而 ,在 
进行 土 钉 或 其 与 预 应 力 锚 杆 复合 的 支 护 整体 稳定 验算 时 , 土 钉 拉 
力 的 法 相 分 量 应 作 折 减 处 理 , 土 钉 拉力 的 切 向 分 量 也 不 能 作为 减 
小 的 下 滑 力 处 理 。 

9.3.16 ” 当 复 合 土 钉 支 护 采 用 水 泥 搅 拌 桩 ( 墙 ) 及 超前 微型 桩 时 ， 
土 钉 支 护 体系 整 体 稳定 验算 可 以 考虑 水 泥 搅 拌 桩 ( 墙 ) 以 及 滑 移 面 
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超前 微 桩 考虑 其 在 开 挖 面 以 下 的 水 平 抗力 。 


单 根 超前 微 桩 的 等 效 抗力 标准 值 Q, 可 采用 如 下 方法 计算 : 





Q, =min(Q, ,Q,) (1) 
Q,=t Ap | (2) 
Dei Cent ea d)l. (3) 
L.=minQL, slo) (4) 

y VET 
¿JE p 
b, =min(d+2l./3,S,) (6) 


式 中 :Q, 一 一 微 桩 断面 抗 剪 强度 标准 值 ; 
Q. 一 一 滑 移 面 以 下 微 桩 等 效 符 固 段 土 体 抗力 标准 值 ; 
zc 一 一 超前 微 桩 材料 抗 前 强度 标准 值 ，; | 
4, 一 一 微 桩 截面 面积 ; 
1. 一 一 滑 移 面 以 下 微 桩 的 等 效 赂 深 ; 
,一 一 滑 移 面 以 下 微 桩 的 实际 柑 深 ; 
1. 一 一 微 桩 的 特征 长 度 ; 
d 微 桩 直径 ; 
ee 一 一 滑 移 面 下 L 深度 范围 内 被 动土 压 均值 ; 
滑 移 面 下 L 深度 范围 内 主动 土 压 均 值 ; 
EI 一 一 微 桩 的 截面 抗 弯 刚度 ; 














Cae 








bo 一 一 微 桩 桩 身 截 面 计算 宽度 , 取 0.9(1.54 十 0.5)m 与 实 
际 桩 距 中 较 小 者 ; 

m 一 一 滑 移 面 以 下 微 桩 等 效 竺 深 范围 内 土 体 水 平 抗力 系数 
的 比例 系数 均值 。 


这 里 超前 微 桩 对 复合 土 钉 支 护 整体 稳定 的 作用 是 用 其 等 效 抗 
力 来 考虑 。 等 效 抗 力 取 单 位 长 度 基 坑 上 微 桩 抗 剪 强度 与 滑 移 面 以 
下 微 桩 骨 固 段 所 受 土 体 抗力 这 二 者 中 的 较 小 者 ,一般 都 是 取 后 者 。 
当 所 考虑 的 工 帝 中 微 桩 舱 深 较 大 时 (比如 在 基 坑 开 挖 到 坑 底 之 
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挥 作用 ,这 里 经 计算 对 比 建议 取 2 售 微 桩 特征 长 度 范围 内 的 土 体 
抗力 。 如 此 计算 给 出 的 微 桩 等 效 抗力 与 微 桩 截面 抗 前 强度 之 比 大 
BUE 0. 10. 4 的 范围 内 ,这 与 现行 国家 标准 《复合 土 钉 墙 基 坑 支 
护 技术 规范 》GB 50739 中 根据 大 量 实 际 工程 反 算 的 折 减 系数 接 
近 , 但 这 里 的 方法 对 给 定 参数 都 可 以 由 计算 给 出 确定 的 值 ,而 不 需 
要 在 所 建议 范围 内 赁 经 验 取 值 。 

9.3.18 水 泥 搅拌 桩 ( 墙 ) 应 有 足够 的 舱 深 以 满足 坑 底 抗 隆起 与 抗 
渗透 破坏 的 要 求 。 

9.3.20,9.3.21 喷射 混凝土 面 层 是 将 土 钉 拉力 传 给 附近 坡 面 , 防 
止 雨水 侵入 土 体 、 防 止 坡 面 局 部 脱落 从 而 保证 坡 面 稳定 的 重要 部 
件 , 因 此 保证 面 层 的 强度 .厚度 以 及 面 层 与 土 钉 端 头 的 可 靠 连接 是 
很 重要 的 。 

9.3.22 土 杀 支 护 基 坑 的 排水 系统 ,顶部 可 设置 排水 沟 或 散 水 坡 。 
如 设置 排水 沟 宜 用 混凝土 浇筑 ,以 防 基 坑 变形 引起 开裂 产生 渗透 。 
底部 排水 沟 宜 离 开 坡 脚 一 定 距 离 , 以 免 冲 刷 、 淄 泡 坡 脚 ,危及 边 坡 
的 稳定 性 。 


9.4 施工 与 检验 


9.4.1 土 钉 及 复合 土 钉 支 护 是 土 层 边 坡 的 原 位 加 固 技术 ,加 固 过 
程 与 边 坡 形成 过 程 同 步 进 行 。 地 层 开 挖 以 后 ,破坏 了 原来 的 三 维 
受 力 状 态 , 由 于 没有 或 仅 有 和 柔性 超前 支 护 ( 复 合 土 箱 支 护 ) ,应 力 很 
快 释放 ,位 移 持续 发 展 , 土 体 的 原始 强度 逐步 降低 ,及 时 封闭 、 及 时 
限制 土 体 变形 自由 发 展 ,对 于 维持 土 体 的 强度 、 减 小 边 坡 位 移 是 十 
分 重要 的 。 因 此 本 条 规定 :每 开 挖 一 层 施 作 一 层 土 守 , 茶 止 超 挖 。 
还 对 及 时 封闭 做 出 了 时 间 限 制 。 为 了 使 施 作 的 土 钉 发 挥 限制 位 
移 , 增 加 稳定 性 的 作用 ,对 于 上 一 层 土 钉 施工 完成 到 下 一 层 土 体 开 
挖 的 间隔 时 间 也 做 出 了 限制 。 

9.4.8 对 于 土 钉 复合 土 钉 支 护 边 坡 的 质量 检验 ,分 为 两 部 分 :一 


e 205 * 


部 分 作为 施工 期 间 的 质量 监督 , 另 一 部 分 作为 施工 成 果 的 质量 验 
收 检验 , 即 土 钉 支 护 和 喷 混 凝 土 强度 、 厚 度 等 检验 。 土 钉 拉 拨 试验 
的 目的 是 对 注 浆 质量 及 效果 进行 检验 , 拉 拔 试验 值 由 设计 单位 根 
据 地 层 情况 和 施工 工艺 提出 。 
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10 ”基础 与 混凝土 坝 的 锚固 


10.1 基础 锚固 设计 


I 承受 倾覆 力矩 的 基础 锚固 

10.1.4,10.1.5 承受 倾覆 力矩 的 高 管 结构 的 基础 锚固 , 锚 杆 在 水 
平 荷载 作用 主要 承受 拔 力 ,本 条 对 锚 杆 拔 力 的 计算 公式 与 高 符 结 
构 设 计 规 范 及 地 基 基 础 设计 规范 是 相同 的 ,本 条 规定 与 上 述 规范 
规定 的 不 同 点 ,是 基础 锁 杆 采用 预 应 力 锚 杆 ,因为 只 有 这 样 , 才 能 
将 锚 杆 应 承受 的 拔 力 传递 给 地 基 深 部 的 稳定 地 层 , 才 能 显著 改善 
锚 杆 灌浆 体 的 抗 裂 性 ,并 实现 良好 的 杆 体 防护 措施 ,提高 锚 杆 的 耐 
和 久 性 ,才能 有 效 地 检验 锁 杆 的 质量 和 承载 力 , 从 而 保证 基础 销 固 工 
程 的 长 期 稳定 性 。 同 时 基础 锚固 地 层 并 非 一 定 要 是 岩层 , 非 软 土 
地 层 也 可 用 于 基础 锚固 地 层 。 


10.2 混凝土 坝 的 锚固 


10.2.1 时 在 1934 年 ,阿尔 及 利 亚 的 舍 尔 法 重力 坝 加 高 3. 0m 的 
工程 中 ,就 成 功 地 采用 承载 力 为 1 0MN 的 预 应 力 锚 杆 , 使 用 至 今 
未 见 大 坝 锚固 失败 的 记录 。 对 于 重力 坝 或 连 拱 坝 ,无 论 是 新 坝 建 
造 或 旧 坝 加 固 加 高 ,采用 预 应 力 锚 杆 将 坝 与 基 洗 紧 紧 地 销 固 在 一 
起 ,就 可 以 显著 减少 坝 体 重量 ,从 而 大 大 降低 工程 费用 。 例 如 苏 格 
兰 一 座高 22m 的 Allt 一 na 一 Lairige 重力 坝 上 由 于 使 用 了 锚固 技 
术 , 使 混凝土 用 量 减少 了 50% ,施工 费用 降低 17%。 法 国 在 
St. Michel 地 区 新 建 的 连 拱 坝 工程 中 ,使 用 了 锚固 技术 ,结果 平均 
每 吨 锚固 材料 (钢材 ) 能 节省 3400 混凝土 ,使 总 工程 费用 降低 了 
20% 左 右 。 我国 石家庄 市 矶 石 沟 高 32m 的 混凝土 重力 坝 使 用 锚 
固 技 术 节 省 混凝土 量 37% ,节约 工程 造价 30%. 
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在 国外 ,在 混凝土 重力 坝 与 拱 坝 工程 中 预 应 力 锚固 技术 已 获 
得 广泛 发 展 ,北美 在 过 去 40 多 年 里 ,有 314 座 加 高 .加固 和 新 建 的 
混凝土 坝 采用 预 应 力 锚固 技术 ;在 澳大利亚 ,从 20 世纪 80 ERK 
至 90 年 代 初 ,就 有 10 多 座 混凝土 坝 采 用 承载 力 高 达 13. 5MN ~ 
16. 5MN 的 预 应 力 锚 杆 锚固 , 均 收 到 了 显著 的 技术 经 济 效果 。 在 
国内 , 预 应 力 锚 杆 主要 用 于 混凝土 坝 的 坝 基 处 理 , 石 录 大 坝 加 固 及 
新 建 的 石家庄 高 32m 的 混凝土 坝 所 采用 的 预 应 力 锚 杆 是 用 于 消 
除 坝 体 拉 应 力 及 增 大 坝 体 的 抗 倾覆 力矩 的 。 总 体 而 言 ,我 国 对 泥 
凝 土 坝 锚 固 技术 的 研究 与 应 用 力度 ,与 国外 相 比 均 有 不 小 的 差距 。 
本 节 规 定 内 容 对 推动 我 国 混凝土 坝 锚固 工程 的 发 展 是 有 积极 作用 
的 。 
10.2.3 为 提高 沿 坝 基 面 的 抗 滑 力 ,采用 垂直 于 坝 基 面 的 预 应 力 
锚 杆 的 混凝土 坝 , 其 抗 滑 稳定 计算 , 主要 参考 人 混凝土 重力 坝 设 计 
规范 》SL 319—2005 关于 坝 体 抗 滑 稳定 的 相关 计算 公式 。 在 核算 
坝 基 面 滑动 条 件 时 ,将 锚 杆 的 设计 拉力 作用 于 滑动 面 的 法 向 分 量 
分 别 引 入 按 抗 剪断 强度 计算 或 按 抗 剪 强度 的 计算 公式 中 。 
10. 2.6 在 我 国 水 利水 电工 程 中 ,由 于 坝 基 存在 软弱 结构 面 或 坝 
基 岩 体 软弱 破碎 ,为 提高 坝 基 抗 滑 稳定 性 , 漫 湾 , 海 甸 峡 .长滩 . 景 
洪 .沙滩 、. 李 家 峡 和 小 湾 等 新 建 的 重力 坝 与 拱 坝 工 程 中 ,分 别 采 用 
1800kN~6000kN BAY i Ud DER AE PEE S AE PS |] ae,» 均 获 
得 良好 的 稳定 效果 。 

用 预 应 力 锚 杆 处 理 坝 基 稳 定 的 工程 实践 ,还 表明 锚固 后 的 大 
坝 , 能 大 幅度 提高 坝 体 的 抗震 稳定 性 。 如 四 川 砂 牌 水 电站 处 于 地 
震 基 本 烈度 为 7 度 的 区 域 ,该 枢纽 工程 主要 由 碾 压 混凝土 拱 坝 . 右 
岸 两 条 泄洪 洞 及 右岸 发 电 引水 隧洞 .发 电厂 房 等 建筑 物 组 成 。 沙 
牌 拱 坝 两 岸 坝 肩 抗力 体 单薄 ,采用 预 应 力 锚 索 加 固 , 坝 肩 开 控 边 坡 
采用 系统 喷 锚 支 护 。 四 川 汶川 大 地 震 发 生 时 ,大 坝 运 行 水 位 在 正 
常 蓄 水 位 附件 。 震 后 检查 发 现 , 坝 肩 岩 体 及 边 坡 均 未 震 损 , 坝 肩 及 
边 坡 稳定 ,有 效 地 保证 了 大 坝 的 安全 。 而 工程 边 坡 附 近 的 自然 边 
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1962 年 建成 , 坝 肩 采用 预 应 力 锚 索 加 固 。1963 年 10 月 9 日 晚 , 当 
水 库 蓄 水 至 254m 时 ,由 地 震 引 发 大 规模 库 岸 滑坡 。 滑 坡 体积 约 
2.7 4L m ~ 3.0 {GZ mi, 速度 为 28m/s, 历 时 仅 20s。 水 库 中 有 
5000 万 m 的 水 被 挤 出 , 激 起 250m 高 的 巨大 水 浪 , 高 150m 的 洪 
波 洲 过 坝 顶 。 大 坝 本 身 承 受 了 大 约 8 倍 的 超载 而 安然 无 盖 , 坝 肩 
岩 体 也 没有 发 生 破 坏 。 事 后 经 检查 ,有 92% 的 预 应 力 锚 杆 处 于 正 
常 工 作 状 态 , 其 余 8% 的 锚 杆 ,在 略 加 处 理 后 仍 可 继续 使 用 ,在 采 
用 预 应 力 锚固 后 具有 良好 的 抗震 性 能 。 总 之 ,地 震 烈度 在 7 度 或 
7 度 以 上 ， 采用 在 坝 肩 抗力 体 上 设置 预 应 力 错 杆 对 提高 拱 坝 的 搞 
震 性 是 十 分 有 效 的 。 

10. 2. 10 ”位 于 坝 基 岩 体 中 的 预 应 力 锚 杆 的 锚固 段 在 垂直 方向 错 
F 1/2 锚固 段 长 度 布设 ,有 利于 缓 减 锚 固 段 周边 岩 体 的 应 力 集中 
现象 ,减少 锚 杆 的 蠕 变 变形 ,也 有 利于 避免 因 群 锚 效 应 引起 的 锚 杆 
预 应 力 损失 。 国 外 大 量 的 大 坝 锚 国 工程 均 采 用 这 种 方式 布设 预 应 
力 锚 杆 ,获得 良好 效果 。 


10.3 基础 与 混凝土 坝 锚 杆 的 施工 .试验 与 监测 


10.3.1 基础 与 混凝土 坝 工程 属于 重要 的 永久 性 工程 ,其 基础 与 
混凝土 坝 使 用 的 预 应力 销 杆 ,通常 都 有 承载 力 高 的 特点 , 厂 采 用 一 
次 到 位 的 张 拉 加 荷 方式 ,由 于 锚固 段 周 边 岩 体 应 力 高 度 集中 ,会 引 
起 较 大 蠕 变 ,此 外 , 预 应力 筋 处 于 高 应 力 水 平 状 态 也 会 引起 明显 的 
应 力 松 弛 ,往往 导致 锚 杆 锁定 后 初期 预 应 力 值 的 急剧 下 降 。 为 此 ， 
国外 对 设计 承载 力 大 于 3000kN 的 锚 杆 ,多 采用 在 锚 杆 张 拉 至 
75%% 一 80%% 的 锚 杆 拉力 设计 值 时 ,暂时 锁定 停放 5 天 一 10 天 后 ， 
再 加 荷 至 锚 杆 拉力 设计 值 , 这 样 可 将 大 部 分 预 应 力 损失 在 最 终 加 
荷 阶 段 前 得 以 消除 ,效果 颇 佳 。 

10.3.3 采用 预 应力 锚 杆 销 固 的 混凝土 坝 ,在 其 使 用 过 程 中 ,增加 
拉力 变化 监测 锚 杆 的 数量 尤为 重要 , 它 可 以 更 全 面 地 掌握 和 分 析 
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顶 应 力 锚 杆 是 否 处 于 安全 状态 , 石 发现 锚 杆 预 应 力 损 失 量 已 达到 
本 规范 13. 5. 1 条 的 规定 时 ,应 及 时 采取 补偿 张 拉 方式 ,使 锚 杆 预 
应 力 值 变化 保持 在 规范 规定 的 范围 内 。 
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11 抗 浮 结构 锚固 


11.1 一 般 规 定 


11.1.1,11.1.2 随 着 城市 建设 的 发 展 , 地 下 空间 的 开发 越 来 越 得 
到 重视 ,包括 地 下 车 库 .地 下 商城 等 ;大 跨度 空间 结构 ,如 大 型 公共 
建筑 及 体育 场馆 等 ,存在 大 面积 区 域 与 地 下 水 浮力 的 平衡 问题 ; 特 
别 是 高 层 群 体 建筑 普遍 采用 整体 裙 房 或 纯 地 下 结构 ,地 下 室 埋 深 
也 越 来 越 深 。 区 域 地 下 水 的 变化 也 是 重要 的 影响 因素 ,如 南 水 北 
调 .三 峡 水 库 等 大 型 水 利 工程 的 建设 将 改变 地 下 水 分 布 形态 ,在 地 
下 水 作用 下 ,地 下 结构 的 抗 浮 问 题 越 来 越 突出 。 目 前 存在 的 问题 
是 ,地 下 水 浮力 的 确定 以 及 地 下 结构 的 抗 浮 计 算 缺 乏 统一 的 认识 ， 
现 有 的 规范 也 不 够 明确 ,给 抗 浮 设 计 带 来 一 定 的 困难 。 也 有 一 些 
工程 出 现 了 地 下 室 上 浮 等 事故 。 在 抗 浮 方 法 上 主要 以 压 重 法 为 
主 ,近年 来 抗 浮 桩 的 应 用 也 越 来 越 多 ,但 抗 浮 桩 的 裂缝 控制 及 耐久 
性 设计 , 抗 浮 桩 与 基础 的 协调 变形 等 问题 并 没有 得 到 应 有 的 重视 。 
“采用 抗 浮 锚 杆 是 一 种 有 效 的 技术 手段 , 抗 浮 锚 杆 具有 良好 的 地 层 
适应 性 ,易于 施工 , 锚 杆 布置 非常 灵活 ,锚固 效率 高 ,由 于 其 单 向 受 
力 特点 , 抗 拔 力 及 预 应 力 易于 控制 ,有 利于 建筑 结构 的 应 力 与 变形 
协调 ,减少 结构 造价 ,在 许多 条 件 下 优 于 压 重 和 抗 浮 桩 方案 。 但 
是 ,由 于 抗 浮 锚 杆 的 工作 环境 和 受 力 特点 ,全 长 粘 结 型 锚 杆 受 拉 后 
杆 体 周围 的 灌浆 体 开裂 ,使 钢筋 或 钢 绞 线 盘 体 极 易 受到 地 下 水 侵 
蚀 ,直接 影响 其 耐久 性 ;同时 抗 浮 锚 杆 与 底板 的 节点 对 防水 体系 也 
可 能 成 为 薄弱 环节 。 

11.1.3 预 应 力 错 杆 通过 锚 具 锚固 在 混凝土 底板 上 ,控制 抗 浮 变 
形 的 能 力 较 强 ,特别 是 压力 型 或 压力 分 散 型 锚 杆 , 杆 体 采用 无 粘 结 
钢 绞 线 , 有 油脂 、 聚 氯 乙烯 护 套 保护 , 浆 体 受 压 ,不 易 开 裂 ,可 形成 
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多 层 防 腐 保护 ,有 效 解决 了 锚 杆 的 耐久 性 问题 ,作为 抗 浮 锚 杆 是 非 
常 适宜 的 。 压 力 分 散 型 锚 杆 摩 阻 应 力 峰 值 较 低 ,荷载 分 布 较 均匀 , 
能 有 效 发 挥 锚 固 长 度 范围 内 的 地 层 强度 ,从 而 使 单位 长 度 锚固 段 
的 抗 拔 力 得 以 显著 提高 。 国 内 已 有 大 量 工程 应 用 ,如 首都 机 场 停 
车 楼 和 厦门 外 湖 花园 抗 浮 等 工程 。 压 力 或 压力 分 散 型 抗 浮 锚 杆 的 
计算 方法 和 结构 构造 具有 特殊 性 , 张 拉 .试验 及 检测 方法 有 别 于 拉 
力 型 锚 杆 ,其 张 拉 锁定 可 按 本 规范 附录 C 推荐 的 张 拉 方法 进行 张 
拉 锁 定 。 

北京 新 保利 大 厦 工程 采用 压力 分 散 型 抗 浮 错 杆 技术 ,并 首次 
在 国内 采用 等 荷载 同步 张 拉 的 试验 检测 技术 。 

非 预 应 力 型 抗 浮 锚 杆 由 于 不 能 施加 预 应 力 ,是 一 种 被 动 抗力 
型 锚 杆 ,控制 变形 能 力 和 防腐 性 能 差 。 一 般 可 用 于 岩石 中 及 对 搞 
浮 承载 力 要 求 不 高 的 情况 。 但 非 预 应 力 抗 浮 锚 杆 杆 体 宜 采 用 锚 杆 
底 端 有 承载 体 、 筋 体外 包 防护 层 的 锚 杆 结构 。 锚 杆 头 部 直接 浇筑 
在 混凝土 底板 内 ,防水 较为 简单 。 


11.2 抗 浮 预 应力 锚 杆 设 计 


11.2.1 对 稳定 水 位 作用 下 的 透水 性 地 层 , 地 下 水 浮力 无 疑 应 按 
理论 静水 压力 计算 ;但 由 于 地 下 水 的 补给 和 地 层 渗透 性 的 不 同 , 实 
际 地 下 水 压力 一 般 不 同 于 静水 压力 ,可 能 会 低 于 静水 压力 值 。 
此 对 基底 具有 一 定 厚度 的 弱 透 水 性 地 层 , 以 及 采用 排水 抗 浮 方式 
时 ,可 根据 渗流 计算 确定 ,或 根据 当地 经 验 , 对 水 压力 值 作 适当 折 
减 。 对 建筑 物 地基 而 言 , 分 层 地 下 水 情况 比较 常见 ,如 北京 地 区 一 
般 对 分 层 水 采用 等 效 设防 水 位 的 概念 , 即 首 先 应 对 建筑 物 使 用 期 
内 ,各 层 地 下 水 的 最 高 水 位 进行 预测 ,通过 渗流 分 析 得 到 水 压力 分 
ADE ,得 到 基底 深度 处 的 上 浮力 ,将 基底 的 上 浮力 等 效 为 静水 压 
力 时 的 水 位 值 , 即 得 到 等 效 设防 水 位 。 因 此 等 效 设防 水 位 不 是 定 
值 ,而 是 随 基 底 埋 深 的 不 同 而 改变 。 设 计 水 压力 值 能 否 折 减 还 有 
一 个 重要 前 提 条 件 , 即 地 下 室外 墙 回填 土 的 透水 性 ,如 回填 土 的 透 
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水 性 高 ,将 形成 上 下 土 层 的 连通 水 路 ,从 而 改变 地 下 水 的 分 布 规 
律 , 这 时 地 下 水 浮力 采用 静水 压力 计算 是 比较 合理 的 。 

地 下 水 浮力 是 一 种 特殊 的 荷载 ,简单 地 套用 永久 荷载 ( 恒 荷 )， 
或 可 变 和 荷载 和 偶然 荷载 的 分 项 系数 均 比 较 困 难 .。《 建 筑 结 构 和 荷载 
规范 》GB 50009 一 2012 未 给 出 地 下 水 的 荷载 分 项 系数 ,规定 永久 
傈 载 当 其 效应 对 结构 有 利 时 ,其 分 项 系数 取 1.0, 对 结构 的 倾覆 、 
滑 移 或 漂浮 验算 ,应 按 有 关 结 构 设 计 规 范 采用 。 表 11 为 国内 外 几 
个 规范 的 分 项 系数 的 取 值 。 

Rll 水 压力 与 恒 荷 的 分 项 系数 


丹麦 规范 | 欧洲 规范 | 水 工 荷载 规 澳门 地 工 
fay BYE Hansen i 上 海 规 范 
DS 145 | CEN 1992 | 范 DL 5077 规章 
水 压力 1. 0 1.0 1. 0 1.0 1 2 1. 0 
恒 荷 (有 利 ) 1.0 1.0 1.0€0.9) | 0.9~1.0 0.9 0. 95 


由 于 抗 浮 计 算 采 用 静水 压力 ,参考 国内 外 规范 ,地 下 水 荷载 分 
项 系数 采用 1.0 比较 适宜 。 抗 浮 验 算 的 永久 荷载 分 项 系数 ,不 同 
的 规范 一 般 规定 为 0.9~1.0( 表 1D | 

地 下 水 浮力 可 抵消 部 分 上 部 荷载 ,但 考虑 到 地 下 水 位 及 水 压 
力 的 不 稳定 ,地 基 承 载 力 验算 时 一 般 不 考虑 水 浮力 的 作用 。 对 片 
徐 基 础 ,基础 底板 的 受 力 计算 奋 采 用 倒 楼 次 法 ,地 基 反 力 均匀 布 
置 ,由 于 地 基 反 力 与 水 浮力 之 和 与 结构 葆 载 的 平衡 关系, 水 浮力 的 
取 值 对 底板 受 力 计 算 的 影响 不 大 , 仪 与 结构 柱 稿 载 和 压板 自重 有 
关 。 但 采用 弹性 地 基 计 算 时 ,水 浮力 的 影响 较 大 ,不 考虑 水 浮力 作 
用 是 偏 于 安全 的 。 
11.2.3 锚 杆 自由 段 长 度 的 要 求 ,一 方面 是 为 了 保证 整体 稳定 
要 求 , 另 一 方面 是 防止 锚 头 的 微小 位 移 引 起 的 预 应 力 的 急剧 变 
化 。 
11.2.4 国内 有 关 规 范 中 , 抗 浮 稳定 验算 一 般 采 用 单一 安全 系数 ， 
安全 系数 一 般 取 1. 01. 2, | 
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11.2.6 锁定 工作 宜 在 主体 结构 施加 一 定 和 荷载 后 进行 ,以 减少 建 
筑 物 答 载 作用 下 基础 沉降 变形 对 抗 浮 锚 杆 拉力 的 松弛 效应 ,如 必 
要 应 根据 实测 进行 补 张 拉 。 
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12 iz 验 


12.1 预 应 力 锚 杆 试验 


I 一 般 规 定 
12.1.2 锚 杆 试验 的 最 大 试验 荷载 应 按 杆 体 的 最 大 容许 拉力 值 进 
行 控制 ,一 是 不 允许 杆 体 出 现 破 坏 而 危及 试验 人 员 安 全 ,二 是 防止 
试验 结果 中 混入 杆 体 自身 的 非 线性 变形 量 
I 基本 试验 | 

12.1.7 本 条 所 指 的 地 层 条 件 是 指 整个 工程 的 地 层 条 件 基本 相同 
或 相似 的 情况 ,基本 试验 可 只 做 不 少 于 3 根 的 一 组 试验 ,者 地 层 性 
态 相 差 较 大 , 则 应 根据 情况 , 增 做 一 组 或 多 组 基本 试验 。 为 了 明确 
地 获得 锚 杆 注 浆 体 与 地 层 间 的 极限 粘 结 强度 数据 ,可 适当 增加 试 
验 锚 杆 的 杆 体 的 截面 积 。 
12.1.9 和 荷载 分 散 型 锚 杆 基本 试验 推荐 采用 并 联 千 斤 顶 组 加 和 荷 方 
式 , 当 某 一 个 单元 销 丁 首先 出 现 破 坏 时 ， ii ee 
载 可 用 作 确 定 锁 杆 的 极限 承载 力 。 

荷载 分 散 型 锚 杆 包括 压力 分 散 型 锚 杆 和 拉力 分 散 型 锚 杆 ,由 
于 其 良好 的 工作 特性 ,是 近年 来 应 用 日 益 广 泛 的 销 杆 类 型 。 但 由 
于 其 单元 锁 杆 的 长 度 不 等 , 奉 采 用 常规 的 整体 张 拉 加 答 方 法 进行 
基本 试验 势必 造成 每 个 单元 锚 杆 受 力 不 等 ,为 此 ,为 使 其 在 拉力 设 
计 值 或 预计 最 大 的 试验 荷载 条 件 下 ,各 单元 锚 杆 受 力 相等 ,必须 改 
变 锚 杆 的 张 拉 方 式 。 目 前 ,该 类 型 锚 杆 的 张 拉 有 三 种 方法 :一 种 是 
采用 多 个 千斤 项 并 联 或 千斤 项 组 完成 锚 杆 张 拉 试 验 ; 男 一 种 方式 
是 对 每 个 单元 锚 杆 单独 进行 常规 锚 杆 张 拉 , 锚 杆 的 试验 成 果 由 和 奉 
干 个 单元 锚 杆 的 试验 资料 组 成 ;第 三 种 方式 是 采用 补偿 张 拉 方 式 ， 
该 方式 是 按 预计 最 大 拉力 值 ( 基 本 试验 ) 或 拉力 设计 值 ( 验 收 试验 ) 
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下 各 单元 锚 杆 受 力 相等 的 原则 ,确定 各 单元 锚 杆 的 起 始 荷 载 ,依次 
对 单元 锚 杆 (由 锚 杆 底 端的 单元 锚 杆 开始 ) 预 张 拉 ,然后 按 常规 试 
验方 法 进行 试验 ( 详 见 本 规范 附录 C) 。 当 其 中 某 个 单元 锚 杆 破坏 
即 视 为 锚 杆 破 坏 。 

Il ŽRE 
12.1.14,12.1.18 REAR ORT ENTERS, 
TRA A A ETT AA ASI VE VERE. HEE 
料 推算 ,最 大 试验 荷载 作用 下 的 锚 杆 蠕 变 率 不 大 于 2. 0mm/ 对 数 
周期 , 则 意味 着 在 30 分 钟 至 50 年 内 , 锚 杆 蠕 变量 约 为 12mm。 

V 验收 试验 
12.1.19 ”本 条 为 强制 性 条 文 。 预 应 力 锚 杆 的 验收 试验 是 检验 锚 
杆 的 抗 拉 承载 力 , 筋 体 受 拉 自由 段 长度 和 蠕 变 率 能 否 满足 设计 与 
规范 要 求 ,判别 锚 杆 质量 是 否 合格 的 唯一 科学 而 可 靠 的 方法 。 若 
不 对 每 根 工程 错 杆 严格 地 按 规范 规定 要 求 进 行 验收 试验 ,势必 会 
在 锚固 工程 中 或 多 或 少 地 混 有 一 些 不 合格 锚 杆 ,大 大 增加 锚固 工 
程 的 安全 风险 。 对 国内 一 些 发 生 事故 的 锚固 工程 的 分 析 表 明 , 没 
有 按 规范 要 求 对 锚 杆 进行 严格 地 验收 试验 ,是 锚固 工程 滋生 严重 
病害 与 破坏 事故 的 主要 原因 之 一 。 因 此 ,必须 对 每 根 工程 锚 杆 进 
行 验收 试验 。 TO 
12.1.22 本 次 规范 修订 进一步 明确 了 拉力 型 和 压力 型 锚 杆 的 验 
收 合格 标准 ,将 原 规 范 《 锚 杆 喷射 混凝土 支 护 技 术 规 范 》 
GB 50086 一 2001 规 定 的 拉力 型 锚 杆 的 实测 弹性 变形 不 得 超过 自 
由 段 长 度 与 1/2 锚固 段 长 度 之 和 的 理论 弹性 伸 长 ,修改 为 不 得 超 
过 自由 段 长 度 与 1/3 锚固 段 长 度 之 和 的 理论 弹性 伸 长 。 目 的 是 限 
制 错 杆 锚固 段 前 端 筋 体 与 注 浆 体 的 粘 结 失效 长 度 , 避 免 性 能 不 良 
锚 杆 对 工程 的 危险 性 ,也 能 有 效 地 控制 锚固 结构 物 的 变形 。 关 于 
压力 型 锚 杆 受 力 后 的 实测 弹性 变形 的 控制 范围 ,考虑 锚 杆 筋 体 的 
韭 粘 结 隔 离 层 是 在 工厂 加 工 的 ,通常 采用 无 粘 结 钢 绞 线 ,摩擦 损失 
较 小 ,参照 BSI 和 DIN 锚 杆 标准 的 规定 ,将 上 下 限 值 定 为 杆 体 非 
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ri 2 TR BES PEA BE HR (ALY) 110% HI 90%. 

根据 预 应 力 锚 杆 实测 的 弹性 变形 与 理论 计算 的 弹性 变形 进行 
比较 可 以 评价 工程 锚 杆 的 质量 和 性 能 。 当 实测 的 锚 杆 弹性 伸 长 仿 
离 本 条 规定 的 上 限 值 , 并 远大 于 自由 段 长 度 理论 计算 的 弹性 变形 
时 ,表明 锚固 体 产 生 了 明显 的 塑性 变形 或 拉力 型 锚 杆 预 应 力 筋 与 
灌浆 体 之 间 的 粘 结 破坏 或 压力 型 锚 杆 承 压板 (承载 体 ) 附 近 的 灌浆 
体 被 压 坏 ; 当 实测 的 锚 杆 弹性 变形 偏离 本 条 规定 的 下 限 值 ,并 远 小 
于 目 由 段 长 度 理论 计算 的 弹性 变形 时 ,表明 自由 段 预 应 力 筋 的 非 
粘 结 长 度 不 符合 设计 要 求 ,这 就 意味 着 部 分 锚固 段 长 度 位 于 滑 移 
区 或 破坏 区 内 ,实测 得 到 的 有 效 抗 拔 力 是 不 真实 的 ,其 后 期 预 应 力 
损失 也 会 较 大 ,锚固 效果 较 差 。 


12.2 喷射 混凝土 试验 


I 一 般 规 定 

12.2.1 在 岩 土 体 中 开 控 的 隧道 与 洞 室 等 地 下 工程 ,在 开 挖 后 , 即 
会 发 生变 形 ,尤其 在 土屋 和 软弱 破碎 的 岩 体 中 开 控 的 地 下 工程 , 开 
挖 初期 的 变形 往往 是 十 分 显著 的 。 因 此 ,为 了 检验 喷射 混凝土 支 
护 在 开 挖 早期 控制 围 关 或 土 体 变 形 的 能 力 , 有 必要 测定 喷射 混 凝 
士 1d 龄 期 抗 压强 度 ,可 在 现场 工作 面 施 作 喷射 混凝土 大 板 上 ,用 

必 法 制 取 试 件 ,喷射 混凝土 1d 龄 期 强度 应 符合 本 规范 6. 3.1 条 
的 规定 。 | 
12.2.3 ”在 隧洞 . 洞 室 、 边 坡 等 岩石 开 挖 工程 中 ,喷射 混凝土 支 护 
的 主要 作用 是 依靠 喷射 混凝土 与 岩石 紧密 粘 结 ,浑然 一 体 ,保持 岩 
块 的 镶嵌 咬合 效应 ,阻止 岩 块 的 松动 ,保护 和 提高 围 岩 的 自 支承 能 
力 , 从 而 满足 工程 稳定 的 要 求 。 因 此 , 几 承 担 结构 作用 的 喷射 混 凝 
土 支 护 , 均 应 在 工程 现场 进行 喷射 混凝土 一 一 岩石 间 的 精 结 强度 
试验 ,所 测 得 的 粘 结 强度 值 ,应 符合 本 规范 6. 3. 3 条 的 规定 。 
12.2.4 喷射 混凝土 强度 试验 的 试 件 , 奉 采 用 浇筑 混凝土 试 模 成 
型 的 方法 , 则 喷射 时 的 回 弹 料 势必 受到 试 模 周 边 的 约 东 残留 在 模 
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型 内 ,不 能 真实 地 反映 工程 现场 喷射 混凝土 的 密实 状况 。 因 此 本 
条 规定 喷射 混凝土 强度 试验 应 采取 在 喷射 混凝土 试验 板 上 切割 或 
PRA. 

ATAN A BE oy HE TAR hil (E 7 EE PA eK 中 已 
作出 详细 的 规定 ,其 中 规定 喷射 混凝土 板 件 周边 120mm 范围 内 
的 混凝土 不 得 用 作 试 件 , 就 是 针对 受到 模型 周边 的 约束 ,致使 回 弹 
物 无 法 溢出 而 被 于 入 硬化 混凝土 中 的 那 部 分 质地 朴 松 的 混凝土 必 
须 被 舍弃 而 提出 的 。 
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13 工程 监测 与 维护 


13.1 一 般 规定 


13.1.1 本 条 为 强制 性 条 文 。 在 岩 土 锚固 与 喷射 混凝土 支 护 工程 
施工 过 程 与 使 用 阶段 ,坚持 工程 安全 状态 监测 和 维护 ,是 保证 锚固 
工程 长 期 稳定 的 有 效 手段 之 一 。 根 据 工程 监测 结果 ,可 对 错 固 工 
程 的 安全 状态 作出 科学 的 判断 ,一 旦 发 现 锚固 结构 物 变形 或 锚 杆 
”拉力 值 等 监测 数据 出 现 异常 ,存在 安全 隐患 ,可 尽快 实施 补救 措 
施 , 规 避 工 程 安全 风险 。 
”一 些 岩 土 锚固 工程 出 现 过 度 变形 或 发 生 十 塌 、 垮 落 事 故 往往 
是 由 于 没有 坚持 对 锚固 工程 的 长 期 监测 和 适时 地 采取 加 强 措施 千 
成 的 。 因 此 ,必须 对 永久 性 锚固 工程 及 安全 等 级 为 级 的 临时 性 
锚固 工程 进行 长 期 监测 。 
13.1.3 工程 监测 方案 的 制定 很 重要 ,尤其 监测 剖面 和 监测 点 的 
设置 不 应 放 过 下 列 区 段 ， 

(1) 岩 土 体 或 被 锚固 构筑 物 的 应 力 集中 区 ; 

(2) 高 挤 压 膨胀 性 围 岩 区 ; 

(3) 采 动 .冲击 、 震 动作 用 影响 区 ; 

(4) 冻 融 、 干 湿 交 蔡 作 用 影响 区 ; 

(5) 地 层 中 含有 严重 腐蚀 介质 的 区 域 ; 

(6) 长 边 坡 中央 区 和 基 坑 埋 深 突变 区 ， 

(7) 工 程 周 边 条 件 可 能 发 生 较 大 变化 区 。 
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14.2 质量 检验 与 验收 标准 


14.2.2 预 应 力 锚 杆 的 受 拉 承 载 力 检验 由 锚 杆 的 验收 试验 确定 绪 
FAS ,喷射 混凝土 的 强度 检验 按 本 规范 13 章 进行 。 

14.2.3 ” 当 对 锚 杆 或 喷射 混凝土 的 性 能 有 特殊 要 求 时 ,可 增加 质 
量 检验 项 目 及 其 验收 标准 。 
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